ADAC-Kurztest
Fiat Uno 45 Super ES

Karosserie 0O ce

Kombilimousine, 5-tiirig. Verarbeitung befriedigend.
Gut: Aerodynamische Karosseriedetails fir wenig
Luftwiderstand. Stofifanger kraftig und gmﬁﬂﬂ%lti
Geschiitzte e der vorderen Blinkleuchten.
abschlieBbar. Ungewolltes Aussperren nicht mog-
lich. Unterboden und Hohlraume mit Korrosions-
schutz; 6 Jahre Garantie gegen Durchrosten.
Schlecht: Dachtransport nur mit Spezialtrager. Turar-
retierung schwach. Keine Befestigung fir Warn-
dreieck und Verbandkasten.

Kofferraum O 6o
Gut: Vergroferter Kofferraum nach Vorklappen der
Ricksitzbank. Zugangllchkeit gut (niedrige Lade-
kante, grofie Ture). Format gﬂnst;g. Geklappter
Riicksitz verhindert Vorrutschen der Koffer. Gepéack-
abdeckung. Auskleidung. Entriegelung der Hecktiire
vom Innenraum aus.

Schlecht: Gemessen am Fahrzeugformat kleiner Kof-
ferraum. Ordnen der Gurte beim Zurickklappen der
Sitzbank schwierig. Keine Ablagefacher. Keine Be-

leuch! . Schlechtwetter: Hande verschmutzen
beim Schliefien.
Innenraum + ©3

Fahrersitz fiir Personengréfe bis ca. 1,80 m einstellbar.
Gut: Geraumiger Innenraum mit be%emem Ein-und
Ausstieg (Z erleichternder Klappmechanis-
mus der Vordersitze). Ausreichend Ablageféicher.
Schlecht: Kopfstitzen der Vordersitze streifen beim
Klappen am Dach. Handschuhfach mit unprakti-
schem Offner.

O e®

Bedienung und Sicht

Gut: Zentralschlissel. Schalthebel und besonders
Lenkrad gut angeordnet. Lenkung beim Rangieren
und wahrend der Fahrt ]eichlgénglg. Aufenrick-
spiegel von innen einstellbar. Beleuchtung schaltet
sich mit der Ziindung ab. Wichtige Bedienhebel zen-
tral in2 Einheiten zusammengefafit. Kontrolleuchten
fur alle wichtigen Funktionen vorhanden. Anze}gean
zur Erleichterung 6konomischer Instrumente. r
gezeichnete und tbersichtliche Instrumente. Uber-
sichtliche Karosserie und grofes Sichtfeld. Wisch-/
Wach-Anlage fir Heckscheibe.

Schlecht: Tiroffner aufien unpraktisch. Abstand zwi-
schen Brems- und Kupplungspedal gering. Schal-
tung schwergﬂ.nghge und hakend. Keine Wisch-/
Waschautomatik. Betatigung der Hupe mit Blinker-
hebel. Blinker ohne Antippmoglichkeit. Radioposi-
tion tief (Ablenk withrend der Fahrt). Tacho ochne
Markie en der Gangbereiche. Aufienrickspiegel
wirken verkleinernd. Scheinwerfer-Schnellverstel-
lung schlecht erreichbar.

Sicherheit + 2

Kopfstiitzenhohe vorn fiir Personengrofe bis ca. 1,80 m.
Gut: Abgeflachte Karosseriefront mildert Fuiganger-
unfall. Scheibenwischerachsen und Tirgriffe ver-
senkt. Tank an sicherer Stelle. Seitenblinker. Ver-
bundglas-Frontscheibe. Armaturenbrett glattflia-
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chig. Ziindschlofilage sicher. Lenkrad umschaumt;
Sicherheitslenksaule. Sicherheitsgurte vorn ein-
wandfrei (Schloffi am Sitz). Grofier Sicherheitsab-
stand zur Frontscheibenoberkante.

Schiecht: Fensterpfosten kantig.

Motor, Getriebe, O es
Fahrleistungen

Gut: Nach dem Start Leerlauf mit Choke fein regulier-
bar. Motor drehfreudig und laufruhig; hangt gut am
Gas. SGang-Spar-Getriebe (lange Getriebeliberset-
zung). Weich einsetzende Kupplung beim G ech-
sel. Endgeschwindigkeit verhaltnisméafig hoch.
Schiecht: Bei Autobahnfahrt haufiges Zurickschalten
in den 4. Gang.

Verbrauch und Tank + w3
Gut: Far W%enformat und Fahrleistung ginstiger
Verbrauch. Grofie Reichweite mit einer Tankfillung.

Fahrverhalten + o

Gut: Eigenlenkverhalten leicht untersteuernd. Gut-
miitige Fahreigenschaften (sicheres Fahrgefihl).
Sportliches Handling. Keine unangenehmen Last-
wechselreaktionen in der Kurve. Gute Handlichkeit
(leichte Lenkung und gute Ubersicht). Exakte Len-
kung mit angenehm gleichmaBigem, nicht zu star-
kem Rucklauf; kaum Antriebseinflisse. Wirkungs-
volle Bremse. Einflufl der Beladung auf das Fahrver-
halten gering. ‘

Schlecht: Wenig Fahrbahngefiihl vermittelnde Len-
kung. Ansprechen der Bremse etwas zogernd. Beim
Bremsen in der Kurve Neigung zum Drangen mt dem

Heck.
O G

Fahrkomfort
Recht straff abgestimmtes Fahrwerk.
Gut: Verbesserung des Federungskomforts mit voller
Personenzahl. Entspannte Sitzposition fir den Fah-
rer. Gerduschniveau bei jeder Geschwindigkeit
niedrig.
Schiecht: Unkultivierte Federung. Aufschlechter Stra-
Be starkes Schiitteln der Insassen. Rickenunterstit-
zung und Seitenhalt der Vordersitze gering; Vorder-
sitzlehnen nur brastig einzustellen. In zweiter
Stufe heulendes Heizungsgeblase.

O s

Heizung und Liiftung

Gut: Bedien hebel beleuchtet. Temperatur fein re-
gulierbar. Luftverteilung und Luftmenge individuell
einstellbar. Extradisen fir Seitenscheibenentfro-
stung. Getdonte Scheiben und Ausstellfenster fiirSom-
merwetter. Viele Frischluftdisen.

Schlecht: Bedienungselemente untbersichtlich. Ge-
blése nur 2-stufig.

Ausstattung

Enthalt iber die ADAC-Komplettausstattung hinaus:
Colorglas, Nebelriickleuchten, Ausstellfenster, Kon-
trollicht far abgenitzte Bremse, Energiespar-Paket.
Zur ADAC-Komplettausstattung fehlen: Radio.

%+ sehrgut (1,0-1,4), ¥ gut(1,5-2,4), O zufriedenstellend (2,5-3,4), = mangelhaft (3,5-4,4),
== sehr mangelhaft (4,5-5,0).




Fiat Uno 45 Super ES

Technische Daten

Motor 4-Zylinder-Otto

Hubraum 896 cm?®

Leistung 33 kW (45 PS) bei 5600/min
Drehmoment 67 Nm (6,8 kpm) bei 3100/min
Kraftstoffaufbereitung Einfachvergaser mit Schubabschaltung
Oktanzahlbedarf ROZ 97

Zundanlage Elektronische Zundung
Lichtmaschine/Batterie 630 Watt/30 Ah
Kraftiibertragung Vorderradantrieb

Getriebe 5-Gang-Spar-Getriebe
Radaufhangung vorne Querlenker, Federbeine
hinten Verbundlenkerachse, Schraubenfedern
Bremsen vorne/hinten Scheiben/Trommeln
Bremskraftverstarker -

Bremskraftregler serienmafig

Bereifung 135 SR 13

MaBe und Gewichte

Lange/Breite/Hohe 3644 mm/1555 mm/1432 mm
Leergewicht/Zuladung 700 kg/500 kg

Anhéngelast gebremst/ungebremst 680 kg/260 kg

Kofferraum 2401/5451

Fallmenge Kraftstoffbehalter 421

Wendekreis links 10,2 m/rechts 10,0 m
Fahrleistungen

Hoéchstgeschwindigkeit 145 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h 220s

Uberholvorgang 60-100 km/h 13,8sim 2. u. 3. Gang
Elastizitat im 4. Gang 60-100 km/h 22,55

Testverbrauch (Durchschnitt)

6,4 1 pro 100 km Super

Stadt/Land/BAB max. 120 km/h

6,6/6,4/6,2 1/100 km

Wirtschaftlichkeit (4 Jahre Haltungsdauer, 15000 km/Jahr)

Fixkosten 64 DM/Monat

Ersatzteil- und Werkstattkosten 94 DM/Monat

Laufende Betriebskosten 123 DM/Monat

Ricklage fiir Wiederbeschaffung 141 DM/Monat

Gesamtaufwand 422 DM/Monat bzw. 0,34 DM/km
Wiederverkaufswert (=)

Servicestationen in Deutschland ca. 1320

Kaskoschadensklasse VK/TK 14/13

Preis mit Serienausstattung 12812 DM

mit ADAC-Komplettausstattung®) 13712 DM

*)Incl. Uberfuhrung, vmmchnz«c?mmm. H4-Scheinwerfer, Radio, Rostschutz,




