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Opel Kadett LS 1.6i
(5-tiirig)

Funktionelles Gebrauchs-
fahrzeug der unteren
Mittelklasse. Schlufilicht in
der ADAC-Pannenstatistik.

Stand: August 89

Karosserie + Note: 2,0

Schragheck, 3- und 5-tiirig. A. W. auch Stufenheck-
version.

Gut: Aerodynamische Karosseriedetails fir wenig
Luftwiderstand. Flexible, grofiflachige Stofifanger; Sei-
ten-Schutzleisten. Tank abschlieffbar. Weit 6ffnende,
leicht schlieflfende Tiiren. Gute Verarbeitung.

Schlecht: Reserveradabdeckung schwierig zu
entfernen.

Kofferraum 4+ Note:2,3

Gui: Gemessen am Fahrzeugformat grofier Koffer-
raum. Variabler Kofferraum - klappbare Riicksitz-
lehne. Zugénglichkeit sehr gut (niedrige Ladekante,
grofie Tire). Praktisches Format; ebene Flachen.
Gefl}la.ppber Ricksitz schiitzt gegen Vorrutschen der
Koffer.

Schlecht: Keine Ablagefaicher und keine Beleuch-
tung.

Innenraum 4+ Note:2,3

Gut: Sitzeinstellung fir Fahrer bis ca. 1,95 m. Vorn
grofiziigiges Raumgefiithl und bequemes Ein- und Aus-
steigen; auf allen Sitzen grofie Kopffreiheit.

Grofies Handschuhfach und praktische Ablagen.

Schlecht: Bei zuriickgestellten Vordersitzen Kniefrei-
heit im Fond recht knapp. Anlegen der Gurte auf den
Riucksitzen umstandlich.

Bedienung und Sicht 4+ Note: 2,4

. Gut: Beide Aufienriickspiegel von innen einstellbar.
Ubersichtliches Armaturenbrett; Schalter griffgerecht
und mit Auffindbeleuchtung. Kontrolleuchten fiir alle
wichtigen Funktionen. Bei vergessenem Lichtabschal-
ten akustisches Signal. Wisch-/Wasch-Anlage fiir
Heckscheibe.

Schlecht: Tiren im Fond ohne Kontaktschaltung fiir
Innenleuchte. Beim Rangieren viel Kurbelei am Lenk-
rad. Hinten schlechte Ubersicht (breite Pfosten, hohes
Fenster). Scheibenwascher mit sparlichem Strahl.
Zentralverriegelung (Aufpreis) funktioniert nur an
Fahrertiir. Keine Schnellverstellung fiir Scheinwerfer-
Leuchtweite. Kleiner Scheibenwaschwasser-Behélter.

Sicherheit + Note: 2,1

Gut: Abgeflachte, Karosseriefront und teilversenkte
Scheibenwischerachsen mildern Fufigingerunfall.

Tank aufierhalb Heckdeformationsbereich. Glatte
Konturen im Innenraum. Vorn Gurtschloff am Sitz und
verstellbarer Umlenkbeschlag. Kopfstiitzenhéhe fir
Personen bis ca. 1,95 m.

Motor, Getriebe, Fahrleistung + Note:2:3

Gut: Kraftiger, drehfreudiger Motor; spontane Gas-
annahme. Gute Fahrleistungen.

Schlecht: 5-Gang-Getriebe zu lang tibersetzt, an
Autobahnsteigungen héufig Zuriickschalten erforder-
lich.

Verbrauch und Tank +4 Note: 12

Gut: Fiir Wagenformat und Fahrleistung sehr
gunstiger Verbrauch. Grofie Reichweite mit einer Tank-
fullung.

Fahrverhalten 4+ Note: 1,8

Ausgewogene Fahreigenschaften - sehr sicheres Fahr-
gefiihl.

Gut: Stabiler Geradeauslauf. Sichere Kurvenlage;
minimale, gut korrigierbare Lastwechselreaktionen.
Geringe Seitenwindempfindlichkeit. Lenkung sehr
exakt und feinfiithlig. Wirksame, spontan anspre-
chende, gut dosierbare Bremse.

Schlecht: Starke Lenkradrickstellung besonders
beim Gasgeben; Ubertragung von Fahrbahnuneben-
heiten.

Fahrkomfort + Note:2.3

Gut: Ausgewogene Fahrwerksabstimmung - straffe,
dennoch ausreichend komfortable Federung und
Dampfung. Sehr entspannte Sitzposition fiir den Fah-
rer. Kérpergerechte, bequeme Vordersitze mit sehr
hohen Lehnen.

Schlecht: Bei Schnellfahrt recht hohes Gerausch-
niveau im Innenraum.

Heizung und Liiftung + Note:2,2

Gut: Wirksame, fein dosierbare Heizung.
Individuelle Verteilung der Luft méglich. Zusétzlich
Frischluftoffnungen. Kraftiges 3-Stufengeblése.

Schlecht: Unibersichtliche, weit unten angebrachte
Bedienungselemente. Keine Innenzirkulation oder
Schnellabschaltung der Luft.

=+ sehr gut (1,0-1,4), + gut (1,5-2,4), © zufriedenstellend (2,5-3,4),

= mangelhaft (3,5-4,4), == sehr mangelhaft (4,5-5,0)

ADAC




Technische Daten wiersteiierangaben

Leergewicht/Zuladung

Motor B 4-Zyl. Otto; ger. Katalysator (01 US)
Hubraum 1587 ccm (nach Steuerformel)

Leistung o 55 kW (75 PS) bei 5200/min
Drehmoment - 125 Nm (12,7 kpm) bei 3200/min
Kraftstoffaufbereitung elektronische Zentraleinspritzung
Oktanzahlbedarf ROZ 95 (91 moglich)

Zindanlage N elektronische Zundung
Kraftiibertragung ~_Vorderradantrieb

Getriebe 5-Gang, a. W. Automatik
Radaufhﬁngung vorne S _ Querlenker, Federbeine, Stabilisator
Radaufhangung hinten Verbundlenker, Schraubenfedern Stabilisator
Bremsen vorne/hinten B __ Scheiben/Trommeln (auf Wunsch ABS)
Bereifung  175/70R13-80 T

Mafle und Gewichte - o
Léange/Breite/Hohe 3998 mm /1663 mm/1400 mm

870 kg/495 kg

Anhéangelast gebremst/ungebremst

1000 kg (bei 12% Steigg.)/450 kg

Dachlast 100 kg

Fillmenge Kraftstoffbehalter 421

MeBwerte oacresn

Kofferraum mach vDA) 405 1 bis 7301
Wendekreis ca. 10,6 m
Fahrleistungen

Hochstgeschwindigkeit 170 km/h im 5. Gang
Beschleunigung 0-100 km/h 15,18

Elastizitat im 4. G. 60-100 km/h 13,95

Testverbrauch (Durchschnitv 7,8 1/100 km Super bleifrei
Stadt/Land/BAB max. 120/140 km/h 9,2/8,2/6,7/8,11/100 km

Innengerausch 100 km/h

69 dB (A) im 5. Gang

... ADAC-Autotest ... ADAC-Autotest ... ADAC-Autotest ... Opel Kadett LS 1.6i

130 km/h 75 dB (A) im 5. Gang
Wirtschaftlichkeit (mittl. Kosten bei 4 J. Haltungsdauer u. 15000 km/Jahr)
Fixkosten 73 DM/Monat
Ersatzteil- und Werkstattkosten 58 DM/Monat
Laufende Betriebskosten 132 DM/Monat
Riicklage fur Wiederbeschaffung 180 DM/Monat
Gesamtaufwand 444 DM/Monat bzw. 0,36 DM/km
Wiederverkaufswert hoch
Kaskoschadensklasse VK/TK 14/17 -
KFZ-Steuer befristet steuerfrei ,schadstoffarm*
Garantie 1 Jahr Gewéhrleistung
Rostgarantie - 6 Jahre gegen Karosseriedurchrostung
Preis 19630 DM (5-tiirig)
Die Opel Kadett-Baureihe im Vergleich
Typ LS 1.4i LS 1.6i GSi 2.0i | GSi2.0i 16V LS1.7D
Motor*) 4/EIC | 4/EIUS 4/E/US 4/E/US 4/D/US
Hubraum in cm’ 1379 1587 1984 1984 1688
Leistung kW/PS _44/80 | 55/75 _85/115 110/150 42157
0-100 km/h 16,5 13,0 9,0 | 80 180 |
Hochstgeschwindigkeit 160 170 200 217 153
Verbrauch 1/100 km 8.4 78 96 89 6,0 m
Mon. Gesamtaufw. in DM 428 441 | 576 | 637 | 416 |
Preis in DM 17 585 18805 26460 31815 18960
Daten gelten fiir die jeweils einfachste Ausfuhrung
*) Zylinderzahl/Gemischaufber. (V = Vergaser, E = Einspritzer, T = Turbo, D = Diesel, TD = Turbodiesel)
Schadstoffklasse (US = US-Norm schadstoffarm, EG = EG-Norm schadstoffarm, C = bedingt schadstoffarm)




