ADAC-Kurztest
Ford Escort 1,6 GL

Karosserie O es
Schraghecklimousine, 5-tiirig.

Gut: Geschiitzte Lage der vorderen Blinkleuch-
ten. Tankabschliefibar. Tirarretierungwirksam.
Unterboden und Hohlrédume mit Korrosions-
schutz; 6 Jahre Garantie gegen Durchrosten.
Verarbeitung gut.

Schlecht: Keine Befestigung fr Warndreieck
und Verbandkasten.

Kofferraum + ca
Gut: Gemessen am Fahrzeugformat grofier Kof-
ferraum. Zusétzliches Vergrofiern durch Vor-
klappen des Riicksitzes. Zugénglichkeit gut
(niedrige Ladekante, grofie Tiire). Geklappter
Riicksitz verhindert Vorrutschen der Koffer.
Sichtschutz. Auskleidung vollstandig.
Beleuchtung.

Schlecht: Keine Ablagefacher.

Innenraum + e
Gut: Fahrersitz fiir Personen bis ca. 1,85 m ein-
stellbar. Viel Platz und bequemer Ein- und Aus-
stieg. Einstellhebel der Vordersitze funktionell
und leichtgéngig. Turtaschen.

Schlecht: Handschuhfach zerkliftet.

Bedienung und Sicht + co

Gut: Zentralschliissel. Pedale in richtigen
Abstéanden zum Fahrer. Schalthebel liegt gut
zur Hand. Bedienungshebel fiir Wischer und
Aufienlicht praxisgerecht. Auch tibrige Bedien-
elemente liberwiegend funktionell. Tacho und
Drehzahlmesser deutlich. Kontrolleuchten fiir
viele Funktionen. Ubersichtliche Karosserie
und grofies Sichtfeld. Grofier Aufienriickspiegel.
Schlecht: Lenkung beim Rangieren schwergén-
%13. Aufienriickspiegel mit unprézisem Hebel.
etdtigung der Hupe mit Blinkerhebel. Leucht-
heinwerfer beladungsabhéangig.

Sicherheit O ca
Gut: Abgeflachte Front mildert Fufiginger-
unfall. Glatte Flachen. Tank an sicherer Stelle.
Verbundglas-Frontscheibe. Lenkrad umschaumt
und mit grofler Prallflache. Glattflachige
Konturen im Innenraum. Kopfstiitzenhéhe vorn
fiir Personen bis ca. 1,84 m.

Schlecht: Dach innen wenig gepolstert und mit
Kanten. Gurtipeitschen an den Vordersitzen
etwas zu lang und flexibel.

weite der

Stand: August 85

Motor, Getriebe, +

Fahrieistungen

Gut: Motor hangt gut am Gas. 5-Gang-Spar-
Getriebe (lange Getriebeilibersetzung). Gute
Fahrleistungen.

Schlecht: Bei hoherer Drehzahl angestrengt wir-
kender Motor.

Verbrauch und Tank

Fir Wagenformat und Fahrleist
sener Verbrauch. Befriedigende
mit einer Tankfillung.

Fahrverhalten + co

Gut: Eigenlenkverhalten leicht untersteuernd.
Sichere Strafienlage in Kurven und bei hohem
Autobahntempo. Gute Handlichkeit. Ziel-
genaue, ausreichend Fahrbahngefiihl vermit-
telnde Lenkung. Bremse wirkungsvoll und fein
dosierbar.

Schlecht: Lenkrad-Rickstellung besonders um
die Mittellage zu stark. Stofempfindlichkeit
der Lenkung.

Fahrkomfort + co
Recht komfortabel abgestimmtes Fahrwerk.
Gut: Abstimmung der Federung und Dampfung
ausgewogen. Gutes Schluckvermégen. Nick-
und Wan neigung%aﬁng. Sitze kérpergerecht
i.md angenehm straff gefedert. Heizungsgeblése
eise.

Schlecht: Rechter Fuf des Fahrers ohne seitliche
Abstiitzung. Bei hoher Motordrehzahl Dréhnen.

Heizung und Liiftung + c2
Gut: Bedienungselemente gut erreichbar und
beleuchtet. Kraftige Heizung. Temperatur fein
einstellbar. Viele Dusen fiir Kalt- und Warm-
luft. Schnelles Entfrosten aller Scheiben. Kraf-
tiges 3-Stufen-Gebléase.

Schlecht: Keine separate Luftmengenregulie-
rung.

Ausstattung

Enthélt Gber die ADAC-Komplettausstattun,
hinaus: Zusatzliche Warnlampen, 5-Gang-
Getriebe, Stoppuhr.

Zur ADAC-Komplettausstattung fehlen: Radio.

2,3)

O en

angemes-
ichweite

+4 sehr gut (1,0-1,4), ¥ gut (1,5-2,4), O zufriedenstellend (2,5-3,4), = mangelhaft (3,5-4,4),
== sehr mangelhaft (4,5-5,0).




Ford Escort 1,6 GL

Technische Daten

Motor 4-Zylinder Otto

Hubraum 1567 cm® (nach Steuerformel)
Leistung 58 kW (79 PS) bei 5800/min
Drehmoment 125 Nm (12,7 kpm) bei 3000/min
Kraftstoffaufbereitung Gleichdruckvergaser
Ziundanlage Elektronische Ziindung
Lichtmaschine/Batterie 6830 Watt/43 Ah
Kraftiibertragung Vorderradantrieb

Getriebe 5-Gang-Getriebe
Radaufhangung vorne Querlenker, Federbeine, Stabilisator
hinten Quer-, Langslenker, Schraubenfedern
Bremsen vorne/hinten Scheiben/Trommeln
Bremskraft-Verstarker/-Regler serienmafig/serienmafig
Bereifung 155 SR 13

MaBe und Gewichte

Lange/Breite/Hohe 4068 mm /16840 mm /1400 mm
Leergewicht/Zuladung 935 kg/440 kg

Anhéngelast gebremst/ungebremst 900 kg/440 kg

Kofferraum 3601/7201

Fillmenge Kraftstoffbehélter 481

Wendekreis links 10,7 m/rechts 10,9 m
Fahrieistungen

Hochstgeschwindigkeit 167 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h 14,0 s

Uberholvorgang 60-100 km/h 8,4sim 2. u. 3. Gang

Elastizitat im 4. Gang 60-100 km/h 14,158

Testverbrauch (Durchschnitt)

9,2 1 pro 100 km Super

Stadt/Land/BAB max. 120/140 km/h

10,0/8,0/8,1/9,9 1/100 km

Wirtschaftlichkeit (4 Jahre Haltungsdauer, 15000 km/Jahr)

Fixkosten

106 DM/Monat

Ersatzteil- und Werkstattkosten

82 DM/Monat

Laufende Betriebskosten

184 DM/Monat

Riicklage fiir Wiederbeschaffung

185 DM/Monat

Gesamtaufwand 557 DM/Monat bzw. 0,45 DM/km
Pannenhéufigkeit 1984 10,2 pro 1000 Fzge. (Erstzul. 1984)
Wiederverkaufswert (0)

Servicestationen in Deutschland ca. 2060

Kaskoschadensklasse VK/TK 15/17

Kfz-Steuer

voller Steuersatz, »ohne Schadstoffred.«

(steuerermafigie Version in Vorbereitung)

Preis mit Serienausstattung

18425 DM

mit ADAC-Komplettausstattung®)

19395 DM

*)Incl. Uberfihrung, Verbundglas-Frontscheibe, H4-Scheinwerfer, Radio, Rostschutz komplett,
Heckscheibenwischer.




