ADAC-Kurztest

Opel Rekord L1,8 S (5-Gang)

Karosserie +
Stufenhecklimousine, 4-tirig.

Gut: Stofifanger stabil; seitlich Schutzleisten. Ge-
schiitzte Lage der vorderen Blinkleuchten. Tank ab-
schliefbar. Tirarretierung wirksam. Ungewolltes
Aussperren nicht moglich. Unterboden und Hohl-
raume mit Korrosionsschutz. Verarbeitung gut.
Schiecht: Keine Befestigung fiir Warndreieck und Ver-
bandkasten.

Kofferraum + o

Gut: Gemessen am Fahrzeugformat kleiner Koffer-
raum. Beleuchtung bei ge6ffneter Kofferklappe.
Schiecht: Beladen durch hohe Bordkante erschwert.
Unebener Boden. Uffnen der Klappe nur mit
Schlissel.

(2,3)

Innenraum + a9
Gut: Fahrersitz fiir Personengréfie bis ca. 1,90 m ein-
stellbar. Viel Platz und bequemer Ein- und Ausstieg.
Grofes Handschuhfach. Tlrtaschen.

Schlecht: Einstellelement der Vordersitzlehnen
schlecht zugénglich.
Bedienung und Sicht + e

Gut: Zentralschlissel. Turdffner und Schlésser funk-
tionell. Lenkrad, Pedale und Schalthebel gut an-
geordnet. Kraftaufwand an den Pedalen niedrig.
Schaltung leichtgangig und exakt. Aufenrickspie-
gel von innen einstellbar. Wisch-/Waschhebel gut
erreichbar und funktionell. Ubrige Bedienungsele-
mente uberwiegend funktionell. Kontrolleuchten
deutlich. Klar gezeichnete Instrumente. Ubersicht-
liche Karosserie und grofes Sichtfeld. Gute Sicht in
den Rickspiegeln.

Schlecht: Schalter fiir Aubenlicht nicht am Lenkrad.
Kein Warnsignal bei vergessenem Abschalten der Be-
leuchtung. Leuchtweite der Scheinwerfer beladungs-
abhangig.

Sicherheit + co
Gut: Abgeflachte Karosseriefront mildert Fufiginger-
unfall. Frontblinker von der Seite zu sehen. Ver-
bundglas-Frontscheibe. Armaturenbrett glatiflachig
und gepolstert. Ziindschlofilage sicher. Lenkrad um-
schaumt und mit Prallflache. Sicherheitsgurte vorn
einwandfrei (Schloff am Sitz). Kopfstiitzenh6he vorn
fir Personengrofie bis ca. 1,85 m.

Schlecht: Tank im Heckdeformationsbereich. Fen-
sterpfosten kantig, Dach im Kopfbereich ungepol-
stert. Gurtgeometrie im Fond ungiinstig. Vorne, seit-
lich geringer Kopfabstand zum Gurtbeschlag.

4 sehr gut (1,0-1,4), ¥ gut(1,5-2,4),

O zufriedenstellend (2,5-3 4),
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Motor, Getriebe,
Fahrleistungen

Befriedigende Fahrleistungen.

Gut: Motor hangt gut am Gas. Getriebe mit lang Giber-
setztem 5. Gang.

Schlecht: Bei héherer Drehzahl rauher, unkultivierter
Motorlauf. Bei Autobahnfahrt haufiges Zuriickschal-
ten in den 4. Gang. Klappern im Antrieb beim Gang-
wechsel.

Verbrauch und Tank ++ uo
Gut: Fir Wagenformat und Fahrleistung sehr giinsti-
ger Verbrauch. Grofie Reichweite mit einer Tankfiil-
lung.

Fahrverhalten O @3

Ausreichend Fahrbahnkontakt vermittelnde Len-
kung.

Gut: Eigenlenkverhalten leicht untersteuernd. Gut-
miitige Kurvenlage. Gute Richtungsstabilitat (siche-
res Fahrgefiihl). Rickstellung der Lenkung ange-
nehm gleichmafig. Bremse wirkungsvoll und fein
dosierbar.

Schlecht: Lenkansprechen bei schneller Autobahn-
fahrt etwas zogernd.

Fahrkomfort +

Recht komfortabel abgestimmtes Fahrwerk.

Gut: Abstimmung der Federung und Dampfung aus-
gewogen. Weich ansprechende Federung. Uneben-
heiten aller Gréfienordnungen werden fein abgefe-
dert. Nick- und Wankneigung gering. Entspannte
Sitzposition fur den Fahrer. Vordersitze korperge-
recht. Federung angenehm straff. Auch im Fond gute
Sitze. Heizungsgeblase leise.

Heizung und Liiftung + o
Gut: Gute Beleuchtung der Bedienungshebel. Wirk-
same, gut dosierbare Heizung. Schnelles Entfrosten
aller Scheiben. Zusatzliche Frischluftdiisen. Luft-
menge fiir oben und unten getrennt einstellbar. Kraf-
tiges, stufenloses Geblase.

Schlecht: Bedienungshebel vom Lenkrad verdeckt und
wenig praktisch. Keine Einrichtung fiir Innenluftzir-
kulation.

Ausstattung

Zur ADAC-Komplettausstattung fehlen: Komplettes
Rostschutzpaket; Radio

(2,00

= mangelhaft (3,5-4,4),

== sehr mangelhaft (4,5-5,0).




Technische Daten

Motor 4-Zylinder Otto

Hubraum 1771 cm?®

Leistung 86 kW (90 PS) bei 5400/min
Drehmoment 143 Nm (14,6 kpm) bei 3000-3400/min

Kraftstoffaufbereitung

Registervergaser

Oktanzahlbedarf

ROZ 98

Ziundanlage Transistor, kontaktlos
Lichtmaschine/Batterie 540 Watt/44 Ah

Kraftiibertragung Hinterradantrieb

Getriebe 4-Gang-Getr,, a.W. 5-Gang- u. Automatik-Getr.
Radaufhangung vorne Querlenker, Federbeine, Stabilisator
hinten Starrachse, Schraubenfedern, Stabilisator
Bremsen vorne/hinten Scheiben/Trommeln
Bremskraftverstarker serienmafig

Bremskraftregler serienmifig

Bereifung 175 SR 14

MaBe und Gewichte

Lange/Breite/Hohe

4652 mm/1726 mm/1420 mm

Leergewicht/Zuladung

1115 kg/540 kg

Anhéngelast gebremst/ungebremst

1000 kg/535 kg

Kofferraumvolumen 505 1

Fallmenge Kraftstoffbehélter 651

Wendekreis 112m
Fahrleistungen

Hochstgeschwindigkeit 172 km/h
Beschleunigung 0-100 km/h 1458
Uberholvorgang 60-100 km/h 8,8 sim 2. u. 3. Gang
Elastizitat im 4. Gang 60-100 km/h 1338

Testverbrauch (Durchschnitt)

9,4 | pro 100 km Super

Stadt/Land/BAB max. 120/140 km/h

10,2/8,0/8,1/10,0 17100 km

Wirtschaftlichkeit (1 Jahre Haltungsdauer, 15000 km/Jahr)

Fixkosten

94 DM/Monat

Ersatzteil- und Werkstattkosten

93 DM/Monat

Laufende Betriebskosten

175 DM/Monat

Ricklage fir Wiederbeschaffung

236 DM/Monat

Gesamtaufwand 598 DM/Monat bzw. 0,48 DM/km
Pannenhaufigkeit 1982 26,5 pro 1000 Fzge. (Erstzul. 1982)
Wiederverkaufswert ()
Servicestationen in Deutschland ca. 2300
Kaskoschadensklasse VK/TK 14/15
Preis mit Serienausstattung 20838 DM
mit ADAC-Komplettausstattung®) 22188 DM
*)Incl. Uberfihrung, Verbundglas-Frontscheibe, H4-Scheinwerfer, Radio, Rostschutz, ‘ !
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