ADAC-Kurztest

Fiat 128 3P Berlinetta
(1300)

Hier das Urteil des ADAC:

O Karosserie

Dreitiiriges Coupé. Kriftige Stofifinger.
Breite Tiren mit sehr schwachen Arre-
tierungen. Zwei-Schliissel-System, davon
einer fiur die Zindung. Recht gute Ver-
arbeitung.”

O Kofferraum

Ausreichend grofier, gut zugénglicher
Kofferraum. Umklappbare Rucksitz-
lehne. Separat abschlieBbarer Druck-
verschlufl am Kofferraumdeckel.

O Innenraum

Befriedigendes Platzangebot im Innen-
raum. Vorn guter Ein- und Ausstieg.
Kleine, gut geformte Vordersitze. Straffe
Sitzfederung. Haltegriffe fur Beifahrer.
Nur spérliche, offene Ablagen.

O Bedienung und Sicht

Gute Sitzposition. Lenkrad und Schalt-
hebel gut angeordnet, geringe Lenk- und
Schaltkriifte. Ubrige wichtige Bedie-
nungselemente befriedigend angeord-
net. Kleiner, schlecht verstellbarer
Innenriickspiegel. Gute Scheibenwi-
scher- und -wascherfunktion. Keine
Wisch-/Waschautomatik. Keine Kontroll-
leuchte fiir Choke. Ubersichtliche Instru-
mente. Gute Sicht nach vorn und zur
Seite.

O Sicherheit
Lenkrad mit umschdumtem Kranz, aber
ohne Prallfliche. Sicherheitslenkséule.
Sicherheitsgurt durch unglinstige An-
lenkpunkte in unbefriedigender Lage
zum Insassen. Verbundglas-Frontscheibe
nicht serienméfig.

+ Motor, Getriebe, Fahrleistungen
Drehfreudiger, elastischer und vibrati-
onsarmer Motor. Durch ungunstige Ge-
triebeabstufung sehr hohe Drehzahlen
bei Vollgas im 4. Gang. Gute Beschleuni-
gung und hohe Endgeschwindigkeit.

+ Verbrauch und Tank

Gemessen am Wagenformat und den
Fahrleistungen ginstiger Verbrauch.
Grofies Tankvolumen.

+ Fahrverhalten

Sehr wendiges Fahrzeug mit sicherem,
untersteuerndem Fahrverhalten. Gute
Richtungsstabilitdt bei schneller Fahrt.
Exakte Lenkung. Gut dosierbare Brem-
sen.

O Fahrkomfort

Sportliche, straff abgestimmte Federung
und Dampfung. Hohes Gerauschniveau
im Innenraum.

O Heizung und Liiftung

Die Bedienung entspricht dem Durch-
schnitt dieser Fahrzeugklasse. Befriedi-
gende Heizwirkung nur bei eingeschal-
tetem Geblédse. Schlechte Entfrostung
der Seitenscheiben.

Ausstattung

Enthélt iber den notwendigen Umfang
hinaus u.a. Ausstellfenster hinten, Dreh-
zahlmesser. Verbundglas-Frontscheibe
nur gegen Aufpreis lieferbar.

++ sehr gut, + gut, O zufriedenstellend, - weniger zufriedenstellend, -~ nicht zufriedenstellend




Fiat 128 Berlinetta (1300)

Technische Daten

Motor 4-Takt-Otto
Lage/Anordnung vorn/quer
Zylinderanzahl/Anordnung 4/Reihe

Hubraum 1269 cm®

Leistung 54 kW (73 PS) bei 6000/min.
Drehmoment 98 Nm (10 kpm) bei 4300/min.
Verdichtung 9,2

Kihlung Wasser

Nockenwelle, Anzahl und Lage 1, obenliegend

Vergaser Doppel

Elektrische Anlage

Lichtmaschine Drehstrom/400 Watt
Batterie 45 Ah
I(raftubertragung Vorderradantrieb, 4-Gang-Getriebe
Radaufhangung

vorne Federbeine, Querlenker, Stabilisator
hinten Querlenker, Querblattfeder
Bremsen

vorne/hinten Scheiben/Trommeln
Verstarker serienméfig
Bremskraftregler serienmABig

Lenkung Zahnstange

Bereifung 145SR 13

MaBe und Gewichte

Lange 3826 mm

Breite 1560 mm

Hoéhe 1310 mm

Radstand 2223 mm

Leergewicht 840 kg

Zuladung 330 kg

Zulassiges Gesamtgewicht 1170 kg

Anhéngelast gebremst 800 kg
Kofferraumvolumen 310/5451

Filllmenge Kraftstoffbehélter 501

Wendekreis

links/rechts 10,4 m/10,2m
Fahreistungen

Héchstgeschwindigkeit 164 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h 1358

Uberholvorgang 60-100 km/h 9,2sim 2. u. 3. Gang
Elastizitat im 4. Gang 60-100 km/h 139s

Verbrauch pro 100 km 8,5-10,51Super
Servicestationen in Deutschland ca. 1334
Kaskoschadensklasse VK/TK 17/21

(unverbindl. Preisempfehlung) 10990 DM

Die Testfahrt wurde mit einem vom Hersteller bzw. Importeur bereitgestellten Fahrzeug
durchgefiihrt. Wahrend des Tests war der Wagen mit 2 Personen und Gepéck belastet.

Stand: Juli 77




