ADAC autotest

Chevrolet Aveo 1.2 LPG
Ecologic

Dreituriger Kleinwagen mit Schragheck
(60 kW / 82 PS)

er Chevrolet Aveo ist auch als Autogas-Variante lieferbar.

Neben dem serienmiBigen 45 1 Kraftstofftank besitzt der LPG-

Aveo auch einen 37,6 1 groBen Fliissiggastank in der Reserve-
radmulde. Der CO2-AusstoB betragt im LPG-Modus nur 133 g/km, im
Benzinmodus 147 g/km. Die Fahrleistungen des kleinen, durchzugs-
schwachen Motors konnen weder im Fliissiggas- noch im Benzinbetrieb
iiberzeugen. Die lange Getriebeiibersetzung zeigt sich speziell auf der
Autobahn nachteilig, denn bei jeder Steigung muss zuriickgeschaltet
werden. Die Sicherheit lasst ebenfalls zu wiinschen iibrig. Katastrophale
Frontcrash-Ergebnisse bei den EuroNCAP-Crashtests und das fehlende
Sicherheitssystem ESP sorgen fiir eine Abwertung des Gesamt-
ergebnisses. Auch die Bremsen kénnen nicht iiberzeugen. Insgesamt ein
giinstiges Fahrzeug, welches aber speziell in den Kapiteln Fahreigen-
schaften und Sicherheit deutliche Schwichen aufzeigt. Karosserie-
varianten: 5-tiirige Schraghecklimousine, 4-tiirige Stufenheck-
limousine Konkurrenten: Dacia Sandero LPG, Lada Kalina 1119 LPG

0 gutes Raumangebot vorne, gute Wirtschaftlichkeit

Q durchzugsschwacher Motor, hakelige Schaltung, zu lange
Getriebeabstufung, Lenkung vermittelt wenig Fahrbahnkontakt,
kein ESP lieferbar, schlechte Bremsen, sehr schlechte
Frontcrash-Ergebnisse
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31 KAROSSERIE/KOFFERRAUM

29  Verarbeitung

Die maximale Zuladung betragt akzeptable 340 kg.

@ Die Verarbeitung der Karosserie hinterlisst einen soliden

Eindruck, mit schmalen, gleichmaBigen Tiir- und Klappenspalten. Die

Tiiren schlieBen sehr leicht. Dieser gute Eindruck setzt sich auch im
Innenraum fort. Die verwendeten Materialien sind von passabler

Haptik, Aluapplikationen und kleine Chromrahmen lockern das dunkel

gehaltene Plastik auf. Das Dach darf mit 100 kg Gepiack belastet
werden. Breite unlackierte Seitenleisten schiitzen den Lack bei
dagegenschlagenden Autotiiren.

@ Die lackierten StoBfinger sind nicht gegen kleine Parkrempler
geschiitzt. Der Unterboden ist zerkiiftet, das erhoht die
Luftverwirbelungen und damit den Verbrauch. Die Tankverriegelung
ist nicht in die Zentralverriegelung der Tiiren eingebunden. Es steht
nur ein kaum hilfreiches Reifenpannenspray zur Verfiigung, welches
sich bei einer Reifenpanne schnell als nutzlos erweisen kann. Ein
Ersatzrad ist nicht lieferbar, da sich in der Reserveradmulde der
Gastank befindet. Auch einen Wagenheber oder
Radmutternschliissel sucht man vergebens. Der Anschlussstutzen fiir
die Gasbetankung rostet schon nach kurzer Zeit sehr stark.

33 Sicht

© Nach vorne ist die Sicht gut, Hindernisse und Gegenstiinde auf
der StraBe werden schnell erkannt, weil die Front schrig abfillt.

@ Die Pfosten sind allesamt nicht sonderlich schmal. Hinten sind
sie ziemlich breit, was die Sicht nach schrig hinten beeintrachtigt.
Besonders beim Abbiegen ist das lastig, denn man kann leicht einen
anderen Verkehrsteilnehmer iibersehen. Beim riickwirts Einfahren
storen die erhohte Hutablage und die drei Kopfstiitzen, die noch im
Sichtfeld liegen, auch wenn sie nach unten geschoben sind.
Einparksensoren sind nicht erhiltlich. Die AuBenspiegel besitzen
keinen aspharischen Bereich, dadurch bleiben andere
Verkehrsteilnehmer im toten Winkel weitgehend im Verborgenen
und konnen leichter iibersehen werden.

Der Tank flr das Flissiggas befindet sich
platzsparend in der Ersatzradmulde.

Rundumsicht
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Innenspiegel, AulRenspiegel

30 Ein-/Ausstieg

Die Tiiren lassen sich per Fernbedienung ent- und verriegeln, die
Tasten sind aber klein und kénnen leicht verwechselt werden. Vorn
kann man recht bequem Ein- und Aussteigen, denn die Tiir6ffnungen
sind grofB und die Schweller nicht so hoch.

Die Rundumsicht-Note informiert Uber die
Sichtbehinderung des Fahrers durch
Fensterpfosten und Kopfstiitzen. Bei den
Innen- und Auf3enspiegeln werden deren
Sichtfelder aus dem Blickwinkel des
Fahrers bewertet. Die Noten des vorderen
und hinteren Nahfeldes zeigen, wie gut der
Fahrer Hindernisse unmittelbar vor bzw.
hinter dem Fahrzeug erkennt.
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@ Hinten steigt man trotz Einstiegshilfe beschwert ein und aus. Die
Lehnen der Vordersitze sind im geklappten Zustand nicht fest fixiert.
Die Tiiraufhalter sind eher schwach ausgelegt, steht das Auto bergauf,
kommt einem die Tiir beim Aussteigen wieder entgegen.

31 Kofferraum-Volumen*

Das Gepickabteil ist mit 220 1 knapp bemessen, da passen nur wenige
Koffer rein. Auch hat ein handelsiiblicher zusammengeklappter
Kinderwagen keinen Platz. Bei vorgeklapptem Riicksitz sind es
immerhin 565 1 (gemessen bis zur Fensterunterkante).

Die besonders breite C-Saule schrankt die
Sicht nach schrag hinten erheblich ein.

33 Kofferraum-Zuganglichkeit

@ Die Heckklappe lisst sich leicht 6ffnen und schlieBen, die Hinde
bleiben sauber. Die Form des Kofferraums ist zweckmaBig. Eine
schwache Beleuchtung ist vorhanden.

@ An den seitlichen Ecken der gedffneten Kofferraumklappe kann
man sich leicht den Kopf stoen. Beim Ein- und Ausladen des Gepacks
muss eine ziemlich hohe Bordwand tiberwunden werden.

3,1 Kofferraum-VariabiIitét Der Kofferraum des Chevrolet Aveo zahlt
mit 220 | Volumen zu den Kleinsten in

e e 1. . . . . B dieser Fahrzeugklasse.
Die Riicksitzlehne ist asymmetrisch geteilt, die Flache besteht dagegen

aus einem Teil. Es konnen die Riicksitzlehnen nach vorne geklappt und dann die komplette Sitzbank
aufgestellt werden. Dann konnen die vorderen Sitze aber nicht mehr ganz zuriick geschoben werden.

@ Bei unvorsichtigem Zuriickklappen der Riicksitzlehnen kénnen die Gurtbénder eingeklemmt und
beschidigt werden. AuBerdem miissen die an losen Bindern hangenden Gurtschlosser zwischen Lehne und
Flache durchgefummelt werden, um sie fiir Mitfahrende wieder zugénglich zu machen. Fiir kleine Utensilien
fehlen Ablagefacher.
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29 INNENRAUM

3.0 Bedienung

@ Der Aveo lisst sich bereits nach kurzer EingewShnung gut
handhaben, die meisten Schalter und Hebel sind griffgiinstig
untergebracht und funktionell. Das hoheneinstellbare Lenkrad, der
Schalthebel und die Pedale sind giinstig angeordnet. Ein
Bordcomputer zur Berechnung der Tankreichweite ist serienméaBig.
Das hochwertige CD-Radio mit MP3-Player und vier Lautsprechern
sind serienméBig an Bord. Der Klang der Lautsprecher ist selbst bei
lauter Musik noch klar. Die Rundinstrumente konnen gut abgelesen
werden. Die elektrischen Fensterheber sind serienmafBig, besitzen aber

keine Antippautomatik. Bei gedffneten Tiiren oder Heckklappe warnt Die Verarbeitungsqualitat sowie

ein zentrales Warnsymbol vor nicht geschlossenen Tiiren, den Funktionalitat haben sich im Vergleich zum
. 3 . N Vorgéanger Chevrolet Kalos verbessert,

penetranten Piepston hitte man sich aber sparen konnen. allerdings bieten sie immer noch geniigend

Raum fur Verbesserungen.
@ Die Einsteller fiir Heizung und Liiftung, sowie die Tasten fiir g

Umluft, beheizbare Heckscheibe und Klimaanlage befinden sich zu

weit unten - zu weit auBerhalb der Sichtlinie des Fahrers. Fiir das Fahrlicht fehlt eine Kontrollleuchte. Der
Blinker besitzt keine Antippfunktion (einmal tippen, dreimal blinken). Es gibt nur wenige Ablagen, das
kleine Handschuhfach hat keine Beleuchtung. Der AuBenspiegeleinsteller sind ebenfalls unbeleuchtet.
Hinten gibt es keine Beleuchtung.

Raumangebot vorne*

0 Personen bis 1,85 m GréBe finden auf den Vordersitzen bequem Platz, besonders die Innenbreite ist fiir
diese Klasse groBziigig bemessen.

@ Raumangebot hinten*

Auf den hinteren Plétzen ist das Platzangebot passabel, zwei Personen bis 1,65 m GroBe konnen sitzen ohne
Kniekontakt zur Vordersitzlehne zu haben, wenn der Sitz davor ganz zuriickgeschoben ist. Zu dritt sitzt man
hinten sehr beengt.

28 KOMFORT

26  Federung

@ Die Federung ist ausgewogen, tendiert in Richtung weich. Unebenheiten, ob kleiner oder groBer werden
tadellos geschluckt, der Wagen liegt ruhig auf der StraBe. Nur beladen erscheint die StoBdampfung etwas
schwach, was sich durch gelegentliches Nachschwingen der Karosserie bemerkbar macht. Auch ist durch die
verhiltnismaBig weiche Abstimmung die Kurvenneigung ziemlich ausgepragt.
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28 Sitze

@ Die Vordersitze bieten mit ihrer ausgewogenen, nicht zu straffen Polsterung guten Komfort und
ausreichend Korperunterstiitzung, wenngleich der Halt im Lendenbereich etwas fester sein diirfte. Der
Fahrersitz lasst sich in der Hohe etwas einstellen, der Beifahrersitz nicht. Auch die Riickbank ist gut
gepolstert (etwas weicher) und bietet ausreichend Oberschenkelunterstiitzung. Die Lehne ist angenehm

hoch.

@ GroBen Mitfahrer auf der Riickbank werden die Oberschenkel zu wenig unterstiitzt, weil dann der
Sitzabstand zum FuBboden zu gering ist. Auf dem mittleren Platz sitzt man weniger bequem.

Innengerausch

Der gemessene Gerauschpegel bei Autobahngeschwindigkeit (130 km/h) ist recht hoch. Auch subjektiv
dringen deutliche Fahr- und Windgerausche bis in den Innenraum. Bei hohen Drehzahlen klingt der Motor

gequilt und ist dementsprechend laut.

26  Klimatisierung

(Heizungstest bei -10 °C in der ADAC-Klimakammer)

@ Die kriiftige Heizung spricht schnell an und sorgt schnell fiir
angenehme Temperaturen, hinten ist die Wirkung nur geringfiigig
schwicher. Eine manuelle Klimaanlage gibt es gegen Aufpreis. Die
hinteren Seitenscheiben lassen sich zur besseren Durchliiftung
ausstellen.

@ Die Temperatur und die Luftmengenverteilung lassen sich nur
sehr grob einstellen.

MOTOR/ANTRIEB

Fahrleistungen®

@ Die Fahrleistungen des kleinen Aveo kénnen im Autogas-Betrieb
nur wenig liberzeugen. Der durchzugsschwache Motor muss sehr
weit ausgedreht werden, um noch einigermaBen annehmbare
Fahrleistungen zu erreichen. Fihrt man im Benzin-Modus sind die
Fahrleistungen insgesamt zwar etwas besser, von flottem
vorankommen kann aber auch hier nicht die Rede sein.

Heizungsansprechen

Maximale
Heizleistung

Aufwarmzeit von -10°C auf +22°C.

27  Laufkultur

Leichte Vibrationen, ausgehend vom Motor, sind im Innenraum zu spiiren, aber keineswegs storend.
Insgesamt zeigt sich das Triebwerk unauffillig, nicht zuletzt ein Verdienst der weichen und dampfenden

Motoraufhdngung.
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Schaltung

@ Wirklich nicht mehr zeitgemiB ist das, was Chevrolet als Schaltung im Aveo verkauft: die langen
Schaltwege mit der Hakeligkeit, in Verbindung mit der erst sehr spit greifenden Kupplung. Eine echte
Herausforderung ist, den Riickwirtsgang mal ohne Krachen einzulegen.

35 Getriebeabstufung

Die Abstufungen des Fiinfgang-Getriebes passen insgesamt passabel zur Leistungscharakteristik des Motors.
Allerdings miissen die Génge weit ausgedreht werden, damit er im darauffolgenden Gang geniigend Kraft
hat.

@ Dies ist besonders der Fall, wenn vom vierten in den viel zu lang {ibersetzten fiinften Gang geschaltet
werden soll.

FAHREIGENSCHAFTEN

Fahrstabilitat

Der Aveo hilt gut die Spur, Spurrillen und Seitenwind bringen ihn kaum aus der Ruhe. Allerdings ist das
Sicherheitsgefiihl durch die unprizise Lenkung und die weiche Federung nicht besonders hoch.

@ Auf rutschigem Untergrund drehen die Antriebsrider durch, wenn der Fahrer viel Gas gibt. Fiir den
Aveo ist kein ESP lieferbar. Aus Sicherheitsgriinden wurde der ADAC-Ausweichtest nicht durchgefiihrt. Es
kann aber davon ausgegangen werden, dass das Fahrzeug unkontrolliert schleudern wiirde.

Kurvenverhalten

In Kurven untersteuert der Aveo leicht, die moglichen Kurvengeschwindigkeiten halten sich in Grenzen. Das

Fahrzeug reagiert zwar untiickisch, ein Stabilisierungsprogramm, welches den Fahrer in kritischen

Situationen unterstiitzt, ist aber nicht an Bord. Lastwechselreaktionen sind nur gering vorhanden, auch weil
das Schleppmoment des Motors gering ist.

Lenkung*

Die Lenkung spricht passabel an, ist aber nicht besonders zielgenau. Auch vermittelt sie dem Fahrer wenig
Kontakt zur Fahrbahn. Der Kraftaufwand beim Rangieren konnte etwas geringer sein. Der Wendekreis geht
mit knapp 11 m fiir diese Fahrzeugklasse noch in Ordnung.

Bremse

Die Dosierbarkeit und das Ansprechen der Bremse ist zufriedenstellend.

@ Mit einem Bremsweg von 42 m aus 100 km/h bis zum Stillstand (Mittelwert aus 10 Messungen, halbe
Zuladung, Serienreifen) erreicht der Aveo nur eine gerade noch ausreichendes Ergebnis. Fading tritt auch
nach mehrmaligen Vollbremsungen nicht auf.
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@ SICHERHEIT

@ Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme

© Riickstrahler in beiden Tiiren warnen den nachfolgenden Verkehr bei gedffneten Tiiren.

@ Fiir den Aveo ist kein elektronisches Stabilititsprogramm erhéltlich. Auch andere sicherheitssteigernde
Assistenzsysteme sind nicht erhaltlich.

Passive Sicherheit - Insassen

Der EuroNCAP-Crash wurde mit der viertiirigen Stufenhecklimousine durchgefiihrt. Aufgrund der
identischen Frontpartie sollte der dreitiirer ein dhnliches Ergebnis erzielen.

© Die Kopfstiitzen sind vorn fiir ca.1,85 m groBe Personen hoch genug, sie haben knappen Abstand zum
Kopf und kénnen so optimal wirken.

@ Der Chevrolet Aveo bietet trotz Front- und Seitenairbags inkl. Kopfschutz sowie Gurtstrammer mit
Kraftbegrenzern vorne keinen akzeptablen Insassenschutz. Durch das stark eindringende Lenkrad beim
Frontalcrash besteht die Gefahr von schweren bis tédlichen Verletzungen beim Fahrer. Die Fahrgastzelle ist
den Belastungen nicht gewachsen. Durch harte Aufprallbereiche rund um die Lenksdule und am
Armaturenbrett steigt auch das Verletzungsrisiko an Oberschenkel und Knie beim Fahrer und Beifahrer. Aus
diesem Grund kommt es trotz der guten Seitencrashergebnisse zur Abwertung. Nur der Fahrersitz ist mit
einem Anschnallerinnerer ausgestattet. An den Klapp-AuBengriffen ldsst sich wenig Zugkraft aufbringen,
um Tiiren zu 6ffnen, wenn sie nach einem Unfall verklemmt sind. Die hinteren Kopfstiitzen reichen nur fiir
Personen bis 1,55 m Korpergrofie. Zudem sind sie zu weit vom Kopf weg, um optimal wirken zu konnen.
Warndreieck und Verbandkasten haben keine fest definierten Halterungen im Fahrzeug.

2,7  Kindersicherheit

Beide AuBensitze sind mit Isofix ausgestattet. Die Gurtanlenkpunkte sind an den AuBensitzen optimal
ausgefiihrt. Die Schlosser der Riicksitzgurte sind an flexiblen Gurten befestigt. Dadurch ist es mithsam,
Kinder-Riickhaltesysteme zu befestigen. Durch die weichen Sitzflachen ist die Formstabilitit nicht perfekt.
Der Mittelsitz eignet sich aufgrund seiner ungiinstigen Sitzkontur nur bedingt zum Transport von
Kindersitzen. Drei Kindersitze passen nicht nebeneinander auf die Riickbank. Der Beifahrerairbag ist zwar
abschaltbar, der Transport von riickwirts gerichteten Kindersitzen auf dem Beifahrersitz wird aber trotz der
Deaktivierungsmoglichkeit in der Bedienungsanleitung nicht ausdriicklich erlaubt.

29 Fuldgangerschutz
Beim FuBigiangerschutz erreicht der Aveo knapp 3 von 4 Sternen. Wahrend der StoBfanger fiir einen

FuBigidngeranprall gut entschirft ist, zeigen die vorderen und seitlichen Bereiche der Motorhaube noch sehr
harte Aufschlagpunkte.
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UMWELT/ECOTEST

35 Verbrauch/CO2*

Im LPG-Betrieb betriagt der Durchschnittverbrauch des Aveo 8,6 1 auf 100 km. Das entspricht einem CO2-
AusstoB von 133 g/km. Im Benzinbetrieb verbraucht das Fahrzeug 6,4 1 Super-Benzin auf 100 km, dass
entspricht einem etwas hoheren CO2-Ausstof von 147 g/km. Im Autogasbetrieb erreicht der Aveo laut
ADAC-EcoTest 25 von 50 Punkten im Kapitel CO2 (Benzinbetrieb 20 Punkte).

@ Schadstoffe

© Die Schadstoffanteile im Abgas sind sowohl im Autogasbetrieb als auch im Benzinbetrieb sehr niedrig.
In beiden Betriebsmodi werden sehr gute 46 Punkte beim ADAC-EcoTest erreicht. Im Gesamtergebnis des
EcoTests erreicht der Aveo 1,2 im Autogasbetrieb gerade noch vier von fiinf Sternen (71 Punkte). Im
Benzinbetrieb wiirde das Fahrzeug aufgrund des hoheren CO2-AusstoBes nur drei von fiinf Sternen
erreichen (66 Punkte).

WIRTSCHAFTLICHKEIT

Betriebskosten*

@ Dank der giinstigen Preise fiir Autogas, fallen die Betriebskosten sehr gering aus.

32 \Werkstatt- / Reifenkosten*

Fiir eine Beurteilung liegen uns noch keine (endgiiltigen) Daten des Herstellers vor - die Berechnung der
Werkstattkosten basiert auf Erfahrungswerten.

35 \Wertstabilitat*

Die Wertstabilitit des Chevrolet Aveo ist trotz des sauberen und giinstigen LPG-Antriebs nur mittelmaB.
Griinde dafiir konnen in der schlechten Sicherheitsausstattung und am fehlenden Image der Marke liegen.

31 Kosten fur Anschaffung*

Knapp 14.000 Euro fiir einen dreitiirigen Kleinwagen kann man nicht als giinstig bezeichnen. Immerhin
erhilt man einen Autogas-Antrieb und sogar elektrische Fensterheber serienmaBig.

8 ADAC autotest



27 Fixkosten*

Auch wenn die Steuern gering sind, die ungiinstige Typenklasseneinstufung in der Haftpflichtversicherung
sorgt fiir ein nur befriedigendes Ergebnis. Auch die Einstufungen in der Teil- und Vollkasko sind nicht

optimal.

Monatliche Gesamtkosten*

@ Die monatlichen Gesamtkosten fallen dank geringer Betriebskosten und geringem absoluten

Wertverlust sehr niedrig aus.

DIE MOTORVARIANTEN

in der preisglinstigsten Modellversion

Versicherung

VK
TK

TYP 1.2
Aufbau/Turen SR/3
Zylinder/Hubraum [ccm] 4/1206
Leistung [kW(PS)] 62(84)
Max. Drehmoment[Nm] bei U/min 114/3800
0-100 km/h([s] 12,8
Hochstgeschwindigkeit [km/h] 170
ADAC-Verbrauch pro 100 km [I] 6,8S
Versicherungsklassen KH/VK/TK 17/18/18
Steuer pro Jahr [Euro] 50
Monatliche Gesamtkosten [Euro] 368
Preis [Euro] 9990

Aufbau

ST = Stufenheck KT = Kleintransporter

SR = Schragheck TR = Transporter

CP = Coupe GR = Grofraumlimousine

C = Cabriolet BU =Bus

RO = Roadster GE = Gelandewagen

KB = Kombi PK = Pick-Up

1.4 1.2
SR/3 SR/3
4/1399 4/1206
74(101) 60(82)
131/4200 91/4200
11,9 12,8
175 170
7,28 8,6 FG
17/18/18 17/18/18
68 26
423 351
13890 12340

Kraftstoff

N = Normalbenzin

S = Superbenzin

SP = SuperPlus

D = Diesel

FG = Flussiggas

G = Erdgas

Chevrolet Aveo 1.2 LPG Ecologic
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DATEN UND MESSWERTE AUSSTATTUNG
4-Zylinder Otto Schadstoffklasse Euro4 TECHNIK
Hu_braum 1206 ccm ABS REEE
Leistung 60 kW (82 PS) Automatikgetriebe nicht erhaltlich
bei 6000 Ujmin Bremsassistent nicht erhiltlich
Maximales Drehmoment Sl Fahrstabilitatskontrolle, elektronisch (und ASR) nicht erhéltich
bei . 4200 U/mm Reifendruckkontrolle nicht erhaltlich
Kraf_tubertragung Frontant_neb Reserverad, vollwertig (Reifenpannenspray) nicht erhaltlich
Ge_tnebe__ _ b-Gang-Schaltgetriehe Servolenkung SEEE
ReifengrdRe (Serie) 185/55R15T Verbrauchsanzeige (Bordcomputer) Serie
ReifengroRe (Testwagen) 185/55R15T
Bremsen vorne/hinten Scheibe/Trommel INNEN
Wendekreis links/rechts 11/10,75 m Airbag, Seite vorne/hinten Serie/nicht erhaltlich
Hachstgeschwindigkeit 170 km/h Airbag, Seite, Kopf vorne/hinten nicht erhéltlich
Beschleunigung 0-100 km/h 12,85 Audioanlage(MP3) Serie
Uberholvorgang 60-100 km/h (2. +2.Gang) 100s Fahrersitz, hoheneinstellbar Serie
Bremsweg aus 100 km/h 420m Fensterheber, elektrisch vorne/hinten Serie/nicht erhéltlich
Testverbrauch Schnitt pro 100 km (Fliissiggas) 861 Isofix-Kindersicherungssystem Serie
Testverbrauch pro 100 km Stadt/Land/BAB 10,7/16,7/9,81 Klimaanlage 1.000 Euro®
C02-AusstoB Herstellerangabe/Test 118g/km/ 133g/km Klimaautomatik nicht erhéltlich
Innengeréusch 130km/h 73dB(A) Kopfstiitzen hinten Serie
Lange/Breite/Hohe 3920/1680/1505 mm Lenkrad, héheneinstellbar Serie
Leergewicht/Zuladung 1162 kg/341 kg Riicksitzlehne und -bank umklappbar Serie
Kofferraumvolumen normal/geklappt 220 1/565 | Skisack/Durchladeluke nicht erhaltlich
Anhéngelast ungebremst/gebremst 400 kg/1000 kg Zentralverriegelung Serie
Dachlast 100 kg
Tankinhalt 37,61 AUSSEN o . _

. . AuRenspiegel, elektrisch einstell-lbeheizbar Serie
Reichweite 435 km . .

. Lackierung Metallic 400 Euro
Garantie 3 Jahre / 100.000 km Nebelscheinwerf ot erhaltlich
Rostgarantie 6 Jahre ebelscheinwerfer nicht erhaltlic

Schiebe-Hubdach 460 Euro®
ADAC-Testwerte fett ° im Testwagen vorhanden
KOSTEN — S

o — TESTURTEIL -
Monatliche Betriebskosten 89 Euro . TECHNIK / UMWELT /3
Monatliche Werkstattkosten 45 Euro i
Monatliche Fixkosten 68 Euro KATEGORIE NOTE KATEGORIE NOTE
Monatlicher Wertverlust 180 Euro Karosserie/Kofferraum 3,1 Fahreigenschaften 4,0
Monatliche Gesamtkosten 382 Euro Verarheitung 29  Fahrstabilitat 44
(vierjahrige Haltung, 15.000km/Jahr) Sicht 33  Kurvenverhalten 37
Versicherungs-Typklassen KH/VK/TK 17/18/18 Ein-Ausstieg 30 Lenkung* 3,6
Grundpreis 14.740 Euro Kofferraum:VVolumen™ 31 Bremse 40

KoﬁerraumZugéninEhkeit 33 Sicherheit 4,6
NOTENSKALA KofferraumVariabltat 31 pkiie Sicherhet- Assistenzsysteme 4,9
@ schr gut 06-15 @ Ausreichend 3.6—4.5 Innenraum 2,9  Passive Sicherheit - Insassen 41
®GCut 1: 6 2: 5 @ Mangelhaft 4: 6 5: 5 Bedienung ) 30 Klnde"rsmherhelt 27
Befriedi Raumangebot vome 24 FuBgéngerschutz 29
efriedigend 2,6 -3,5 R
Faumanget:;:t h'L‘tI'i“t jg Umwelt/EcoTest 2,5
nnenraumVariabilita ) *
Der ADAC-Autotest beinhaltet iiber 300 Priifkriterien. Aus Griinden der Ubersichtlichkeit sind nur Verbrauch/C02 3'5
die wichtigsten und die vom Durchschnitt abweichenden Ergebnisse abgedruckt. Komfort 2,8 Schadstoffe 14
Dieser ADAC-Autotest ist nach dem neuen, aktualisierten ADAC-Autotest-Verfahren 2009 Federung 216
erstellt. Neben zahlreichen Anderungen, inshesondere im Bereich Sicherheit, wurde der Sitze 2,8 @
Notenspiegel dem Stand der aktuellen Technik angepasst. Aus diesem Grund ist dieser ADAC- Innengeréusch 37 WIRTSCHAFTLICHKEIT
Autotest nicht mit Autotests vor dem 01.01.2009 vergleichbar. Die Angaben zur Kfz-Steuer und KIimatisierung 28 Betriebskosten® 20
die Berechnung der Kosten basieren auf der zum 1.07.2009 giiltigen Steuergesetzgebung. ! . *
Motor I Antrieb 3 ,8 Werkstatj(: / _Rflfenkosten 3,2
. . Wertstabilitat 35
Fahrleistungen 44 N "
Kosten fiir Anschaffung 31
Laufkultur 27 - .
& Schal 0 Fixkosten 2,7
familien-  gute Zu-  komfort- gute fahraktiv  lang- wirt- C ;_]tung U Monatliche Gesamtkosten* 22
freundlich lademdg- betont  Sicherheit strecken-  schaftlich Getrieheabstufung 35 . ) o, !
lichkeit tauglich ohne Wirtschaftlichkeit *Werte klassenbezogen

Chevrolet Aveo 1.2 LPG Ecologic

ADAC autotest



