ADAC autotest

VW T5 Multivan 2.0 TDI
Comfortline (DPF)

Vierturiger Bus der oberen Mittelklasse
(103 kW/140 PS)

m September 2009 hat der T5 ein Facelift erhalten. Die Front wurde

der aktuellen VW-Modellpalette angepasst auch der Innenraum wurde

etwas verfeinert. Wohl die grundlegendste Neuerung sind die neuen
Dieselmotoren. Der getestete Multivan ist mit vier Dieselmotoren lieferbar,
die alle 2,0 Liter Hubraum besitzen und einen Leistungsbereich zwischen
62 kW und 132 kW abdecken. Zusitzlich gibt es eine 2,0 1-Benzinvariante
mit 85 kW. Die kleineren Motoren werden mit einem 5-Gang-Schaltge-
triebe kombiniert, ab 85 kW sind wahlweise 6-Gang-Schaltgetriebe und 7-
Gang-DSG erhiltlich. Der neue Multivan ist wieder ein sehr flexibles
Fahrzeug mit groBziigigen Raumverhéltnissen, komfortabler Bedienung
und einigen Detailverbesserungen im Vergleich zum Vorganger. Die neue
140 PS-Maschine ist temperamentlos und kann weder gute Laufruhe noch
geringen Verbrauch vorweisen. Der neue Multivan ist kein giinstiges
Fahrzeug, aber das Preis-Leistungsverhiltnis passt. Karosserie-
varianten: langer Radstand Konkurrenten: Mercedes Viano, Nissan

Primastar, Opel Vivaro, Renault Trafic, Toyota Hiace

0 funktionelle Bedienung, sehr gute Kindersicherheit, sichere
StralRenlage, grof3ziigiger Innenraum, grof3er, praktikabler
Kofferraum, variable Sitzanordnung

Q umsténdliche Sitzverstellung im Fond, maRige Fahrleistungen,
lauter Motor

Hinweis zur EcoTest-Bewertung: Die
Ergebnisse der Abgas- und Verbrauchs-
messung werden unter Vorbehalt
angegeben und aktuell noch gepriift.
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KAROSSERIE/KOFFERRAUM

Verarbeitung

© Die Karosserie prisentiert sich mit einwandfreier Verarbeitung,
nicht zuletzt gleichmiBig geringe SpaltmaBe und saubere Lackierung
belegen dies. Im Innenraum setzt sich der gute Qualitidtseindruck
fort, die verwendeten Materialien wirken hochwertig und sind
passgenau zusammengesetzt. Nur einzelne Kanten von der
Bearbeitung triiben den perfekten Eindruck. Der Motorraum ist
komplett gerauschgekapselt und somit auch einwandfrei gegen
Verschmutzung geschiitzt. Der Unterboden ist aerodynamisch
optimiert. Auf dem Dach kann Gepick bis 100 kg transportiert
werden. Die Tiiren sind rundum abgedichtet und schiitzen die
Tiirfalze vor Verschmutzung. Eine StoBleiste im Einstieg ist
vorhanden. 745 kg Zuladung sind tippig. Das vollwertige Ersatzrad
muss aber optional bestellt werden.

@ Die komplett lackierten StoBfinger verzeihen keine groben
Beriihrungen, verlangen dann gleich nach teuren Reparaturen. Am
Testwagen waren keine Seitenleisten verbaut, gegen Aufpreis (179 €)
konnen lackierte StoBleisten bestellt werden. Umstéandlich: der
Tankdeckel kann nur bei offenstehender Fahrertiir ge6ffnet werden.

34 Sicht

Die Sichtverhiltnisse aus dem T5 sind durchschnittlich. Die Front
des Multivan ist fiir den Fahrer nicht zu sehen. Das eingeschréankte
Wischfeld behindert den Ampelblick. Xenonlicht ist nicht erhaltlich,
aber das Halogenlicht sorgt fiir gute Lichtverhiltnisse. Vorne und
hinten war am Testfahrzeug eine optische und akustische
Einparkhilfe verbaut (Option).

@ Multivan-Fahrer schitzen die erhohte Sitzposition, die einen

guten Uberblick auf das Verkehrsgeschehen erméglicht. Die beheizten

AuBenspiegel (links aspharisch) sind sehr gro8, der Innenspiegel
blendet auf Wunsch automatisch ab. Gegen Aufpreis ist mit den
Nebelscheinwerfern Abbiegelicht kombiniert.

@ Vor allem die nicht versenkbaren hinteren Kopfstiitzen und die
breiten B-Siulen schrianken die Rundumsicht stark ein. Weder vor
noch hinter dem Fahrzeug konnen Hindernisse gut erkannt werden.
Die Sicht im Innenspiegel ist stark behindert.

Rundumsicht
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Die Rundumsicht-Note informiert Gber die
Sichtbehinderung des Fahrers durch
Fensterpfosten und Kopfstitzen. Bei den
Innen- und AuRenspiegeln werden deren
Sichtfelder aus dem Blickwinkel des
Fahrers bewertet. Die Noten des vorderen
und hinteren Nahfeldes zeigen, wie gut
der Fahrer Hindernisse unmittelbar vor
bzw. hinter dem Fahrzeug erkennt.

Trotz der groRBen Fensterflachen schranken
die breiten Dachsaulen und die nicht
versenkbaren Kopfstitzen die Sicht
erheblich ein.
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31 Ein-/Ausstieg

Das Ein- und Aussteigen kann nur durchschnittlich bewertet werden.

@ Die groBen Tiirausschnitte vorne erleichtern den Zustieg. An allen &uBeren Sitzen
sind am Dach Haltegriffe angebracht, an den A-Séulen ist innen zusétzlich ein Griff zum
leichteren Einsteigen angebracht. Hinten ist der Zustieg zur zweiten und auch zur dritten
Sitzreihe einwandfrei. Die ge6ffneten Schiebetiiren rasten fest ein. Alle Trittstufen
verfiigen iiber eine Beleuchtung. Eine praktische Fernbedienung fiir die
Zentralverriegelung gibt es serienmiBig. Mit ihr lassen sich auch die vorderen Fenster
offnen und schlieBen. An den Einstiegen sind Leuchten angebracht.

@ Sowohl der Schweller als auch die Sitzfliche sind sehr hoch {iber der Strae. Zum
Einsteigen muss einerseits hoch aufgestiegen, andererseits muss auch ein groBer Schritt
in den Innenraum gemacht werden. An Steigungen haben die Tiiraufhalter ihre liebe Not,
die sehr schweren Vordertiiren zu fixieren. Mit der Zentralverriegelung konnen Personen
im Innenraum eingesperrt werden. Sind Tiiren ge6ffnet (mit Ausnahme der Fahrertiir)
kann das Fahrzeug verriegelt werden, wodurch die Gefahr des Aussperrens besteht.

@ Kofferraum-Volumen*

@ Selbst bei voller Besetzung mit 7 Personen stehen noch 650 1
Ladevolumen zur Verfiigung. Baut man die Sitze aus, kann man den T5
auch fiir Umziige nutzen - 2870 1 Stauraum sind iippig (gemessen bis
Fensterunterkante). Problemlos kann auch bis unters Dach beladen
werden.

@ Kofferraum-Zuganglichkeit

Selbst bei voller Besetzung stellt der

o . . v . . . Multivan mit 650 | Volumen ein riesiges
damit ist der Kofferraum einwandfrei zuginglich. Die Ladekante ist Gepiéckabteil zur Verfiigung. g

mit 57 cm angenehm niedrig, eine storende Bordwand gibt es nicht.

Mit seinem praktischen rechteckigen Format und seiner verhiltnismaBig geringen Tiefe
kann man den ebenen Laderaum sehr gut nutzen. Die Offnungshéhe der Heckklappe ist
mit iiber 2 Metern sehr groBziigig.

© Die schwere Heckklappe gibt eine sehr groBe Ladedffnung frei -

@ Auch wenn die Heckklappe leicht zu 6ffnen ist und selbstindig nach oben schwingt,
erfordert das "Herunterziehen" zum SchlieBen sehr viel Kraft. Damit das Schloss
zuverlissig rastet muss von aulen nachgedriickt werden.
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Kofferraum-Variabilitat

© Die Einzelsitze, das Tischmodul und die Riickbank lassen sich auf Schienen
verschieben, die Sitze umklappen und herausnehmen, so kann man den Innenraum sehr
variabel nutzen. Unter der Riickbank gibt es Luken, durch die lange Gegenstinde
geschoben werden konnen und so bei deren Transport keine groBen Umbauten erfordern,
wenn man die ganze Innenraumldnge nutzen mochte.

@ Die Klapp- und Schiebemechanismen der Bestuhlung sind nicht sehr leichtgingig,
teilweise umsténdlich und kompliziert. Zum Verschieben der hinteren Bank muss erst die
Lehne komplett umgeklappt werden. Das Ausbauen der Riickbank gleicht einer
Herkulesaufgabe die selbst fiir zwei kriftige Personen eine echte Herausforderung
darstellt. Auch das Aus- und Einbauen der schweren Einzelsitze féllt in die Kategorie
Krafttraining. Kleine Gegenstinde konnen im Gepickraum kaum befestigt werden.

@ INNENRAUM

@ Bedienung

€ Der T5 von VW lisst sich sehr leicht und ohne lange
Eingewohnungsphase bedienen, alle Schalter, Knopfe und Hebel sind
iibersichtlich und gut erreichbar angeordnet. Lenkrad (héhen- und
langseinstellbar) und Sitz konnen verschiedenen PersonengroBen gut
angepasst werden. Die klaren und schlichten Instrumente sind
einwandfrei ablesbar. Der Bordcomputer zeigt u.a. Momentan- und
Durchschnittsverbrauch an. Die Bedienelemente der Klimaautomatik
sind in idealer Hohe positioniert. Die hinteren Passagiere konnen das
Raumklima separat regulieren. Schlecht zu finden ist die Steuerung der

Die verwendeten Materialien spiegeln die

. e e . . L. Nutzfahrzeugherkunft des Multivan wieder,
angebracht ist. Hervorragend positioniert ist das aufpreispflichtige der guten Funktionalitat tut dies keinen

Navigationssystem, das einfach zu bedienen ist (per Touchscreen und Abbruch.
Lenkradtasten) und gut funktioniert. Gegen Aufpreis gibt es einen

Regensensor und einen automatisch abblendenden Innenspiegel. Die elektrischen
Fensterheber verfiigen tiber Antippautomatik und Einklemmschutz. Im Fahrgastraum
gibt’s fiir jeden Mitfahrer eine schwenkbare Leselampe. Vorne wie hinten kann man
Dosen und Flaschen in zahlreichen Haltern unterschiedlicher GréBen unterbringen.
Vorne sind die vielfaltigsten offenen und geschlossenen Ablagen vorhanden, welche
hinten durch Schubladen unter den Sitzen und einem Zeitschriftenhalter ergénzt werden.
Das Handschuhfach ist gekiihlt und die Form praktikabel. Es ist aber nicht sehr groB.
Berganfahrhilfe und Blinker-Antippfunktion (1x Tippen, 3x Blinken) sind serienmifig an
Bord, der vorwahlbare Tempomat kostet 321 € Aufpreis.

Sitzheizung, welche in den Drehreglern der Klimaautomatik

@ Wenn man mit der Bedienung der hinteren Schiebefenster nicht vertraut ist, so
gestaltet sich das Offnen schwierig. Fingernigel konnen schnell Schaden nehmen.
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@ Raumangebot vorne*

Q Reichhaltige Platzverhiltnisse erlauben auch 1,96 m groBen Personen eine bequeme
Sitzposition. Die iippige Kopffreiheit wire auch ausreichend fiir Personen bis 2,11 m. Das
subjektive Raumgefiihl ist hervorragend.

@ Raumangebot hinten*

Der Multivan verfiigt iiber 7 vollwertige Sitzplitze.

@ Selbst fiir Van-Verhiltnisse ist der Fahrgastraum iippig dimensioniert, so dass
Personen bis 1,88 m GroBe angenehm sitzen kénnen.

@ Innenraum-Variabilitat

0 Die Einzelsitze, das Tischmodul und die Riickbank kénnen auf vier
Schienen individuell im Fahrgastraum positioniert und auch ausgebaut
werden (siehe Kofferraum-Variabilitat). Anstatt der Sitzbank sind in
der zweiten Reihe auch zwei Einzelsitze lieferbar.

KOMFORT

Federung Der Innenraum kann véllig individuell
umgestaltet werden.

@ Das Fahrwerk ist eher weich ausgelegt, so dass sich der T5 in schnellen Kurven schon
mal deutlich (aber unproblematisch) neigt, dafiir aber ausgezeichneten Komfort bietet.
Kurze Wellen und Einzelhindernisse werden sehr gut abgefedert. Die Stuckerneigung ist
gering, dafiir tritt eher vertikales Nicken auf. Durch Beladen wird das Fahrwerk
erfreulicherweise straffer, es schwingt weniger durch.

@ Auflangen Wellen schwingt der Multivan sehr stark durch, was die Fahrstabilitit
negativ beeinflusst und nicht mehr als komfortabel empfunden wird.

Sitze

@ Die tendenziell straff gepolsterten und serienmiBig hohenverstellbaren Vordersitze
sind gut geformt und bieten dem Riicken festen halt. Eine in der Intensitat verstellbare
Lordosenstiitze ist vorhanden. Auch auf den Einzelsitzen der 2. Reihe kann man bequem
sitzen, der Seitenhalt ist wie auf den Vordersitzen gut, die Sitzfliche ist etwas kurz. Die
Lehnen bieten auf allen Sitzplitzen selbst groBen Passagieren eine ausreichende Hohe.
Haltegriffe am Dachhimmel gibt es fiir alle AuB8enplitze, Armlehnen nur fiir die 1. und 2.
Sitzreihe. Gut ist die Sitzposition des Fahrers. Seine Beine und Fiile werden sehr gut
unterstiitzt. Nur die FuBstiitze links des Kupplungspedals ist etwas weit hinten. Alle
Passagiere nehmen eine entspannte Haltung ein.
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@ Weil die Dreier-Riickbank ganz hinten einen Kompromiss aus Sitzbank und
Liegeflache darstellt, ist das Sitzen nicht so bequem. Weder Lehnen noch Sitzflachen sind
ausreichend ausgeformt. Es mangelt auf der ebenen Sitzflache vor allem an Seitenhalt.

Innengerausch

0 Bei 130 km/h wurde ein Innenraumgerédusch von 69 dB (A) gemessen. Dies ist ein
guter Wert. Fahr- und Windgerdusche sind auch bei hoheren Geschwindigkeiten kaum zu
vernehmen. Nur der Dieselmotor macht vor allem bei niedrigen Drehzahlen und hoher

Last manchmal recht deutlich auf sich aufmerksam.

Klimatisierung

(Heizungstest bei -10°C in der ADAC-Klimakammer)

Die Heizung spricht vorne und hinten nur maBig an. Auch die
Heizwirkung ist durchschnittlich, der groBe Innenraum stellt fiir das
Heizsystem eine echte Herausforderung dar. Die Luftverteilung und
die Temperatur kann nicht fiir Fahrer und Beifahrer getrennt
eingestellt werden.

© Klimaanlage und Pollenfilter gibt es serienmiBig, gegen Aufpreis
eine 3-Zonen-Climatronic mit zweitem Verdampfer fiir den
Fahrgastraum zur besseren Kiihlung. Die automatische
Umluftsteuerung sorgt fiir einen geruchsfreien Innenraum.

33 MOTOR/ANTRIEB

@ Fahrleistungen*

@ Der 140 PS Diesel des Testfahrzeugs wirkt mit dem schweren
Multivan iiberfordert. Weder bei voller Beschleunigung noch bei den
Elastizititsmessungen im 4. bis 6. Gang kann er ausreichend Leistung
prasentieren. Die lange Getriebeiibersetzung macht ihn noch
wesentlich schlapper.

Heizungsansprechen

Maximale
Heizleistung

r

Aufwarmzeit von -10°C auf +22°C

30 Laufkultur

Die Laufkultur des Selbstziinders ist durchschnittlich. Vibrationen treten im Innenraum
eigentlich bei jeder Drehzahl und jedem Lastzustand auf, was aber von den Passagieren
nicht als unangenehm empfunden wird. Bei niedrigen Drehzahlen unter 2000 1/min ist

gelegentlich deutlich Brummen zu vernehmen.
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@ Schaltung

@ Das serienmiBige Sechsgang-Schaltgetriebe ist sauber gefiihrt und lésst sich prizise
schalten. Auch das Einlegen des Riickwartsganges gelingt immer gerduschlos, er ist
synchronisiert. Die Schaltwege sind kurz, die mogliche Schaltgeschwindigkeit ist hoch.
Um Kraftstoff zu sparen ist eine Gangempfehlung vorhanden, die dem Fahrer die

richtigen Schaltpunkte signalisiert.

29 Getriebeabstufung

@ Die Getriebeabstufung ist gut, die Ganganschliisse passen.

@ Die Gesamtiibersetzung ist zu lange gewihlt. Eine lange Abstimmung hilft zwar beim
Spritsparen, macht den Multivan aber sehr schlapp. Selbst auf der Autobahn muss
regelmaBig zuriick geschaltet werden, bei LandstraBentempo ist der hochste Gang fast

immer zu groB.

FAHREIGENSCHAFTEN

Fahrstabilitat

@ Der Ts zeigt ein sehr sicheres Fahrverhalten, die
Richtungsstabilitit ist gut, ebenso ldsst sich das groBe Auto auch von
plotzlichen Ausweichmanovern nicht aus der Ruhe bringen - hier
greift das serienméBige ESP ein und hilft dem Fahrer, die
Schleuderneigung zu verringern. Spurrillen und
Fahrbahnverwerfungen bringen den Multivan kaum von der Bahn
ab. Durchdrehende Riader werden von der Traktionskontrolle
eingebremst. Die Motorschleppmomentregelung (MSR) unterbindet
ein Blockieren der Rider, wenn man auf glattem Untergrund
zuriickschaltet und der Motor bremsen wiirde. Beim ADAC-
Ausweichtest bekommt er die Note 2,1. Auch hier reagiert das Auto
gutmiitig, groBtenteils untersteuernd. Nur bei sanftem Ausweichen
drangt die Hinterachse nach auBen.

ADAC-Ausweichtest

\\

——

Kurvenverhalten

@ Sehr schnell durchfahrene Kurven nimmt der T5 untersteuernd
und damit gut beherrschbar. Im Grenzbereich greift zusatzlich ESP

Beim ADAC-Ausweichtest erfolgt die Einfahrt
in die Pylonengasse mit einer Geschwindig-
keit von 90 km/h bei mindestens 2000
Motorumdrehungen im entsprechenden Gang.
Geprift wird die Fahrzeugreaktion, d.h. die
Beherrschbarkeit beim anschlieRenden

Ausweichen.

hilfreich ein. Pl6tzliches Gaswegnehmen in der Kurve bringt den schweren Van nicht aus
der Ruhe. Auch bei voll beladenem Fahrzeug dndert sich das Fahrverhalten nicht

spiirbar.
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26 Lenkung*®

Beim Anlenken reagiert der VW etwas verzogert. Zielgenauigkeit und Lenkgefiihl sind
gut, allerdings konnte die Lenkung etwas direkter iibersetzt sein. Der Kraftaufwand beim
Rangieren ist angenehm gering. Durchschnittlich 12 Meter Wendekreis sind nur

MittelmaS.

33 Bremse

Ein mittlerer Bremsweg aus 100 km/h von 40 Meter ist durchschnittlich (Reifen: 235/55
R17W Dunlop Sp Sport). Die Bremsanlage ist aber standfest und zeigt keinerlei Fading.

Die Bremse ist gut dosierbar.

SICHERHEIT

Aktive Sicherheit -
Assistenzsysteme

© ESP und BAS (Bremsassistent) sind serienmaBig an Bord. Das
Reifendruckkontrollsystem ist optional fiir nur 54 € erhéltlich.
Ebenfalls als Option kann ein mit den Nebelscheinwerfern
kombiniertes Abbiegelicht geordert werden. Im Falle einer
Gefahrenbremsung wird der Warnblinker aktiviert.

@ Der Kraftstoff-Einfiillstutzen befindet sich auf der dem Verkehr
zugewendeten linken Fahrzeugseite.

Abbiegelicht

H

Passive Sicherheit - Insassen

Der EuroNCAP-Crashtest wurde mit einem VW T5 vor Facelift
durchgefiihrt. Da sich die beiden Modelle aber sicherheitstechnisch
kaum unterscheiden, kann man gute Riickschliisse auf die
Crashsicherheit des Facelift-Modells ziehen. Das gute Ergebnis des
alten Modells wird durch das neue vermutlich geringfiigig
iibertroffen.

Zusatzliche Lampen (oder angepasste
Nebelscheinwerfer) leuchten im Stadtverkehr
beim Abbiegen die betreffende Seite besser
aus. So wird das Risiko, an Kreuzungen und
Einmundungen FuRgénger zu Ubersehen,
erheblich vermindert.

Totwinkelassistent f

Mit Hilfe von Radarsensoren wird das
seitliche Umfeld Uberwacht. Beabsichtigt der
Fahrer, die Fahrspur zu wechseln, wahrend
sich Fahrzeuge im toten Winkel befinden,
erfolgt eine optische Warnung.
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Q Der schwere VW T5 Kombi ist gut beim Seitencrash, zeigt aber beim Frontcrash
Schwichen. Die serienmiBige Sicherheitsausstattung besteht aus Frontairbags sowie
Gurtstrammer inkl. Kraftbegrenzer an den Vordersitzen. Auch Seitenairbags mit
Kopfschutz an den Vordersitzen gibt es nun serienmaBig. Mit insgesamt 27 Punkten
werden beim EuroNCAP-Crashtest 4 von 5 Sternen fiir die Insassensicherheit erreicht.
Beim Frontalcrash bleibt die Insassenzelle stabil. Harte Strukturen unter dem
Armaturenbrett erhéhen aber beim Fahrer und Beifahrer das Verletzungsrisiko fiir Knie
und Oberschenkel. Auch die Brustbelastungen sind beim Beifahrer erhoht. Nur 11 von
max. 16 Punkten werden erreicht. Dank hoher Sitzposition ist der Seitenschutz gut. Ein
Pfahlaufpralltest wurde nicht durchgefiihrt, da das Fahrzeug zum Zeitpunkt des
Crashtests noch nicht serienméBig mit einem seitlichen Kopfairbag ausgestattet ist. 16
von max. 18 Punkten.

Wihrend die vorderen Kopfstiitzen fiir Personen bis 1,80 m ausgelegt sind, reichen die
hinteren nur fiir Passagiere bis 1,75 m. Mit den stabilen Tiirgriffen lassen sich auch leicht
verklemmte Tiiren 6ffnen.

Q An den hinteren Sitzen sind keine Gurtwarner vorhanden.

@ Kindersicherheit

Der EuroNCAP-Crashtest wurde mit einem VW T5 vor Facelift durchgefiihrt. Da sich die
beiden Modelle aber sicherheitstechnisch kaum unterscheiden, kann man gute
Riickschliisse auf die Crashsicherheit des Facelift-Modells ziehen. Das gute Ergebnis des
alten Modells wird durch das neue vermutlich geringfiigig iibertroffen. Die Tests wurden
mit den vom Fahrzeughersteller empfohlenen Kindersitzen fiir 1 1/2- und 3-jahrige
Kinder durchgefiihrt: jeweils VW Bobsy G 0/1 Isofix (riickwirts- bzw. vorwartsgerichtet).

@ Aufallen 5 Sitzplitzen im Fond kann man Kindersitze unkompliziert und stabil
befestigen, auch mittels Isofixsystem. Fest installierte Gurtschlésser und groBziigig
dimensionierte Gurtlingen erleichtern das Anschnallen der Kindersitze - insgesamt ein
sehr familienfreundlicher Maxi-Van. Der Beifahrerairbag ist jetzt serienmifig
deaktivierbar. Beim Crashtest ist das Schutzpotenzial fiir Kinder ist insgesamt gut,
lediglich die Brustbelastungen sind beim gréBeren Dummy leicht erhoht.

@ Fuldgangerschutz

Der EuroNCAP-Crashtest wurde mit einem VW T5 vor Facelift durchgefiihrt. Da sich die
beiden Modelle aber sicherheitstechnisch kaum unterscheiden, kann man gute
Riickschliisse auf die Crashsicherheit des Facelift-Modells ziehen. Das Ergebnis des alten
Modells wird durch das neue vermutlich geringfiigig tibertroffen.

@ Der FuBgiingerschutz ist bei diesem Fahrzeug noch sehr schlecht, fast alle
Aufschlagbereiche an der Fahrzeugfront sind zu aggressiv. Lediglich 3 von max. 36
Punkten beim EuroNCAP-Crashtest.
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29 UMWELT/ECOTEST

32 Verbrauch/CO2*

Der Testverbrauch liegt bei durchschnittlichen 8,0 1 Diesel alle 100
km. Sowohl in der Stadt (8,71/100 km) als auch auf der Landstraf3e
(6,51/100 km) oder auf der Autobahn (9,71/100 km), alle
Einzelbewertungen sind nur MittelmaB. Der Multivan hat einen CO2-
AusstoB von 212 g/km und erreicht somit, kombiniert mit den
Schadstoffpunkten, beim ADAC-Ecotest nur drei Sterne.

26 Schadstoffe

Auch bei den Schadstoffen erreicht der VW mit der 140 PS-
Dieselmaschine nur durchschnittliche Werte. Die Partikelemissionen
sind zwar gering, aber im Autobahnzyklus zeigt er deutlich erh6hte

Verbrauch

| I T
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10 \12

0 2 4 6 8

Verbrauch pro 100 km [I] T

Kraftstoffverbrauch in 1/100 km — Klassen-
durchschnitt fur Fahrzeuge mit Dieselmotor
(D) und mit Ottomotor (B)

Stickoxidwerte. Beim ADAC-Ecotest reicht es somit nur (in Kombination mit dem CO2-

AusstoB) fiir drei Sterne.

2,7 WIRTSCHAFTLICHKEIT

Betriebskosten*

Die Betriebskosten werden zum Grofteil aus den Kraftstoffkosten
ermittelt.

© Dader 2,0 TDI-Motor nur giinstigen Dieselkraftstoff konsumiert,
kann er trotz seiner nur durchschnittlichen Verbrauchswerte noch
eine gute Benotung bei den Betriebskosten erlangen.

@ Werkstatt- / Reifenkosten*

Fiir eine Beurteilung liegen uns noch keine (endgiiltigen) Daten des
Herstellers vor - die Berechnung der Werkstattkosten basiert auf
Erfahrungswerten.

Gesamtkosten

Gesamtkosten pro Monat [EUR]
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1400 1 = = = = 3 Jahre Haltedauer B
1300 1 4 Jahre Haltedaver .-~

1200 |

1100 - )

000 .-
900 |
800
700 -

600

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
Jahresfahrleistung [km]—f

28 \Wertstabilitat*

Anhand von Jahresfahrleistung und Fahr-
zeughaltedauer ermitteln Sie Ihre person-
lichen monatlichen Kosten (Beispiel: 786

Euro bei 15000 km jéhrlicher Fahrleistung
und 4 Jahren Haltedauer).

Dem VW T5 Multivan wird ein durchschnittlicher Restwertverlauf prognostiziert.
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34 Kosten fur Anschaffung*

Die Anschaffungskosten sind mit 43.584 € Grundpreis nicht sehr giinstig. Der Gegenwert
des Fahrzeugs rechtfertigt allerdings das gehobene Preisniveau.

34 Fixkosten*

Auch um die Fixkosten des Multivan zu begleichen, darf etwas tiefer in die Tasche
gegriffen werden. Schon die Kfz-Steuer schlagt mit 356 €/Jahr zu Buche. Richtig teuer
wird es bei der Versicherung. Die Vollkaskoklasse liegt noch im Mittelfeld, aber fiir
Haftpflicht und Teilkasko muss sehr viel Geld bezahlt werden.

28 Monatliche Gesamtkosten*

Die monatlichen Gesamtkosten, bei einer angenommenen Haltedauer von vier Jahren
und einer Jahresfahrleistung von 15.000 km, liegen im Mittelfeld. Die Fixkosten sind
zwar auf gehobenem Niveau und der Wertverlust auch nicht ganz unerheblich. Aber die
Betriebskosten sind giinstig und die geschitzten Werkstattkosten sehr erschwinglich.

DIE MOTORVARIANTEN
in der preisgunstigsten Modellversion
TYP 2.0 2.0 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI 2.0 BiTDI
Aufbau/Tiren BU/4 BU/4 BU/4 BU/4 BU/4
Zylinder/Hubraum [ccm] 4/1984 4/1968 4/1968 4/1968 4/1968
Leistung [kW(PS)] 85(115) 62(84) 75(102) 103(140) 132(180)
Max. Drehmoment[Nm] bei U/min 170/2700 220/1250 250/1500 340/1750 400/1500
0-100 km/h([s] 17,8 23,6 18,9 14,2 11,4
Hochstgeschwindigkeit [km/h] 163 146 157 173 191
ADAC-Verbrauch pro 100 km [I] 109 S 8,0D 79D 8,0D 8,3D
CO2 [g/km] 243 193 193 198 205
Versicherungsklassen KH/VK/TK 18/20/21 20/22/25 20/22/25 19/24/25 19/24/29
Steuer pro Jahr [Euro] 286 336 336 346 360
Monatliche Gesamtkosten [Euro] 776 674 667 693 841
Preis [Euro] 29.950 29.950 31.949 34.234 47.184

Aufbau Versicherung Kraftstoff

ST = Stufenheck KT = Kleintransporter KH = KFZ-Haftpfl. N = Normalbenzin

SR = Schragheck TR = Transporter VK = Vollkasko S = Superbenzin

CP = Coupe GR = Grofraumlimousine TK  =Teilkasko SP = SuperPlus

C = Cabriolet BU =Bus D = Diesel

RO = Roadster GE = Gelandewagen FG = Flussiggas

KB = Kombi PK = Pick-Up G = Erdgas
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DATEN UND MESSWERTE AUSSTATTUNG
4-Zylinder Diesel Schadstoffklasse Euro5 TECHNIK
Hubraum 1968 ccm Abbiegelicht (inkl. Nebelsch. 292 Euro®
Leistung 103 kW (140 PS) Abstandsregelung, elektronisch nicht erhaltlich
bei - 3500 Ujmin Automatikgetriebe (7-Gang-DSG) 2088 Euro
Maximales Drehmoment 340 Nm Berganfahrhilfe Serie
bei 1750 Ujmin Bremsassistent Serie
Kraftiibertragung Frontantrieb Fahrstabilitétskontrolle, elektronisch Serie
Getrisbe . 6-Gang-Schaltgetriebe Fernlichtassistent nicht erhaltlich
ReifengrdRe (Serie) 215/65R16H Kurvenlicht nicht erhéltlich
ReifengrdRe (Testwagen) 235/55R17W Regen- und Lichtsensor (nur Regensensor) 162 Euro®
Bremsen vorne/hinten Scheibe/Scheibe Reifendruckkontrolle 54 Euro®
Wendekreis links/rechts 11,85/12,05 m Spurassistent A e T
Hochstgeschwindigkeit 173 km/h Tempomat 321 Euro®
Beschleunigung 0-100 km/h 14,25 Totwinkelassistent (im Ausstattungspaket) 940 Euro
Uberholvorgang 60-100 km/h (3.Gang) 98s Xenonlicht nicht erhaltlich
Bremsweg aus 100 km/h 40,4 m
Testverbrauch Schnitt pro 100 km (Diesel) 8,01 INNEN
Testverbrauch pro 100 km Stadt/Land/BAB 8,7/6,5/9,71 Airbag, Seite vorne/hinten Serie/nicht erhéltlich
C02-AusstoB Herstellerangabe/Test 203g/km/ 212g/km Airbag, Seite, Kopf vorne/hinten Serie/485 Euro
Innengerausch 130km/h 69dB(A) Beifahrerairbag deaktivierbar Serie
Lange/Breite/Hdhe 4892/1904/1970 mm Innenspiegel, automatisch abblendend (Licht&Sicht-Paket)  ab 232°
Leergewicht/Zuladung 2255 kg|745 kg Isofix-Kindersicherungssystem Serie
Kofferraumvolumen normal/geklappt 16501/28701 Kindersitz, integriert ab 238
Anhangelast ungebremst/gebremst 750 kg/2500 kg Klimaanlage/-automatik (3-Zonen) Serie/1101 Euro®
Dachlast 100 kg Knieairbag nicht erhaltlich
Tankinhalt 801 Navigationssystem(RNS 310) ab 1309°
Reichweite 1000 km Riicksitzlehne und -bank umklappbar Serie
gar?ntie ] é janre AUSSEN
ostgarantie afire Anhangerkupplung (abnehmbar) 833 Euro®
ADAC-Testwerte fett Lackierung Metallic 881 Euro®
Schiebe-Hubdach 898 Euro
° im Testwagen vorhanden
KOSTEN — -
o — TESTURTEIL . .
Monatliche Betriebskosten 133 Euro . TECHNIK / UMWELT /3
Monatliche Werkstattkosten 52 Euro T
Monatliche Fixkosten 112 Euro KATEGORIE NOTE KATEGORIE NOTE
Monatlicher Wertverlust 490 Euro Karosserie/Kofferraum 2,2 Fahreigenschaften 25
Monatliche Gesamtkosten 787 Euro Verarheitung 22 Fahrstabilitit 21
(vierjahrige Haltung, 15.000km/Jahr) Sicht 34  Kurvenverhalten 20
Versicherungs-Typklassen KH/VK/TK 19/24/25 Ein-Ausstieg 31 Lenkung* 26
Grundpreis 43.584 Euro Kofferraum:Volumen™ 06 Bremse 33
Kofferraum-Zuganglichkeit 1.2 gicherheit 2.4
NOTENSKALA KofferraumVarabiitat 25 pkive Scherheit - Assistenzsysteme 2,5
@ sehr gut 06—-15 @ Ausreichend 3.6 —45 Innenraum 1,1 Passive Sicherheit - Insassen 24
® Gut 1: b 2: 5 @ Mangelhaft 4: . 5: c Bedienung ) 08 Klnde"rsmherhelt 13
Befriedi Raumangebot vorne 1,2 FuBgéngerschutz 48
efriedigend 2,6 -3,5 .
Raumangebot hinten* 14 Umwelt/EcoTest 2,9
Innenraum-Variabilitat 1,3 *
Der ADAC-Autotest beinhaltet iiber 300 Priifkriterien. Aus Griinden der Ubersichtlichkeit sind nur Verbrauch/C02 3’2
die wichtigsten und die vom Durchschnitt abweichenden Ergebnisse abgedruckt. Komfort 2'3 Schadstoffe 26
Dieser ADAC-Autotest ist nach dem neuen, aktualisierten ADAC-Autotest-Verfahren 2009 Federung 213
erstellt. Neben zahlreichen Anderungen, insbesondere im Bereich Sicherheit, wurde der Sitze 2,1 2,7
Notenspiegel dem Stand der aktuellen Technik angepasst. Aus diesem Grund ist dieser ADAC- Innengeréusch 24 WIRTSCHAFTLICHKEIT
Autotest nicht mit Autotests vor dem 01.01.2009 vergleichbar. Die Angaben zur Kfz-Steuer und KIimatisierung 24 Betriebskosten* 25
die Berechnung der Kosten basieren auf der zum 1.07.2009 giiltigen Steuergesetzgebung. ! . *
Motor/Antrieb 3,3 Werkstatj(: / _Rflfenkosten 11
. . Wertstabilitat 28
Fahrleistungen 54 K . N
osten fiir Anschaffung 34
Laufkultur 30 - .
L Schal 14 Fixkosten 34
familien-  gute Zu-  komfort- gute fahraktiv  lang- wirt- C ;_]tung J Monatliche Gesamtkosten* 28
freundlich lademdg- betont  Sicherheit strecken-  schaftlich Getrlebeahstufung 29 . ) o, !
lichkeit tauglich ohne Wirtschaftlichkeit *Werte klassenbezogen
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