ADAC
Autotest

Fiat Punto 1.3 JTD 16V
Start&Stopp Easy (DPF)

Funftdriger Kleinwagen mit Schragheck (62 kW /
84 PS)

eit vielen Jahren fahrt der Punto nun auf unseren Straf3en. Selbst

das Facelift im Jahre 2009 hat ihn optisch nicht nennenswert

verandert, aber seinen Namen hat er regelmaBig getauscht. Als er
das erste Mal vom Band lief und der "alte" Punto noch parallel produziert
wurde nannte er sich Grande Punto. Das Facelift hat ihm den Namen Punto
EVO beschert, heute hat er alle Zweitnamen abgelegt und nennt sich
klassisch Fiat Punto. Resultat der Punto-Evolution: Ein ausgereifter
Kleinwagen, der sogar in der gehobenen Easy-Ausstattung erschwinglich ist.
Der Grundpreis des Fiat Punto 1.3 JTD Multijet Easy betrdgt 17.000 Euro.
Der 1,3 Liter-Diesel hat ausreichend Leistung um den Punto souverin zu
bewegen, der Verbrauch halt sich dabei auf moderatem Niveau:
durchschnittlicher Testverbrauch im ADAC EcoTest 4,4 1/100 km. Ein
Premiumprodukt ist der Punto keines, aber eine wirtschaftliche Moglichkeit
der Fortbewegung. Und das schétzen seine Kiaufer. Karosserievarianten:
Dreitiirer. Konkurrenten: u. a.: Citroen C3, Ford Fiesta, Hyundai i20,
Nissan Micra, Opel Corsa, Peugeot 208, Renault Clio, Seat Ibiza, Skoda
Fabia, VW Polo.

0 gutes Platzangebot vorn, niedrige Betriebskosten, gute
Kindersicherheit

Q hohe Werkstattkosten, teure Versicherungseinstufung, schwache

Heizung

) EcoTest
kKT
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29 KAROSSERIE/KOFFERRAUM

34  Verarbeitung

Die Verarbeitung des Punto liegt im Klassendurchschnitt. An der
Karosse findet man hassliche SchweiBpunkte, unversiegelte
SchweiBnihte, ungleiche Spaltmafe und schlecht eingepasste
Kunststoffteile. Im Innenraum tragen die Kunststoffteile vielmals
scharfe Kanten, die Tiirverkleidungen sind nicht sonderlich
passgenau. Der Innenraum wird von billigem Hartplastik dominiert.
Lenkrad und Schalthebel sind aber schon mit Leder iiberzogen.

@ Das Interieur wirkt frisch, teilweise sind die Verkleidungen und
Applikationen in silbernen Ténen abgesetzt. Der Unterboden ist von
vorn bis zur Hinterachse aerodynamisch optimiert, wodurch unnétige
Luftwirbel verhindert und somit der Kraftstoffverbrauch verringert
wird.

@ Der Tankverschluss ist nicht in die zentrale Tiirverriegelung mit
einbezogen, er muss umstindlich mit dem Ziindschliissel gedffnet
werden. Die Tiirausschnitte sind nur am Scheibenrahmen
abgedichtet. Die Schweller verschmutzen schnell und sind nicht gegen
Kratzer geschiitzt. Die Seitenschutzleisten miissen gegen Aufpreis
(150 €) bestellt werden und sind zudem lackiert. Auch bei kleinen
Remplern miissen die StoBfinger kostenintensiv repariert werden.
Kunststoffeinlagen gibt es nicht. Der Kraftstofftank kann aufgrund
des fehlenden Fehlbetankungsschutz versehentlich mit Ottokraftstoff
betankt werden, wodurch hohe Folgekosten entstehen.

'_Rundumsicht

(D;;L)

Innenspiegel, AuRenspiegel

Alltagstauglichkeit

Im Punto diirfen maximal 465 Kilogramm zugeladen werden. Auf
dem Dach sind Lasten bis 75 Kilogramm erlaubt. Im Innenraum
finden vier Personen bequem Platz, der hintere Mittelsitz ist nur als
Notsitz fiir kurze Strecken geeignet.

Die Rundumsicht-Note informiert Gber die
Sichtbehinderung des Fahrers durch
Fensterpfosten und Kopfstitzen. Bei den
Innen- und Aul3enspiegeln werden deren
Sichtfelder aus dem Blickwinkel des
Fahrers bewertet. Die Noten des vorderen
und hinteren Nahfeldes zeigen, wie gut
der Fahrer Hindernisse unmittelbar vor
bzw. hinter dem Fahrzeug erkennt.

@ Mit einer Tankfiillung kann eine Reichweite von {iber 1.000 Kilometern realisiert werden. Die kompakte

Karosse zeigt sich vor allem im innerstadtischen Verkehr sehr handlich.

@ Im Falle einer Reifenpanne steht nur ein Reparaturset zur Verfiigung, welches nur bei kleinen
Beschadigungen wirklich hilfreich ist. Wagenheber und Radmutternschliissel sucht man vergebens.
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30 Sicht

Bei der ADAC-Rundumsichtmessung schneidet der Punto noch
zufriedenstellend ab. Die breiten A-Saulen schrianken die Sicht nach
vorne beim Abbiegen etwas ein, ebenso die breiten C-Sidulen nach
schrag hinten. Die Fahrzeugenden kénnen vorne nur abgeschitzt
werden, hinten kann man das Fahrzeugende gut einsehen. Hindernisse
hinter dem Fahrzeug diirfen allerdings nicht zu niedrig sein, dass sie
noch vom Fahrer erkannt werden. Im Innenspiegel ist die Riicksicht
maBig. Am Heck unterstiitzt die optionale Einparkhilfe.

© Die abfallende Front sorgt fiir gute Sicht auf Hindernisse vor dem

Die breiten C-Saulen schranken die Sicht
Fahrzeug. Gut ist die Riicksicht in den AuBenspiegeln. Auch das nach schrég hinten betrachtlich ein.

Wischerfeld ist absolut zufriedenstellend, nur der Blick nach rechts
oben, auf eine Ampel wird durch Nisse behindert. Tagfahrlicht sorgt fiir gute Erkennbarkeit, auch bei
ausgeschalteten Scheinwerfern. Beim Abbiegen leuchtet das Abbiegelicht die seitlichen Bereiche aus.

Q Xenon-Scheinwerfer sind nicht erhaltlich.

27  Ein-/Ausstieg

@ Vorne wie hinten steigt man bequem ein und aus, die Tiiren sind groB und 6ffnen weit, die Schweller
sind tief und schmal gebaut. Mit der Fernbedienung fiir die Zentralverriegelung lassen sich auch geoffnete
Fenster wieder schlieBen. Fiir alle auBlen Sitzenden auBer dem Fahrer gibt es Haltegriffe am Dachhimmel,
die vor allem beim Aussteigen hilfreich sind. Die Follow-Me-Home-Funktion der AuBenbeleuchtung macht
nach dem Aussteigen noch kurzzeitig Licht, um einen sicheren Heimweg zu ermoglichen.

@ Die Tiirbremsen sind nicht sehr kriftig, haben mit den leichten Tiiren aber auch kein schweres Spiel.
Die drei Tasten der Fernbedienung kann man leicht verwechseln. Bei gedffneter Heckklappe lasst sich das
Fahrzeug verriegeln. Bleibt der Schliissel im Kofferraum liegen, ist dadurch ein versehentliches Aussperren
moglich

2,7 Kofferraum-Volumen*

Mit 250 Liter Fassungsvermogen liegt das Kofferraumvolumen nur im
Bereich des Klassendurchschnitts. Durch das optionale Soundsystem
verkleinert sich der Kofferraum um zehn Liter.

@ Mit umgeklappter Riicksitzbank schluckt der Punto iippige 625
Liter an Gepéack (gemessen bis zur Scheibenunterkante).

31 Kofferraum-Zuganglichkeit

. L . . Mit 250 | Volumen liegt die GréR3e des
@ Die Heckklappe ist einfach zu 6ffnen. Ein Druck auf das (leicht Kofferraums auf Klassenniveau.

verschmutzende) Fiat-Emblem entriegelt sie, die Griffmulde unter der

Klappe ist allerdings schmal. Die Ladeoffnung ist groB, die Heckklappe 6ffnet weit (iiber 1,93 m Hohe), beim
SchlieBen bleiben die Finger sauber. Das Format des Kofferraums ist zweckmifBig. Aufgrund der geringen
Kofferraumtiefe konnen alle Gegenstinde gut erreicht werden.
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@ Das Gepiick muss iiber eine hohe Ladekante gehoben werden (auBien 75 cm, innen 26 cm). Bei
umgeklappter Riicksitzbank stort eine Stufe das Vorschieben des Gepicks. Als Beleuchtung muss man sich
mit einer schwachen Lampe begniigen.

33 Kofferraum-Variabilitat

Die asymmetrisch geteilte Riicksitzbank lasst sich problemlos umklappen. Bei Bedarf kann zuvor die
Sitzflache hochgeklappt werden, dass die Riickenlehnen waagrecht liegen. Beim Zuriickklappen muss mit
der zweiten Hand das Gurtband zur Seite gehalten werden.

@ Fiir kleine Utensilien fehlen Ablagen. Sie konnen nur in der Reserveradwanne verstaut werden.

INNENRAUM

27  Bedienung

@ Das Lenkrad lisst sich problemlos in Héhe und Reichweite
einstellen. Der Schalthebel liegt gut zur Hand. Gut erreichbar, aber
nicht beleuchtet ist das Ziindschloss angebracht. Die Bedienung der
Heizung ist sehr einfach gehalten und absolut problemfrei. Die
elektrischen Fensterheber vorn sind Serie. Sie sind mit einer Antipp-
Funktion ausgeriistet. Der Schalter fiir die AuBenspiegeleinstellung
sitzt an giinstiger Stelle. Die Tipp-Blinker-Funktion vereinfacht das
Blinken bei Spurwechseln, fiinfmaliges Blinken bei einmaligem Tippen
ist aber zu viel des Guten. Bis auf die Bedienelemente am Dachhimmel
und an den Liiftungsdiisen ist alles ausreichend beleuchtet. Die

Die modische Innenraumgestaltung kann

. e . . . . nicht verbergen, dass sowohl die Funktio-
Radioposition ist einwandfrei, es kann iiber Lenkradtasten bedient nalitat als auch die Verarbeitungsqualitat

werden. Anzeigen und Kontrollleuchten sind fiir alle wichtigen nicht auf Top-Niveau liegen.
Uberwachungsfunktionen vorhanden. Die Instrumente sind gut

ablesbar, nur das rot gepixelte Display stort die optische Wahrnehmung. Mit dem Bordcomputer kdnnen
mehrere Durchschnittsverbrauche berechnet werden, die Bedienung geht allerdings etwas holperig von der
Hand. Das portable TOMTOM-Navigationsgerat wird durch einen praktischen Halter am Armaturenbrett
befestigt und geladen.

@ Die hinteren Passagiere miissen sich mit einfachen Fensterkurbeln begniigen, elektrische Fensterheber
kosten Aufpreis. Zum Einschalten des Wischers muss der Lenksdulenhebel umsténdlich gedreht werden, das
Wischintervall ist geschwindigkeitsabhingig. Die Schalter fiir die Nebelleuchten sind sehr weit entfernt, vor
dem linken Knie angebracht. Die Bedienelemente der Heizung sind sehr tief angebracht. Untragbar ist die
Bedienung der Sitzheizung. Die Taster sind in der Mittelkonsole so weit hinten eingebaut, dass sich der
Fahrer umdrehen muss, um sie zu bedienen. Die Einstellrdader fiir die Vordersitzlehnen sind schlecht zu
erreichen, die Hohenverstellung ist schwergingig. Hinten fehlt eine Innenbeleuchtung. Das Handschuhfach
ist klein, die Form nicht zweckma@ig.

Raumangebot vorne*

© Vorne sitzt man gerdumig, Innenhéhe und -breite sind groB. Der Fahrersitz lisst sich fiir Personen bis
fast 1,95 m GroBe zuriickschieben. Das subjektive Raumgefiihl ist groBziigig.
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33 Raumangebot hinten*

Die Kopffreiheit auf den Riicksitzen ist groBziigig bemessen, fiir die
Knie wird es etwas enger, die Beinfreiheit reicht nur fiir Personen bis
1,80 m GroBe (Vordersitze fiir ca. 1,85 m grof3e Personen eingestellt).
Fiir drei erwachsene Personen ist die Innenbreite zu knapp.

@ Innenraum-Variabilitat

Fiir den Punto werden keine Sitzvariationen angeboten.

Im Fond finden Personen bis zu einer
KérpergrofRe von 1,80 m ausreichend Platz

32 KOMFORT

29  Federung

Der Punto ist straff gefedert, die Dimpfungsrate diirfte allerdings in manchen Fahrzustinden etwas héher
ausgelegt sein. Somit kommt es zu relativ viel vertikaler Karosseriebewegung. Bei Kurven fahren, Bremsen
und Beschleunigen halt sich das Wanken und Nicken in kontrollierbaren Grenzen. Man vermisst etwas
Feinschliff an der Feder-Dampfer-Abstimmung. Auf jeglichem Untergrund wirkt der Fiat etwas schroff, aber
nicht génzlich unkomfortabel.

28 Sitze

Der Fahrersitz ist in der Hohe einstellbar, dabei dndert sich auch etwas die Neigung - eine separate
Einstellmoglichkeit wire besser. Die Lehnen und Flachen der Vordersitze sind zufriedenstellend konturiert.
So bieten sie bei Kurvenfahrten zumindest passablen Seitenhalt, auch wenn die Wangen etwas weich
ausgefiihrt sind. Insgesamt kann die Sitzposition fiir den Fahrer nicht so ganz iiberzeugen. Auf der
Riickbank fehlt es der Lehne an Kontur, immerhin bietet die Sitzflache etwas davon. Erwachsene sitzen
hinten nicht so bequem, weil die recht tief platzierte Sitzfliche zu wenig Oberschenkelunterstiitzung bietet.

© Die Polsterung der Vordersitze ist weich und deshalb recht bequem. Die Riickenlehnen sind vorne und
hinten hoch, die vorderen aber oben etwas schmal ausgebildet. Die Atmungsaktivitat der Stoffsitze ist gut.

@ Dem Beifahrersitz fehlt eine Hoheneinstellung. Die weiche Polsterung der Riicksitzbank ist nach ca. 3
cm vollstindig komprimiert. Dann sitzt man auf einer Stahlplatte.

29 |Innengerausch

Bei 130 km/h liegt das gemessene Innengerdusch bei 70 dB(A). Das ist Klassendurchschnitt. Das Nageln des
Motors ist in allen Drehzahl- und Lastbereichen deutlich zu héren, nervt die Insassen aber nicht iibermaBig.
Aber 120 km/h treten auch deutliche Windgerausche auf.

@ Fahrgeriusche sind kaum zu vernehmen.

ADAC
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Klimatisierung Heizungsansprechen

(Heizungstest bei -10 °C in der ADAC-Klimakammer)

Die Heizung spricht vorne durchschnittlich gut an und zeigt eine @
zufriedenstellende Heizwirkung. Eine manuelle Klimaanlage (Serie)
sorgt im Sommer fiir einen kiihlen Innenraum. Auf Wunsch (350 €
Aufpreis) gibt es auch eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik (im 3.4

Testwagen nicht verbaut).

@ Im Fond ist die Heizleistung unzureichend. Temperatur und
Luftverteilung konnen fiir Fahrer und Beifahrer nur gemeinsam
eingestellt werden, die Luftverteilung nur in vorgegebenen Stufen. Die

h1nt<.3refl Selt?n.schelben konnen nurﬂhalb gt'aoffnet werden und stehen Heizungstest bei -10°C in der ADAC-
somit einer ziigigen Fahrzeugdurchliiftung im Weg. Klimakammer.

3,0 MOTOR/ANTRIEB

33  Fahrleistungen*

Die Fahrleistungen des Fiat Punto 1.3 JTD 16V Mutijet liegen im Mittelfeld seiner Klasse. Der 62 kW/84 PS
starke Selbstziinder absolviert den simulierten Uberholvorgang von 60 auf 100 km/h in 9,1 Sekunden. Auch
die Durchzugskraft ist durchschnittlich.

32 Laufkultur

In jedem Betriebszustand ist ein leichtes Dieselvibrieren und deutliches Nageln zu vernehmen, wirklich
storend ist es aber nie. Mit steigender Drehzahl neigt der Motor auch zum Brummen und Dréhnen.

28 Schaltung

Man kann die Ginge recht gut schalten, leichtes Haken tritt trotzdem gelegentlich auf. Die Schaltwege
konnten etwas kiirzer sein. Durch die Leichtgingigkeit des Getriebes ist, trotz gelegentlichem Haken, die
Schaltgeschwindigkeit hoch. Die Kupplung fiihlt sich beim Anfahren etwas teigig an.

© Eine Gangempfehlung unterstiitzt bei der Gangwahl und hilft somit beim Kraftstoffsparen.

@ Der Riickwirtsgang kracht, wenn er schnell eingelegt wird.

Getriebeabstufung

@ Die einzelnen Giinge sind so abgestimmt, dass die Abstufungen gut zueinander passen und sich keine zu
groBen Drehzahlspriinge ergeben. Trotzdem, dass der Fiat nur 5 Génge hat, ist die Gesamtiibersetzung nicht
zu kurz. 2.600 Umdrehungen in der Minute, bei einer Geschwindigkeit von 130 km/h im hochsten Gang,
sind in Ordnung.

ADAC



FAHREIGENSCHAFTEN

Fahrstabilitat

© Die Fahrstabilitiit ist gut. Das serienméBige ESP hilt das
Fahrzeug sicher auf Kurs. Beim ADAC-Ausweichtest erreicht der
Punto eine gute Bewertung, auch wenn er bei kleinen Lenkwinkeln
etwas zum Ubersteuern tendiert. Nur bei Spurrillen und
Verwerfungen in der Fahrbahn tendiert der Fiat dazu etwas nervés zu
werden. In zu schnell angegangenen Kurven schiebt er sicher iiber die
Vorderrader weg - ein leicht kontrollierbares Verhalten im
Grenzbereich. Lastwechselreaktionen halten sich im tolerierbaren
Bereich.

27  Lenkung*

Die Lenkprazision ist zufriedenstellend, allerdings ergibt sich durch
die Abstimmung der elektrischen Servolenkung ein synthetisches
Fahrgefiihl, wodurch dem Fahrer wenig Kontakt zur Fahrbahn
vermittelt wird. Die Ubersetzung der Lenkung rangiert im iiblichen
Durchschnitt dieser Fahrzeugklasse.

ADAC-Ausweichtest

Beim ADAC-Ausweichtest erfolgt die Einfahrt
in die Pylonengasse mit einer Geschwindig-
keit von 90 km/h bei mindestens 2000 Motor-
umdrehungen im entsprechenden Gang.
Gepruft wird die Fahrzeugreaktion, d.h. die
Beherrschbarkeit beim anschlieRenden
Ausweichen.

@ Bei schnellen Ausweichmandvern spricht die Lenkung gut an, die Hinterachse baut ziigig Seitenfiihrung
auf. Der Kraftaufwand am Lenkrad ist beim Rangieren sehr gering. Per Knopfdruck kann die Lenkung auf

den City-Modus geschaltet werden, dass die Lenkkrifte reduziert werden.

@ 11,1 m Wendekreis sind fiir einen Kleinwagen kein Ruhmesblatt.

Bremse

Q Bei einer Vollbremsung aus 100 km/h bis zum Stillstand braucht der Punto durchschnittlich 36,9 m
(Mittel aus zehn Messungen, halbe Zuladung, Reifen Conti Premium Contact 2E der Grofe 195/55 R16
87H). Auch bei starker Beanspruchung lisst die Bremsanlage nicht nach. Das Ansprechen der Bremse ist

einwandfrei, ebenso kann man sie gut dosieren.

SICHERHEIT

28 Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme

SerienmaBig ist der Fiat Punto mit ESP und Bremsassistent BAS ausgestattet. Gegen einen Aufpreis von
150 € ist ein Reifendruckkontrollsystem lieferbar. In den Nebelscheinwerfern ist bereits bei
Serienausstattung Abbiegelicht integriert. Bei einer Gefahrenbremsung wird die Warnblinkanlage aktiviert.

@ Der Warnblinkschalter diirfte farblich besser hervorgehoben sein. Ist der Warnblinker eingeschaltet, so
ist der Blinker deaktiviert, was die Fahrtrichtungsanzeige, vor allem beim Abschleppen, erschwert.

ADAC




Passive Sicherheit - Insassen Abbiegelicht

S

@ Beim Crashtest nach EuroNCAP-Norm erreicht der Punto alle \ -
fiinf moglichen Sterne (altes Bewertungsschema bis Ende 2008). Der '
Test wurde mit einem Grande Punto vor Facelift durchgefiihrt. Durch
das Facelift wurden aber kaum Veranderungen vorgenommen, die e
das Crashergebnis verdndern konnen. Deswegen diirften die
Ergebnisse verwertbar sein. In keinem Bereich besteht ein erhchtes
Verletzungsrisiko. Die Fahrgastzelle weist nach dem Crash nur \ /
minimale Deformationen auf. Fahrer und Beifahrer werden durch die h _ ﬂ

5 o

Kombination aus Airbag und modernem Gurtsystem mit Strammer

und Kraftbegrenzer gut geschiitzt, die Belastungswerte liegen bei Zusatzliche Lampen (oder angepasste
Nebelscheinwerfer) leuchten im Stadtverkehr

: i o . o beim Abbiegen die betreffende Seite besser
kann optional ein Knieairbag bestellt werden. Die Pedalerie, die nur aus. So wird das Risiko, an Kreuzungen und

moderat in den Innenraum gestoBen wird, stellt kein erh6htes Einmindungen FuBganger zu tbersehen,
Verletzungsrisiko dar. Es werden 14 von max. 16 Punkten erreicht. erheblich vermindert.

Beim Seitencrash und Pfahlaufprall zeigt sich ein sehr hohes Schutzpotential insbesondere durch Seiten-

und von vorn bis hinten reichende Vorhangairbags. Es wird die Hochstpunktzahl 18 erreicht. Die

Kopfstiitzen reichen vorne fiir Personen bis zu einer GréBe von 1,81 m, die aktive Auslegung der vorderen
Kopfstiitzen reduziert das Risiko eines Schleudertraumas bei einem Heckunfall. Auf den beiden

Vordersitzen werden Insassen optisch und akustisch aufgefordert, sich anzuschnallen.

allen Korperregionen im unkritischen Bereich. Auf der Fahrerseite

@ Die hinteren Kopfstiitzen reichen nur fiir Personen bis zu einer GroBe von 1,62 m. Der Abstand
zwischen Kopf und Kopfstiitze konnte kleiner sein. An den windigen Klapptiirgriffen lasst sich im Falle eines
Unfalls nur wenig Zugkraft aufbringen.

Kindersicherheit

Auf dem hintern Mittelsitz diirfen laut Fahrzeughersteller keine Kindersitze befestigt werden. Der rechte
Front-Airbag lasst sich iiber Meniifunktionen deaktivieren - keine optimale Losung. Dann diirfen auf dem
Beifahrersitz auch riickwirts gerichtete Kindersitze montiert werden.

@ Auf den beiden #uBeren Fond-Plitzen lassen sich Kindersitze mit den vorhandenen Gurten oder auch
mittels Isofix unkompliziert und stabil befestigen. Fiat lisst hier auch Sitze aller Altersklassen zu.

29 Fuldgangerschutz

Mit 19 Punkten beim FuBgingerschutz-Crashtest nach EuroNCAP-Norm kann der Punto gerade so drei von
vier Sterne erreichen. Ein recht passables Ergebnis. Die Anprallzonen beim FuB3gidngerunfall sind
iiberwiegend nachgiebig genug gestaltet, um das Verletzungsrisiko moglichst gering zu halten. Lediglich die
seitlichen Motorhaubenkanten und der Ubergangsbereich zur Windschutzscheibe sind nicht gut entscharft.
Es werden 19 von max. 36 Punkten erreicht.
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27 UMWELT/ECOTEST

29  Verbrauch/CO2*

Der Fiat Punto 1.3 JTD 16 V hat im ADAC EcoTest einen mittleren
Testverbrauch von 4,4 Litern auf 100 km. Dieser setzt sich zusammen
aus dem Verbrauch in der Stadt (4,51/100 km), auf der Landstraf3e
(4,11/100 km) und der Autobahn (5,2 1/100 km). Er emittiert dabei
141 g/km Co2 und erhilt dafiir 31 Punkte im ADAC EcoTest.

Verbrauch

STADT- KURZSTRECKE 4,5|

DURCHSCHNITT 54 D] 74B

|
LANDSTRASSE 4,1]

|
l
|
DURCHSCHNITT 43D 578B|
| |
AUTOBAHN 52] |
DURCHSCHNITT 58D 748

Schadstoffe

© Gerade noch erhilt der Punto eine gute Bewertung des
Abgasverhaltens. Der erhohte Stickoxyd-Aussto8 triibt das sonst gute
Bild der Schadstoffbewertung. Im ADAC EcoTest erhilt er dafiir 35
Punkte, was in der Gesamtwertung zu 66 Punkten und drei Sternen
fiihrt.

GESAMTVERBRAUCH  4,4]

DURCHSCHNITT 48D 6,38]

0 2 4 6 8

Verbrauch pro 106 km [1]
Kraftstoffverbrauch in 1/100 km — Klassen-

durchschnitt fur Fahrzeuge mit Dieselmotor
(D) und mit Ottomotor (B)

31 AUTOKOSTEN

Betriebskosten*

© Die Kosten fiir den Betrieb ergeben sich hauptsichlich aus den
Aufwendungen fiir den Kraftstoff. Da der Punto sich mit giinstigem
Dieselkraftstoff begniigt, kann er in der Betriebskostenwertung eine
gute Note ergattern.

@ Werkstatt- / Reifenkosten*

Fiir eine Beurteilung liegen uns noch keine Daten des Herstellers vor
- die Berechnung der Werkstattkosten beruht deshalb auf
Erfahrungswerten.

Gesamtkosten

Gesamtkosten pro Monat [EUR]
800 ~

------------- 2 Jahre Haltedauer
= = = = 3Jahre Haltedauer R
4 Jahre Haltedauer LA

700 -
600 -
500 4 .-

400 -

300 T T T T T T 1
5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

Wertstabilitat*

Jahresfahrleistung [km]—f

Anhand von Jahresfahrleistung und Fahr-
zeughaltedauer ermitteln Sie Ihre persdn-
lichen monatlichen Kosten (Beispiel: 445

Euro bei 15000 km jéhrlicher Fahrleistung
und 4 Jahren Haltedauer).

Im Klassenvergleich ldsst der Fiat Punto nur einen durchschnittlichen bis maBigen Restwert erwarten.

31 Kosten fur Anschaffung*

Zwar kein Schnappchen aber noch auf akzeptablem Niveau: Die Kosten fiir die Neuanschaffung des Fiat
Punto 1.3 JTD in der Ausstattungsvariante Easy betragen 17.000 Euro. Die Ausstattung ist dann schon
ziemlich komplett. Um das ADAC Standard-Ausstattungsniveau zu erreichen sind Optionen im Wert von

gerade einmal 450 Euro notig.
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@ Fixkosten*

@ Auch die Fixkosten sind nicht sehr erschwinglich. In allen Versicherungsklassen ist der Fiat sehr hoch
eingestuft. Die Kfz-Steuer schldgt mit 123 € pro Jahr zu Buche.

Monatliche Gesamtkosten*

@ Vor allem die giinstigen Betriebskosten sorgen dafiir, dass sich der Punto im monatlichen Unterhalt
erschwinglich zeigt.

DIE MOTORVARIANTEN

in der preisglinstigsten Modellversion

1.4 16V 1.3JTD 1.3JTD

0.9 8V 1.4 16V . 16V 16V
1.4 8V L o Multiair . . 1.4 8V
Twinair Multiair Multijet Multijet
TYP L28v S Start& Start& Turbo Start& Start& Natural
Stopp Start& Power
Stopp Stopp Sto Stopp Stopp
PP (DPF) (DPF)
Aufbau/Tiren SR/5 SR/5 SR/5 SR/5 SR/5 SR/5 SR/5 SR/5
Zylinder/Hubraum [ccm] 4/1242 4/1368 2/875 4/1368 4/1368 4/1248 4/1248 4/1368
Leistung [kW(PS)] 51(69) 57(77) 62(84) 77(105) 99(135) 62(84) 70(95) 51(70)
Max. Drehmoment[Nm] bei U/min 102/3000 115/3250 145/2000 130/4000 206/1750 200/1500 200/1500 104/3000
0-100 km/h(s] 14,4 13,2 12,7 10,8 8,5 13,1 11,7 16,9
Hochstgeschwindigkeit [km/h] 156 165 172 185 200 172 178 156

Verbrauch pro 100 km

548 ENAS 42S ENAS 56S 35D 42D 42 G
It.Hersteller [l]

CO2 [g/km] 126 132 98 g 129 90 110 115
Versicherungsklassen KH/VK/TK 18/18/18 18/18/18 18/18/18 17/18/18 16/19/22 18/19/21 18/19/21 18/18/18

Steuer pro Jahr [Euro] 58 72 18 74 66 123 123 38
Monatliche Gesamtkosten [Euro] 467 482 439 492 520 465 468 446
Preis [Euro] 12.800 13.600 16.000 16.500 18.700 16.000 18.400 16.100
Aufbau Versicherung Kraftstoff
ST = Stufenheck KT  =Kleintransporter KH = KFZ-Haftpfl. N = Normalbenzin
SR = Schragheck TR = Transporter VK = Vollkasko S = Superbenzin
CP = Coupe GR = GroRraumlimousine TK = Teilkasko SP = SuperPlus
C = Cabriolet BU =Bus D = Diesel
RO = Roadster GE = Gelandewagen FG =Flussiggas
KB = Kombi PK = Pick-Up G = Erdgas
ADAC
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DATEN UND MESSWERTE AUSSTATTUNG
4-Zylinder Diesel Schadstoffklasse Euro5 TECHNIK
Hubraum 1248 cem Abbiegelichtlinkl. Nebelscheinwer) 200 Euro®
Leistung 62 k(g4 Ps) Automatikgetriebe nicht erhaltlich
bei 4000 Ujmin Berganfahrhilfe Serie
Maximales Drehmoment 200 Nm Fahrstabilitatskontrolle, elektronisch Serie
bei 1500 U/min Kurvenlicht nicht erhaltlich
Kraftiibertragung Frontantrieb Regen- und Lichtsensor nicht erhaltlich
Getriebe 5-Gang-Schaltgetriebe Reifendruckkontrolle nicht erhéltlich
ReifengroRe (Serie) 185/65R15 Servolenkung Serie
ReifengroRe (Testwagen) 195/55R16H Tempomat 190 Euro®
Bremsen vorne/hinten Scheibe/Trommel Verbrauchsanzeige (Bordcomputer) Serie
Wendekreis links/rechts 11,05/11,1m WETOR IR AT T T
Hochstgeschwindigkeit 172 km/h
Beschleunigung 0-100 km/h 13,15 INNEN
Uberholvorgang 60-100 kmy/h (2. +3.Gang) 9.1s Airbag, Seite vorne/hinten 250 Euro/nicht erhéltlich
Bremsweg aus 100 km/h 369m Airbag, Seite, Kopf vorne/hinten Serie
Verbrauch pro 100 km Herstellerangabe 3,51 aktive Kopfstiitzen vorn 120 Euro
Testverbrauch Schnitt pro 100 km (Diesel) 441 Audioanlage Serie
Testverbrauch pro 100 km Stadt/Land/BAB 4,5/41/521 Drehzahlmesser Serie
C02-AusstoB Herstellerangabe/Test 90g/km/ 141g/km Fensterheber, elektrisch hinten 190 Euro
Innengeréusch 130km/h 70,0dB(A) Fensterheber, elektrisch vorne Serie
Lange/Breite/Hdhe 4065/1687/1490 mm Innenspiegel, automatisch abblendend nicht erhaltlich
Fahrzeugbreite tiber alles (inkl. AuBenspiegel) 1960 mm Klimaanlage Serie
Leergewicht/Zuladung 1240 kg/465 kg Klimaautomatik 350 Euro
Kofferraumvolumen normallgeklappt 2501625 | Knieairbag(Fahrer) 150 Euro
Anhangelast ungebremst/gebremst 400 kg/1000 kg Riicksitzlehne und -bank umklappbar(60:40) 180 Euro®
Dachlast 75 kg Zentralverriegelung Serie
Tankinhalt 45|
. . AUSSEN
REIChV\{EIte L AuRenspiegel, elektrisch einstellbar Serie
Garantie 2 Jahre Lackierung Metallic 500 Euro®
B A S Schiebe-Hubdach 870 Euro
ADAC-Testwerte fett ° im Testwagen vorhanden
ROSTEN — TESTURTEIL - A
Monatliche Betriebskosten 85 Euro . AUTOTEST [ -
Monatliche Werkstattkosten 64 Euro T
Monatliche Fixkosten 83 Euro KATEGORIE NOTE KATEGORIE NOTE
Monatlicher Wertverlust 213 Euro Karosserie/Kofferraum 2,9 Fahreigenschaften 2,4
Monatliche Gesamtkosten 445 Euro Verarheitung 34  Fahrstabilitat 25
(vierjahrige Haltung, 15.000km/Jahr) Altagstauglichkeit 25 Lenkung* 27
Versicherungs-Typklassen KH/VK/TK 18/19/21 Sicht 30 Bremse 22
Grundpreis 17.000 Euro Ein/Ausstieg 27 Sicherheit 924
Kofferraum Volumen™ 2l SRR ESRTEIE
NOTENSKALA Kofferraum-Zuganglichkeit 31 passive Sicherheit - Insassen 2,4
® senr gut 0,6-1,5 @ Ausreichend 3,6 —4,5 fofferaumarabita 0 ERTEE I
e ,0—1, ,0— 4, .
® Gut 16-25 @Mangelhaft 4,655 Ln:_enraum 22? Fuligangerschutz 23
Befriedigend  26-35 R:ulr?lr:rllr;?ebut vome* 18 Umwelt/EcoTest 21
| famottite’ 33 g s
Der ADAC-Autotest beinhaltet {iber 300 Priifkriterien. Aus Griinden der Ubersichtlichkeit sind nur Innenraum-Variabilitat 4’0 !
die wichtigsten und die vom Durchschnitt abweichenden Ergebnisse abgedruckt.
Dieser ADAC-Autotest ist nach dem neuen, aktualisierten ADAC-Autotest-Verfahren 2012 ::((:imfort :;'g
erstellt. Neben zahlreichen Anderungen, inshesondere im Bereich Umwelt und Sicherheit, wurde ederun| "
der Notenspiegel dem Stand der aktguellen Technik angepasst. Aus diesem Grund ist dieser ADAC- Sitze ! 28 AUTOKOSTEN o
Autntest nicht mit Autotests vt.)r dem 01.05.2012 vergleichbar. .Die Angaben zur Kfz-Steuer und Innengeréiusch 29 Betriebskosten® 22
die Berechnung der Kosten basieren auf der zum 1.05.2012 giiltigen Steuergesetzgebung. KIimatisierung 41 Werkstatt- | Reifenkosten* 5,4
Weitere Autotests finden Sie unter www.adac.de/autotest Motor/Antrieb 3,0 Wertstabilitat™* 36
Fafiieistingmn® 33 Kosten fiir Anschaffung* 31
'~ Fixkosten* 44
Laufkultur 32 Monatliche G osten® 25
Sehalting 28 onatliche Gesamtkosten ,
Getriebeabstufung 25 'ohne Wirtschaftlichkeit *Werte klassenbezogen
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