ADAC
autotest

VW T6 Multivan 2.0 TDIBMT
Generation Six DSG

Viertiiriger Bus der oberen Mittelklasse (150 KW / 204 PS)

er VW Multivan - sehr beliebt, sehr variabel, sehr teuer. So oder so dhnlich 1dsst

sich der bereits in der sechsten Generation erhdltliche VW Bus mit wenigen Wor-
ten beschreiben. Geht man es etwas ausfiihrlicher an, findet man fiir den sehr grof3ziigi-
gen und variablen Innenraum des Transporters lobende Worte. Je nach Zahlungswillig-
keit ldsst sich der Bus in allen Sitzreihen mit dreh- und verschiebbaren Einzelsitzen aus-
statten, und man erhdlt zudem eine zweite Schiebetiir links, die den Ein-/Ausstiegskom-
fort weiter steigert - auf Wunsch 6ffnen und schlieflen die Tiiren auch elektrisch.
Lackierte Oberflachen, Chrom-Applikationen und Alcantara-Sitzbezilige lassen den In-
nenraum des Testwagens auf den ersten Blick hochwertig wirken. Betrachtet man die ver-
wendeten Materialien genauer, so ldsst sich feststellen, dass nahezu alle Kunststoffe hart
und kratzempfindlich sind - hier kann der Multivan seine Transportergene nicht verleug-
nen. Gleiches gilt fiir das Fahrwerk: Wahrend das Standardfahrwerk sich st613ig und hol-
zern prasentiert, federt das optional erhaltliche adaptive Fahrwerk schon ein Stiick kom-
fortabler - wer viel unterwegs ist, fiir den kdnnte sich diese Investition lohnen. Beide
Fahrwerke haben allerdings gemeinsam, dass sie auf schlechten Oberflachen zum Pol-
tern neigen und somit akustisch keine Glanzpunkte setzen.
Mitdem 204 PS starken Bi-Turbodiesel zeigt sich der Multivan ausreichend kréftig moto-
risiert. Wahrend die Abgasnachbehandlung lobend erwdahnt werden kann (volle Punkt-
zahl im Schadstoffkapitel), fallt der Testverbrauch mit 8,11 Diesel auf 100 km zu hoch aus
- daftir gibt es keine Punkte mehr im Ecotest.
Hochistauch der Anschaffungspreis: Flir die getestete Ausstattungsvariante verlangt VW
rund 58.000, fiir den Testwagen sogar iiber 65.000 Euro. Konkurrenten: u. a. Citroén
Spacetourer, Ford Tourneo Custom, Mercedes V-Klasse.
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KAROSSERIE / KOFFERRAUM

2,8 Verarbeitung

Auch der Ausstattungsvariante Generation Six merkt man
an der ein oder anderen Stelle an, dass das Basisfahrzeug
ein Lieferwagen ist. So miissen beispielsweise die Tiirrah-
men ohne Verkleidung auskommen, und die schweren T{-
ren scheppern recht laut, wenn sie ins Schloss fallen. Im-
merhin sind sie mit wirksamen Dichtgummis versehen.
An der Fahrzeugfront gefdllt dagegen die einfach zu 6ff-
nende Motorhaube, die zudem per Gasdruckfeder offen ge-
halten wird. Der simpel wirkende Tankverschluss ist nur
zu Offnen, wenn die Fahrertiir offen steht, und ist dadurch
gegen unbefugtes Offnen gesichert. Beim Blick unter das
Fahrzeug erkennt man, dass der T6 nicht nach modernen
und Treibstoff sparenden Aerodynamikmaf3stdben entwi-
ckelt wurde: Der Motorraum ist zwar weitgehend verklei-
det und so auch ausreichend vor Schmutz geschiitzt, der

2,6 Alltagstauglichkeit

® In der Basisausstattung bietet der Multivan
serienmdflig fiinf Sitzpldatze, ab Comfortline gibt es
zusdtzlich zur Sitzbank im Fond noch zwei drehbare
Einzelsitze. Serienmadf3ig sind die hinteren Pldtze durch die
Schiebetiir rechts erreichbar, gegen Aufpreis wird auf der
Fahrerseite eine weitere Schiebetiir verbaut. Dem
Testwagen diirfen maximal 725 kg zugeladen werden, das
reicht locker fiir sieben Erwachsene samt Gepack. Die
zuldssige Dach- und Stiitzlast betrdagt jeweils 100 kg.
Gebremste Anhdnger diirfen bis zu einem Gewicht von 2,5
Tonnen gezogen werden.

Weite Strecken sind mit dem Multivan ohne allzu viele
Tankstopps realisierbar: Auf Basis des ADAC
Testverbrauchs sind mit dem 80 Liter groflen Tank
(Achtung: nur TSI-Modelle und der Generation Six TDI sind
serienmdfig damit ausgestattet, sonst 70 1) Distanzen bis
rund 985 Kilometer moglich.

3,1 Lichtund Sicht

Die hohe Sitzposition ermoglicht zwar eine sehr gute Sicht
auf das Verkehrsgeschehen, die ADAC Rundumsichtmes-
sung beweist aber, dass der Blick aus dem Fahrzeug - vor
allem nach hinten - dennoch stark eingeschrankt wird.
Mafigeblich verantwortlich fiir diesen Umstand sind die
nicht versenkbaren Kopfstiitzen und die volumindésen
Dachsdulen.

Trotz der jahrzehntelangen Erfahrung im Bau von Bussen
mit groflen Frontscheiben hat VW noch keine absolut be-
friedigende Scheibenwischermechanik konstruiert. Die
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restliche Unterboden prasentiert sich allerdings komplett
unverkleidet. Bleche sind sichtbar mit Wachs vor Korro-
sion geschiitzt, die frei liegenden Handbremsseile aller-
dings nicht.

Der Innenraum prasentiert sich zwar mit den serienmafi-
gen Alcantara-Sitzbeziligen, den mit Stoff bezogenen Siu-
lenverkleidungen sowie den teilweise lackierten Oberfla-
chen samt Alu-Applikationen optisch ansprechend, doch
besteht beispielsweise das gesamte Armaturenbrett aus
hartem und ungeschdumtem Kunststoff. An den Tiiren
sind immerhin die oberen Bereiche etwas weicher gestal-
tet. Die schlichte Sperrholzverkleidung an der Kofferraum-
klappe sowie die harten Seitenverkleidungen im Koffer-
raum erinnern sehr an die Transporter-Version des Fahr-
zeugs.

(© ImAlltag eher hinderlich sind die gewaltigen AusmaRe
der Karosserie: Mit Spiegeln ist der Wagen 2,3 m breit, was
manch eine Garage zur Tabuzone macht. Obwohl es sich
beim Testwagen um die kiirzere der beiden erhaltlichen
Versionen handelt, ist der Bus mit 4,9 m Lange ebenfalls
nicht gerade als handlich zu bezeichnen. Im Fall einer
Reifenpanne ist nur ein Reparaturset an Bord, immerhin
ist gegen Aufpreis ein Reserverad in Fahrbereifung
erhdltlich. Dann sollten auch Wagenheber und Werkzeug
vorhanden sein.

Der AdBlue-Tank fdllt mit 13 | klein aus, hdufiges
Nachfiillen bei hoher jahrlicher Kilometerleistung ist die
Folge. Aufgrund des fehlenden Fehlbetankungsschutzes
kann der versehentliche Griff zur falschen Zapfpistole
kostspielige Folgen nach sich ziehen.

Wischer funktionieren zwar bei jeder Geschwindigkeit zu-
verldssig, auf der Fahrerseite aber bleibt ein Streifen an der
Dachsdule ungewischt, wie auch ein Teil der Scheibe links
im unteren Bereich.

® In der getesteten Ausstattungsvariante ist der
Multivan mit LED-Scheinwerfern und -Riickleuchten
ausgestattet. Das Licht besitzt eine tageslichtahnliche
Farbe, und das Abblendlicht leuchtet die Fahrbahn auch
ordentlich aus.



Aktiviert man allerdings das Fernlicht (Fernlichtassistent
optional erhaltlich), ist der Lichtkegel recht inhomogen
und fleckig. Zudem entsteht ein dunkler Streifen zwischen
den beiden Lichtsorten. Bei stérendem Licht anderer
Verkehrsteilnehmer blendet der Innenspiegel
automatisch ab (optional).

Parksensoren vorn wie hinten gehéren zur
Serienausstattung, eine Riickfahrkamera ist optional
erhdltlich. Die groflen Auflenspiegel (samt zusitzlichem
asphdrischen Bereich links) bieten ein gutes Bild nach

hinten.

(® Niedrige Hindernisse oder auch spielende Kinder sind
sowohl vor als auch hinter dem Fahrzeug durch die hohe
Karosserie sehr schlecht erkennbar. Damit man diese

Ein-/Ausstieg

Serienmafig rollt der Multivan mit einer Schiebetir rechts
vom Band, gegen Aufpreis wird fiir den Kdufer auch auf der
linken Seite eine Schiebetliir montiert (im Testwagen). In
der kurzen Karosserievariante entfillt dann der ausklapp-
bare Tisch in der Seitenverkleidung.

® Ver- und entriegelt werden die Tiiren mittels der
praktischen Fernbedienung mit verwechslungssicheren
Tasten. Auch an Steigungen arretiert die Schiebetiir in der
offenen Position zuverldssig und gefdhrdet aussteigende
Personen nicht. Optional fahrt die Schiebetiir elektrisch
auf und zu. Die vorderen Tiiren verfiigen iber
Tirfeststeller mit drei Positionen, diese konnten aber
etwas kraftiger dimensioniert sein. An starken Steigungen
fallen die Tiiren von alleine ZU.
Die Paradedisziplin des Busses ist der Zustieg via
Schiebetlir -
einsteigen, auch Erwachsene tun sich deutlich leichter,

Kinder konnen hier aufrecht laufend
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sieht, mlissen sie weit vom Fahrzeug entfernt sein. Der
Innenspiegel sollte grofler ausfallen, da er nicht einmal die
gesamte Heckscheibe abdeckt.

Dass fiir den Multivan weder ein Kurvenlicht noch ein
dynamischer Fernlichtassistent angeboten wird, ist
angesichts des Fahrzeugpreises bzw. des Preissegments, in
dem man sich bewegt, nicht nachvollziehbar.
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den Innenraum zu betreten, als mit Standardtiiren. Ist man
korperlich nicht (mehr) so fit, kann man zusatzlich Griffe
an den B-Sdulen als Zu-/Ausstiegshilfe nutzen. Bewegt der
Busfahrer den Wagen zligiger oder kommt der Bus
aufgrund schlechter Straflenverhdltnisse in Bewegung,
konnen sich bei Bedarf alle Insassen mit einem
Fensterplatz an Haltegriffen am Himmel festhalten. Stellt
man das Auto im Dunkeln ab, aktiviert ein kurzer
Zugam Fernlichthebel das Abblendlicht fiir einige Zeit und
beleuchtet so das Vorfeld des Wagens (Serie).

(© Die vorderen Sitze sind mangels Schiebetiiren nicht so
musterglltig erreichbar wie die hinteren. Hier stort der
hohe und breite Schweller, die enorme Hohe der Sitze (87
cm iber der Fahrbahn) macht den Zu- sowie Ausstieg
zusatzlich beschwerlich - immerhin erleichtern an der A-
Sdule montierte Haltegriffe sowie die Trittstufe die
Kletterpartie etwas.



m Kofferraum-Volumen

® Das Kofferraumvolumen des T6 Multivan ist
schlichtweg enorm. Fiir die Kofferraummessung im ADAC
Autotest wurden die Sitze in Reihe zwei und drei so
eingestellt, dass auf allen Pldtzen eine 1,85 Meter grofie
Person sitzen kann. Dann betrdgt das Volumen bis zur
Kofferraumabdeckung 655 1 und bis unter das Dach bereits
1.265 1. In dieser Konfiguration passen bis zu 26
Getrankekisten hinein. Klappt man die Riickenlehne der
Sitze in der dritten Reihe um und schiebt diese bis zur
zweiten Sitzreihe vor, passen bis zur Fensterunterkante
1.1151 hinein. Nutzt man die Sitzlehne ebenfalls als Ablage
und stapelt bis unter das Dach, finden 2.835 1 Platz. Klappt
man auch die Lehnen der zweiten Sitzreihe um und schiebt
diese sowie die dritte Sitzreihe so weit wie moglich nach
vorn, betragt das Volumen hinter der dritten Sitzreihe bis
zur Fensterkante 1.270 L. Bis zum Dach sind es dann 3.685 1.
Baut man die zweite und dritte Sitzreiche aus, betragt das
gesamte Volumen bis unter das Dach 4.745 1.

m Kofferraum-Nutzbarkeit

Der Multivan Generation Six hat eine grofle Heckklappe
verbaut. Die Klappe selbst ist gute 1,30 Meter hoch, dem-
entsprechend muss man beim Offnen einen Schritt zuriick
machen und am besten schon beim Einparken genligend
Platz dafiir einplanen, weil sie weit nach hinten schwingt.

(® optional 6ffnet und schlief3t die Heckklappe elektrisch
- die Entriegelung ist von hinten oder auch vom
Innenraum aus moglich. Sie gibt eine enorme Lade6ffnung

Kofferraum-Variabilitit

® Serienmaifig hat der Multivan Generation Six eine
verschieb- und ausbaubare Sitzbank (90 kg) fir drei
Personen verschieb- und ausbaubare
Einzelsitze (je 38 kg) verbaut. Je nach zu transportierendem
Gepadck lasst sich der Laderaum also individuell gestalten.

sowie zwei

INNENRAUM

Syl

1220-1310 mm

l'I 680-2565 mm

frei (ca. 1,25 m breit und hoch), und die Ladekante liegt mit
55 cm iiber der Fahrbahn beladungsfreundlich niedrig. Im
Dunkeln erhellen zwei Lampen, je eine links und rechts,
das Ladeabteil.

(® steht der Kofferraum offen, miissen Personen ab rund
1,97 Meter aufpassen, sich den Kopf nicht schmerzhaft an
den spitzen Ecken der Klappe zu stofien.

Zum Absichern der Insassen gibt es ein Trennnetz, das sich
zwischen Lade- und Innenraum spannen ldsst. Zur
Ladungssicherung gibt es Zurrésen am Ladeboden.
Kleinkram kann
untergebracht werden.

in Staurdumen unter den Sitzen

Bedienung

(® Das Cockpit ist tibersichtlich aufgebaut, die meisten
Bedienelemente liegen gut zur Hand und sind eindeutig in
ihrer Funktion. Die Menistruktur des Infotainment-
systems ist weitgehend logisch aufgebaut. Ungiinstig ist
allerdings, dass sich manche Einstellungen tber das
Kombiinstrument und andere am Hauptbildschirm
vornehmen lassen. Der mittige Touchscreen reagiert
sensibel auf Fingerberiihrung, die Direktwahltasten aufien
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fir die wichtigsten Funktionen sowie das Drehrad zum
Zoomen und Scrollen durch die Meniis erleichtern die
Handhabung.

Sitze und Lenkrad sind manuell einstellbar, der Motorstart
erfolgt mittels Z{indschloss. Das Abblendlicht und der
Scheibenwischer vorn sind sensor- und die Fensterheber
vorn elektrisch gesteuert.



Das Kombiinstrument ist vorbildlich gestaltet: klare
Beschriftungen, analoge Anzeigen fiir Kiihlmittel-
temperatur und Kraftstoffvorrat und ein leicht
verstandlicher Bordcomputer, der mittels gut ablesbarem
Display alle relevanten Daten liefert. Beleuchten ldsst sich
der Wagen im Innenraum bis in jede Ecke, allerhand
Leuchten im Dach sorgen fiir ausreichende Helligkeit.

Multimedia/Konnektivitat

(® Serienmafigist der T6 Generation Six mit einem Radio
samt CD-Player, AUX-, SD- und USB-Anschluss
ausgestattet. ~ Wahrend eine  Telefonschnittstelle
werksseitig vorhanden ist, kostet eine Sprachsteuerung
ebenso Aufpreis wie ein Navigationssystem samt
Verkehrsinformationen in Echtzeit (RTTI). Gegen weiteren
Aufpreis sind Annehmlichkeiten wie DAB oder
Multimediabildschirme fiir hinten erhdltlich.

Raumangebot vorn

® In Sachen Raumangebot macht dem Bus keiner etwas
vor: Der Fahrerplatz ist fiir Personen bis knapp zwei Meter
Korpergrofie mehr als ausreichend, sowohl was Bein- als

m Raumangebot hinten

® Inbeiden hinteren Sitzreihen finden Menschen selbst
mit tiber zwei Metern Korpergrofle geniigend Platz vor -
und fithlen sich dabei nie eingeengt.

m Innenraum-Variabilitit

(® Der Multivan bietet allerhand Sitzméglichkeiten:
Drehbare Sitze sind fiir alle drei Sitzreihen erhaltlich.
Lings  verschiebbar  sind  stets alle  Sitze.
Der Testwagen bietet zwar nicht die drehbaren Sessel fiir
Fahrer und Beifahrer, ist aber mit den Einzelsitzen in der
zweiten Reihe ausgestattet, die auch entgegen der
Fahrtrichtung gedreht werden kénnen. Damit und mit
dem optional verschiebbaren Multifunktionstisch samt
Fachern und Becherhaltern fdllt die Ablagenanzahl sehr
umfangreich aus.

KOMFORT

auch Kopffreiheit angeht. Durch die enorme Fahrzeug-
breite und die geraden und grofien Scheibenflachen stellt
sich auch subjektiv ein grofiziigiges Raumgefiihl ein.

2,8 Federung

Neben dem Standardfahrwerk sind fiir den Multivan opti-
onal elektronisch geregelte Dampfer (DCC) erhdltlich.
Diese lassen sich im Comfort-, Sport- oder Normal-Modus
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betreiben. Letzterer ist ausschlaggebend fiir die Bewertung
des Federungskomforts.



Unbeladen spricht die Federung bei niedrigen bis mittle-
ren Geschwindigkeiten, vor allem fiir adaptive Dampfer,
bei kurzen St6f3en und Einzelhindernissen sowie Querfu-
gen recht steifbeinig an und untermalt dies zusdtzlich
noch mit lautem Poltern. Kopfsteinpflaster beispielsweise
bringt nicht nur das Lenkrad zum Schiitteln, sondern auch
die Karosserie bzw. die Verkleidungen zum Scheppern -
dieser Auftritt mag fiir ein Fahrzeug in diesem Preisseg-
ment nicht passen. Auch im Comfort-Modus dndert sich
das Ansprechen nicht grundlegend.

2,8 Sitze

Beim Generation Six sind die Sitze serienmdf3ig mit Alcant-
ara bezogen und die Einzelsitze verfiigen tiber Armlehnen.
Die vorderen Sitze sind manuell héhenverstellbar und ver-
fligen Uber eine in der Intensitdt verstellbare Lordosen-
stiitze. Gegen Aufpreis sind auch elektrisch einstellbare
Vierwege-Lordosenstiitzen erhaltlich.

Die Einzelsitze sind bequem gepolstert, je nach Statur

3,4 Innengerdausch

Trotz des beim Testwagen serienmaifligen Akustik-Damm-
glaspakets (u.a. Doppelverglasung vorn) fallt der Gerdusch-
pegel bei Tempo 130 nicht gerade niedrig aus: Gemessen
wurden 69 dB(A). Der Dieselmotor ist zwar im Innenraum
prasent, stort aber nicht iiber Gebiihr und auch die Wind-
gerausche werden bis zu mittleren Geschwindigkeiten

m Klimatisierung

(® Der Generation Six ist serienméfig mit einer 3-Zonen-
Klimaautomatik samt Luftglitesensor ausgestattet. Dann
gibt es nicht nur vorn, sondern auch im Fond am
Dachhimmel Ausstromer fiir die hinteren Sitzreihen. Eine
Sitzheizung vorn gehért zum Serienumfang, eine
beheizbare Windschutzscheibe kostet ebenso Aufpreis wie
eine Standheizung.

MOTOR/ANTRIEB

Bei hoheren Geschwindigkeiten bzw. lingerer Anregung
zeigt der T6 starkere Aufbaubewegungen, reicht die Un-
ebenheiten aber nicht so trocken bis zu den Insassen
durch.

Auch trotz des adaptiven Fahrwerks ist der Multivan keine
Sanfte, federtaber deutlich feiner und komfortabler als das
Standardfahrwerk. Wer also viel unterwegs ist, fiir den
konnte das aufpreispflichtige DCC die bessere Wahl dar-
stellen - daher vor dem Kauf unbedingt eine Probefahrt
machen.

wilinscht man sich aber gerade auf langer Strecke eine et-
was gleichmafliigere Unterstiitzung, da man dann nicht
mehr so entspannt sitzt wie zu Beginn. Dariiber hinaus
konnten die Sitze etwas mehr Seitenhalt bieten. In der letz-
ten Sitzreihe ist die seitliche Unterstiitzung noch ein Stiick
weniger ausgepragt, die Sitzposition aber vor allem dank
des angenehmen Kniewinkels dennoch recht bequem.

nicht zur Belastungsprobe.

Was allerdings tatsdchlich stért und den teuren Multivan
recht billig wirken lasst, sind die deutlichen Klapper- und
Poltergerdusche. Da werden einem die Transportergene
wieder bewusst.

Damit es im Innenraum erst gar nicht so heifd wird, sind
die hinteren Scheiben getont, und es gibt Rollos an den
Seitenfenstern.

(® standardmaRig lassen sich die hinteren Seiten-
scheiben nicht oOffnen, gegen Aufpreis sind aber
zumindest Schiebefenster fiir Tiiren erhaltlich.

Fahrleistungen

® Der im Testwagen verbaute 2.0-1-Bi-Turbodiesel
stemmt 450 Nm (bei 1.400 1/min) auf die Kurbelwelle und
leistet 204 PS. Damit ist der schwere und mit hohem
Luftwiderstand benachteiligte Bus ausreichend kraftig
motorisiert, um auch im bergigen Geldnde nicht zum
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Hindernis zu werden.

Den Zwischenspurt von Tempo 60 auf 100 absolviert der
VW in 6,4 s. Laut VW liegt die Hochstgeschwindigkeit bei
203 km/h.



2,7 Laufkultur/Leistungsentfaltung

Man merkt dem Diesel zwar sein hartes Arbeitsprinzip an,
weder Vibrationen noch Brummen oder Drohnen stdren
den Fahrer iiber Gebiihr. Was jedoch nicht besonders ge-
fallt, ist das Ansprechverhalten. Es dauert etwas lange, bis
sich das Getriebe nach Leistungsforderung sortiert und der

Schaltung/Getriebe

Den 204 PS TDI bietet VW im T6 ausschlief3lich mit dem im
Testwagen verbauten Siebengang-Doppelkupplungsge-
triebe an. Das Getriebe wechselt die Fahrstufen recht
schnell, aber nur wenn klar ist, welcher Gang als ndchstes
eingelegt werden soll. Andert sich der Fahrzustand, bei-
spielsweise von Verzdgerung hin zum Beschleunigen,
dann dauert es etwas, bis das Getriebe den richtigen Gang
gefunden und eingelegt hat. Die Schaltvorgdnge an sich
sind meist komfortabel, kraftiges Rucken tritt nur selten
auf. Wenn man im Stand von der Bremse geht, setzt die

3,2 FAHREIGENSCHAFTEN

Motor dann erst Ladedruck aufbauen kann. 204 PS und
450 Nm lassen ein spontaneres Ansprechen erwarten, da
macht einem aber das Getriebe einen Strich durch die
Rechnung.

Kriechfunktion leicht verzogert ein und ldsst sich auch
nicht gut dosieren - oftmals fihrt man mit eigentlich zu
hoher Drehzahl an.

® Die Ginge kann man auf Wunsch auch manuell am
Wadhlhebel wechseln. VW hat die sieben Fahrstufen sehr
weit gespreizt, bei Tempo 130 rotiert die Kurbelwelle mit
nur etwas Uber 2.300 1/min. Das Start-Stopp-System
funktioniert einwandfrei. Beim Anfahren an Steigungen
unterstiitzt die Berganfahrhilfe.

3,3 Fahrstabilitat

Der Bus zeigt sich - wie man es von einem solchen Fahr-
zeug aber auch nicht anders erwarten wiirde - nicht beson-
ders fahraktiv. Dynamische Lenkbewegungen setzt der T6
in kraftige Aufbaubewegungen um und wankt auch ausge-
pragt nach einem Lenkimpuls. Spurrinnen und hdangende
Fahrbahn beeinflussen die Richtungsstabilitit des VW
recht deutlich.
Im ADAC Ausweichtest zeigt sich der T6 Multivan durch ri-

32 Lenkung

Neben der Standard-Servolenkung wird fiir den Bus auch
die im Testwagen verbaute geschwindigkeitsabhdngige
Servolenkung optional angeboten. In Verbindung mit der
Testbereifung lasst sich der Mittelpunkt recht gut erfiih-
len, und man erhdlt als Fahrer auch eine ordentliche Riick-
meldung. Die Kombination aus wankender Karosserie, et-
was verzogertem Ansprechen an der Hinterachse und ei-
ner gewissen Empfindlichkeit auf Spurrinnen oder Un-
gleichmafdigkeiten der Fahrbahn erlaubt aber keine exakte

3,1 Bremse

Die Bremse des Testwagens spricht sauber an und ldsst
sich einwandfrei dosieren. Die Vollverzégerung aus
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giden ESP-Einsatz zwar sicher, da er wdahrend des Aus-
weichvorgangs viel Geschwindigkeit in Form von Unter-
steuern abbaut. Dies fiihrt allerdings dazu, dass sich der
Bus nicht optimal positionieren lasst. Beim plotzlichen
Gaswegnehmen in einer Kurve reagiert der Bus trage und
sicher.

Die Traktion ist nicht optimal, beim starken Beschleuni-
gen tritt Schlupf auf.

Linie - hier und da muss am Lenkrad korrigiert werden. Bei
moderater Fahrweise erlaubt die Lenkung entspanntes Da-
hinrollen. Ein Kurvenrduber mochte der Bus ohnehin
nicht sein, was auch an der indirekten Ubersetzung zu se-
hen ist. Um von ganz links nach ganz rechts zu lenken,
braucht es rund 3,5 Lenkradumdrehungen.

(® Beim kriftigen Beschleunigen mit Lenkeinschlag sind
Antriebseinfliisse spiirbar.

Tempo 100 bis zum Stillstand ist nach 36,9 m beendet, das
ist ein nur durchschnittlicher Wert.



2,6 SICHERHEIT

DIE ASSISTENZSYSTEME IN DER UBERSICHT

Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme

Der T6 ist zwar als neues Fahrzeug vorgestellt worden, die
aktive Sicherheitsausstattung bietet allerdings nicht dem
aktuellen Stand der Technik entsprechende Systeme. So
muss man beim T6 beispielsweise auf einen Spurhalte-
und Notfallassistenten verzichten. ESP und Bremsassis-
tent sind per Gesetz Pflicht, genauso wie die (hier indirekt
messende) Reifendruckkontrolle.

® Bei Ausstattungsvariante
zumindest die verfiigbaren Systeme serienmaflig. Zu
diesen gehoéren der Front Assist, der eine
Kollisionswarnung samt - falls erforderlich - Bremseingriff
fir hohere City-
Notbremsfunktion beinhaltet. Dariiber hinaus gehoéren
auch der Side Assist (Spurwechsel-/Totwinkelassistent)
und ein Midigkeitswarner zur Serienausstattung. Ein
ACC-System, das den Abstand zum vorausfahrenden
Fahrzeug konstant halt, ist beim Generation Six stets an

der getesteten sind

Geschwindigkeiten und eine

Bord - zumindest eines, das bis Tempo 160 arbeitet. Gegen
Aufpreis ist auch ein bis 210 km/h regelndes System
erhdltlich.

2,9 Passive Sicherheit - Insassen

Mit der Rechtslenkervariante des Vorgangermodells T5
wurde 2013 ein Crashtest durchgefiihrt. Da beim Modell-
wechsel an der Karosserie nichts Grundlegendes verandert
wurde, ist das Resultat auch fiir das aktuelle Modell giiltig.
Im Crashtest erzielte der VW beim Insassenschutz 79 Pro-
zent der maximalen Punkte (Stand 11/2013). Die Kopfstiit-
zen geniigen auf den hinteren Sitzen fiir Personen bis
knapp 1,75 Meter.

® vorn bieten die Kopfstiitzen Personen bis zu einer
Grofle von 1,95 m guten Schutz. Nach einem Unfall werden
die Bremsen blockiert, um die Gefahr von Folgekollisionen
zu verringern (Multikollisionsbremse).

(© Nur fiir den Fahrersitz gibt es einen Gurtwarner, iiber
den Anschnallstatus aller anderen Insassen bleibt der
Fahrer im Ungewissen. Kopfairbags im Fond miissen extra
bezahlt werden.

Kindersicherheit

(® Im EuroNCAP Crashtest erreicht der Bus in Bezug auf
die Kindersicherheit noch gute 74 Prozent der moglichen
Punkte. Kindersitze konnen im Fond auf allen Platzen per
Isofix und Ankerhaken befestigt werden.
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ESP

Abstandswarnung

Kollisionswarnung

City-Notbremssystem

vorausschauendes Notbrems-
system

Vorausschauender Kreuzungs-

assistent

Vorausschauendes FuBgan-
ger-Notbremssystem

Querverkehrerkennung beim
Ruckwartsfahren

Geschwindigkeitsbegrenzer

Tempomat

Abstandsregeltempomat

Autobahn-/Stauassistent

Verkehrszeichenerkennung

Spurassistent

Totwinkelassistent

Spurwechselautomatik

Ausweichassistent

Notfallassistent

Ausstiegswarnung

Midigkeitswarner

Head Up Display

Warnblinker/Flashing Brake
Light bei Notbremsung

Reifendruck-Kontrollsystem

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

nicht erhdltlich

nicht erhdltlich

nicht erhdltlich

Serie

nicht erhdltlich

Serie

nicht erhdltlich

nicht erhdltlich

nicht erhdltlich

Serie

nicht erhaltlich

nicht erhaltlich

nicht erhaltlich

nicht erhaltlich

Serie

nicht erhaltlich

Serie

indirekt Serie



Dariiber hinaus sind Gurtlinge, Gurtanlenkpunkte und
Gurtschlosser so gestaltet, dass Kindersitze auch damit
sehr gut montiert werden konnen. Besonders hoch
aufbauende Kindersitze stellen im Bus auch kein Problem
dar. Der Beifahrerairbag ist serienmdfsig per
Schliisselschalter deaktivierbar. Auf allen Pldtzen ist die
Montage von Kindersitzen aller Altersgruppen per Gurt
erlaubt. Insgesamt lassen sich bis zu sechs Kindersitze
gleichzeitig montieren.

E Fuf3gangerschutz

(® Der FuRgingerschutz des T6 mit der hohen Front ist
maflig und wird im Crashtest mit nur 32 Prozent der
maximalen Punkte bewertet. Sowohl die vordere Kante als
auch der Bereich um den unteren Windschutz-
scheibenrand sind zu unnachgiebig gestaltet.

3,3 UMWELT/ECOTEST

Kindersitze

=
)

N!

Notenskala
B sehrgut (0,6 —1,5) gut (1,6—2,5) befriedigend (2,6 —3,5) [l
ausreichend (3,6—4,5) [l mangelhaft (4,6—5,5)

E Verbrauch/CO2

(® Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch des T6 mit
dem 204 PS starken Diesel liegt im Ecotest bei hohen 8,11
Diesel pro 100 km. Dieser Wert ist heutzutage absolut
gesehen nicht mehr angemessen. Denn damit verbunden
ist eine CO2-Bilanz von 256 g/km - dafiir gibt es keinen
Punkt mehr. Innerorts konsumiert der grole VW 8,9 1,
aufRerorts 6,9 1 und auf der Autobahn 9,3 | Diesel alle
100 km. Vor allem der hohe Aufbau und das iippige
Gewicht fordern ihren Tribut.

m Schadstoffe

(® VW hat das Abgasnachbehandlungssystem des nach
Euro 6b zugelassenen T6 wirkungsvoll ausgelegt. Egal ob
nach dem Kaltstart, bei mittlerer Last oder bei hoher
Beanspruchung auf der Autobahn, die Emissionen bleiben
gering. Der Lohn dafiir sind die vollen 50 Punkte in diesem
Kapitel.

Aufgrund des hohen CO2-Ausstofies entsprechen diese 50
Punkte aber der Gesamtpunktzahl - das wiederum reicht
fiir nur drei Sterne im Ecotest.

ADAC

Verbrauch

Stadt-Kurzstrecke 89
Durchschnitt 60D 77B

LandstraRe 69
Durchschnitt 48D 56B

Autobahn 93
Durchschnitt 66D 76B

Gesamtverbrauch 81
Durchschnitt 55D 65B



AUTOKOSTEN

Monatliche Gesamtkosten

Ein VW Bus ist kein glinstiges Vergniigen. Bei der Genera-
tion Six mit dem 204 PS starken Dieselmotor startet der
Preis bei 57.917 Euro. Die Serienausstattung ist zwar bei
dieser Modellvariante bereits ab Werk ordentlich, die Liste

Gesamtkosten pro Monat in Euro

der Sonderausstattungen aber dennoch lang. Beim Testwa- Haltedauer _Z_Ja_h . ijﬂr?_ 4Jahre ’ _S.Jih.ri :
gen, der beispielsweise zusatzlich noch mit einem Naviga- 1900 .
tionssystem, einer weiteren Schiebetiir links, adaptiven 1323 ] = -
Dampfern sowie Kopfairbags im Fond ausgestattet wurde, 1600 ] -7 i -
stieg der Preis auf iiber 65.000 Euro an. Immerhin erfreut 1500 1 T - =
sich der Multivan einer guten Wertstabilitdt. 1400 ] L---T T ol
7 - o .
Die jahrliche Steuer schldgt mit 346 Euro (nach NEFZ-CO»- S - - - et il P
Wert) zu Buche, und fiir die Versicherung sind aufgrund 1200 il Y , Je
der ungiinstigen Einstufungen ebenfalls hohe Betrdge no- 1100 }=—"1 , e
tig (Haftpflicht 18, Teilkasko 25, Vollkasko 22). 1000 ‘,X e
900 { et T
800 i i . . . . .
5 10 15 20 25 30 35 40
Jahresfahrleistung [1000 km]
DIE MOTORVARIANTEN
in der preisgiinstigsten Modellversion
Typ 2.0TsSI 2.0TsI 2.0 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI
BMT BMT BMT Con- BMTCon- BMT BMT BMT
Trendline  Comfort- ceptline ceptline Trendline  Trendline  Comfort-
line DSG line DSG
Aufbau/Tiren BU/4 BU/4 BU/4 BU/4 BU/4 BU/4 BU/4
Zylinder/Hubraum [ccm] 4/1984 4/1984 4/1968 4/1968 4/1968 4/1968 4/1968
Leistung [KW (PS)] 1M0(150) 150 (204) 62 (84) 75 (102) 84 (114) 1M0(150) 150 (204)
Max. Drehmoment [Nm] bei 1/min 280/1500 350/1500 220/1250 250/1500 250/1400 340/1500 450/1400
0-100 km/h [s] 12,5 9,5 22,2 17,9 16,9 12,9 9,9
Hochstgeschwindigkeit [km/h] 182 202 146 157 163 182 203
Verbrauch pro 100 km It. Hersteller  9,21S 901IS 6,01D 6,01D 611D 6,21D 6,61 D
CO: [g/km] It. Hersteller 210 206 156 156 159 162 173
Versicherungsklassen KH/VK/TK  21/19/23 21/24/23 18/18/21 18/18/21 18/18/21 18/21/21 18/22/25
Steuer pro Jahr [Euro] 270 262 312 312 318 324 346
Monatliche Gesamtkosten [Euro] 910 1119 719 746 821 863 1072
Preis [Euro] 37.480 53.199 30.000 33.463 38.758 40.954 56.067
Aufbau Versicherung Kraftstoff
ST =Stufenheck KT =Kleintransporter KB  =Kombi KH = KFZ-Haftpfl. N =Normalbenzin FG  =Fllssiggas
SR =Schrdgheck HKB = Hochdachkombi GR =Van VK =Vollkasko S =Superbenzin G  =Erdgas
CP  =Coupe TR =Transporter GE = Gelandewagen TK  =Teilkasko SP =SuperPlus E = Strom
C  =Cabriolet BU =Bus PK  =Pick-Up D  =Diesel

RO =Roadster SUV =Sport Utility Vehicle

ADAC



HERSTELLERANGABEN

AUSSTATTUNG

4-Zylinder Dieselmotor (Reihe), Bi-Turbo, Euro 6b, SCR-Kat mit DPF
Hubraum 1.968 ccm

Leistung 150 kW/204 PS bei 4.000 1/min
Maximales Drehmoment 450 Nm bei 1.400 1/min
Kraftibertragung Frontantrieb
Getriebe 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe
Hochstgeschwindigkeit 203 km/h
Beschleunigung 0-100 km/h 99s
Verbrauch pro 100 km 6,61
CO,-AusstoR 173 g/km
Stirnflache/cw-Wert 3,27 m?/0,35
Klimaanlage Kaltemittel R1234yf
Reifengroie (Serie) 235/55 R17 H
Lange/Breite/Hbhe 4.904/1.904/1.970 mm
Leergewicht/Zuladung 2.093/987 kg
Kofferraumvolumen normal/geklappt kA.
Anhangelast ungebremst/gebremst 750/2.500 kg
Stltzlast/Dachlast 100/100 kg
Tankinhalt 801
Garantie Allgemein/Rost 2 Jahre/12 Jahre
Produktion Deutschland, Hannover
ADAC Messwerte
Uberholvorgang 60-100 km/h (in Fahrstufe D) 6,45
Elastizitat 60-100 km/h -
Drehzahl bei 130 km/h 2.350 1/min
Bremsweg aus 100 km/h 36,9 m

ReifengroRe Testwagen 255/45 R18 103H XL
Reifenmarke Testwagen ContinentalSportContact 5
Wendekreis links/rechts 11,9/12,0 m
EcoTest-Verbrauch 8,11/100km

Stadt/Land/BAB 8,9/6,9/9,31/100km
CO,-AusstoR EcoTest 214 g/km (WTW* 256 g/km)
Reichweite 985 km
Innengerdausch 130 km/h 69,0 dB(A)
Fahrzeugbreite (inkl. AuRenspiegel) 2.300 mm
Leergewicht/Zuladung 2.355/725 kg
Kofferraum normal/geklappt/dachhoch 1.115/1.270/3.685 |
KOSTEN (pro Monat, fiinfjdhrige Haltung, 15.000 km/Jahr)
Betriebskosten 130 Euro  Werkstattkosten 86 Euro
Fixkosten 134 Euro  Wertverlust 647 Euro
Monatliche Gesamtkosten 997 Euro
Steuer pro Jahr 346 Euro
Versicherungs-Typklassen KH/VK/TK 18/22/25
Basispreis T6 Multivan 2.0 TDI BMT Generation Six DSG ~ 57.917 Euro

INFORMATIONEN ZUM TESTFAHRZEUG

Pressefahrzeug EZ:11.05.2018
Testwagenpreis inkl. Sonderausstattung 65.220 Euro
Km-Stand bei Testbeginn 8.080 km
Auffalligkeiten/Mangel keine

Dieser ADAC Autotest wurde nach dem seit 1.9.2016 gliltigen Testprotokoll erstellt und ist nicht mit
dlteren Autotests vergleichbar. Die Autokosten basieren auf dem seit 01.09.2016 giltigen Berech-
nungsmodell. Stets aktuelle Autokosten aller Modelle finden Sie unter www.adac.de/autokosten. Alle
Bewertungen wurden nach strengen Qualitdtsvorgaben und nach bestem Wissen und Gewissen er-
stellt. Fir die Richtigkeit aller erhobenen Daten und Aussagen wird die Haftung ausgeschlossen. Alle
Angaben ohne Gewahr. *WTW: (Well-to-Wheel): Der angegebene CO.-AusstoR beinhaltet neben den
gemessenen CO--Emissionen auch die CO--Emissionen, welche fiir die Bereitstellung des Kraftstoffs
entstehen. Durch die Well-to-Wheel Betrachtung ist eine bessere Vergleichbarkeit mit alternativen An-
triebskonzepten (z.B. E-Fahrzeug) mdglich.

Notenskala
M sehr gut (0,6—1,5) gut (1,6-2,5) befriedigend (2,6 —3,5)
ausreichend (3,6 —4,5) [l mangelhaft (4,6 —5,5)

ADAC

TECHNIK (°im Testwagen vorhanden)
Adaptives Fahrwerk
Scheinwerfer Xenon/LED/Laser
Abbiege-/Kurvenlicht
Regen-/Lichtsensor
Fernlichtassistent
Tempomat/Limiter/ACC
Einparkhilfe vorn/hinten
Parklenkassistent
Rickfahrkamera/360° Kamera
Head-Up-Display
Verkehrszeichenerkennung
Schltsselloses Zugangssystem

SICHERHEIT

Seitenairbag vorn/hinten
Kopfairbag vorn/hinten

Knieairbag Fahrer/Beifahrer
Kollisionswarnung/Notbremssystem
FuRganger-/City-Notbremsfunktion
Spurassistent

Spurwechselassistent

INNEN

Radio/CD/USB/DAB

1.464 Euro®
-/Serie/-
Serie/-

Serie

156 Euro
-/Serie/Serie
Serie

298 Euro®/-

Serie/-
Serie/512 Euro®

Serie
-/Serie

Serie

Serie/Serie/Serie/232 Euro®

Bluetooth-Freisprecheinrichtung Serie
Navigationssystem 1.636 Euro®
Elektrische Fensterheber vorn/hinten Serie/-
Klimaanlage manuell/automatisch -/Serie
Autom. abblend. Innen-/AulRenspiegel Serie/-
Sitzheizung vorn/hinten Serie
Lenkradheizung
Hoheneinstellbarer Fahrer-/Beifahrersitz Serie
Rucksitzlehne umklappbar Serie
AUSSEN
Anhangerkupplung 952 Euro
Metalliclackierung 1.119 Euro
Schiebedach/Panoramaglasdach 1.017 Euro/-
TESTURTEIL
AUTOTEST (ohne Autokosten) 2,6
AUTOKOSTEN
KATEGORIE NOTE KATEGORIE NOTE
Karosserie/Kofferraum 2,1 Motor/Antrieb 2,3
Verarbeitung 2,8 Fahrleistungen 2,2
Alltagstauglichkeit 2,6 Laufkultur/Leistungsentfaltung 2,7
Licht und Sicht 3] Schaltung/Getriebe 23
Ein-/Ausstieg 25 Fahreigenschaften 3,2
Kofferraum-Volumen 0,6 Fahretabilitat 33
Kofferraum-Nutzbarkeit 1,0 Lenkung 3,2
Kofferraum-Variabilitat 1,8 e — 31
Innenraum 1.8 sicherheit 2,6
Bedienung 21 Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme 1,9
Multimedia/Konnektivitat 25 passive Sicherheit - Insassen 2,9
Raumangebot vorn 16 Kindersicherheit 1,8
Raumangebot hinten 1,1 FuBgangerschutz 5,5
Innenraum-Variabilitat 1,5 Umwelt/EcoTest 33
Komfort 2,5 Verbrauch/CO2 5,5
ngerung 28 schadstoffe 1,0
Sitze 2,8
L A B Stand: September 2018
Klimatisierung 13 Test und Text: Dipl.-Ing. (FH) Martin Brand



