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SsangYong Korando 1.6 E-XDI
Sapphire 2WD Automatik

Fiinftiiriges SUV der unteren Mittelklasse (100 KkW/136 PS)

er Automobilhersteller SsangYong kann aufeine lange Historie seines Korando zurtick-

blicken - seit Ende der 1980er Jahre ist das Modell auf dem Markt, zundchst als Lizenz-

nachbau des Jeep CJ-7. Aktuell lduft die vierte Generation des Kompakt-SUV im siidko-
reanischen Werk in Pyeongtaek vom Band. Der neue Korando ist als Diesel und Benziner in
fiinf Ausstattungslinien erhdltlich. Serienmafig ist das durchaus selbstbewusste Erschei-
nungsbild: Chromleisten an Front und Heck, gestreckte Seitenlinie und eine breite Heckpar-
tie. Unser Testwagen ist der 136-PS-Turbodiesel mit Sechsgang-Automatik, der das maximale
Drehmoment von 320 Nm auf die Vorderrader tibertragt — Allradantrieb optional. Damit ldsst
sich der simulierte Uberholvorgang (Beschleunigung von 60 auf 100 km/h) in 6,3 Sekunden
zufriedenstellend absolvieren und die Hochstgeschwindigkeit gibt der Hersteller mit 181
km/h an. Fiir die Vollbremsung aus 100 km/h benétigt der Korando lange 37,7 m bis zum Still-
stand. Zum Vergleich: Der Peugeot 3008 benétigt 33,7 m und steht vier Meter eher — das ent-
sprichtder Lange eines fiinftiirigen MINL
Der Korando Sapphire hat nahezu alles an Bord, was ein Fahrzeug so braucht: Navigationssys-
tem, Freisprecheinrichtung, Zweizonen-Klimaautomatik, Einparkhilfe mit Riickfahrkamera,
LED-Scheinwerfer und elektrisch verstellbare Vordersitze samt Sitzheizung und -beliiftung.
Beachtlich ist zudem die Ausstattung im Bereich der aktiven und passiven Sicherheit,
wodurch der Koreaner fiinf Sterne im Euro NCAP Crashtest (09/2019) erhdlt. Im ADAC Ecotest
schneidet das SUV allerdings nicht so gut ab. Wahrend sich die Emissionen auf einem sehr
guten Niveau befinden, ist der Kraftstoffverbrauch nicht zeitgemaf3. Der Diesel konsumiert
durchschnittlich 7,0 1/100 km und erhalt somit lediglich drei von fiinf Sternen. Mit dem 47-1-
Kraftstofftank ist dennoch eine theoretische Reichweite von 670 km moglich.
Der Einstiegspreis fiir das koreanische SUV als Benziner mit Handschaltung und Frontantrieb
liegtin der Crystal-Ausstattung bei 22.990 Euro. Der Testwagen kostet in der hochsten Ausstat-
tungsstufe inklusive elektrischer Heckklappe, Metallic-Lackierung und 19-Zoll-Leichtmetall-
felgen dann 40.990 Euro und ist wahrlich kein Schnappchen mehr - in diesem Preisgefiige
muss sich der neue Korando mit Premium-Konkurrenten messen lassen. Konkurrenten:
u.a. Audi Q3, BMW X1, Jaguar E-Pace, KIA Niro, Lexus UX, Mercedes GLA, Peugeot 3008, SEAT
Ateca, Volvo XC40, Volkswagen Tiguan.

@ umfangreiche Sicherheitsausstattung, geringe Schadstoffemissionen, grof3zii-
giges Platzangebot (vorn wie hinten), hohe Dach-, Stiitz- und Anhéngelasten
unzureichender Einklemmschutz der Fensterheber, recht langer Bremsweg,
hoher Kraftstoffverbrauch
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2,9 KAROSSERIE /KOFFERRAUM

Verarbeitung

Die Verarbeitungs- und Materialqualitit des neuen Korando
kann sich durchaus sehen lassen, liegt allerdings nichtauf dem
Niveau der Premium-Konkurrenz. Die Karosserie ist sauber
verarbeitet und die Blechkanten versiegelt. Karosserieteile, die
bei gedffneter Heckklappe beziehungsweise Motorhaube
sichtbar werden, sind nicht vollstindig lackiert. Zudem geben
der mehrteilige Tiirrahmen und die fehlenden Tiirrahmenver-
kleidungen Anlass fiir Kritik. Der Innenraum wirkt mit Hoch-
glanzverkleidungen und silbernen Umrandungen optisch an-
sprechend, sichtbare Schrauben triiben das Bild. Bei den Ver-
kleidungen kommen vorrangig harte Materialien zum Einsatz
und die Dachsdulen miissen ohne Stoffbezug auskommen. Der

2,8 Alltagstauglichkeit

Die Alltagstauglichkeit des Koreaners geht in Ordnung. Die
Reichweite mit dem 47 Liter grofien Tank ist auf Basis des Eco-
test-Verbrauchs von 7,0 1/100 km mit 670 km ausreichend. Die
Zuladung im Falle des Testwagens betragt 505 Kilogramm, das
reicht fiir bis zu fiinf Personen mit etwas Gepdack. Mit einer
Fahrzeugbreite von 2,10 m (inklusive Auflenspiegel) und ei-
nem Wendekreis von 11,8 m ist die Innenstadttauglichkeit des
SUV eingeschrankt.

(® DerKorando entpuppt sich als wahrer Packesel: Gebremste
Anhdnger diirfen bis zu einer Masse von 2 t und ungebremste
bis 750 kg gezogen werden. Die Stiitzlast von 105 kg reicht

3,2 Lichtund Sicht

In der Testwagenausstattung werden die konventionellen Ha-
logen- durch LED-Scheinwerfer ersetzt. Zudem ist das Fahr-
zeug mit einem automatisch abblenden Innenspiegel, einem
statischen Abbiegelicht sowie einem statischen Fernlichtassis-
tenten ausgestattet.
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Kofferraum istinnen verkleidet, die Materialien sind allerdings
kratzempfindlich.

(® Die ausstattungsabhingige Ambientebeleuchtung ,Mood-
Light” wirkt modern und wertet den Innenraum deutlich auf.
Das Armaturenbrett und die vorderen Tirverkleidungen
koénnen so in verschiedenen Farben hinterleuchtet werden —
mit erstaunlicher Tiefenwirkung.

(® Die Motorhaube wird lediglich von einem Stab offen-
gehalten, selbst das Offnen erfordert ohne Gasdruckfedern
Kraft. Der Unterboden ist verkleidet, jedoch zerkliiftet.

locker fiir zwei Elektrofahrrader auf einem Hecktrager und die
maximale Dachlast betrdgt inklusive Tragersystem 100 kg.

(® Der Korando ist nicht mit einem Fehlbetankungsschutz
ausgestattet — der Mechanismus wiirde das versehentliche
Betanken mit Otto-Kraftstoff verhindern. Der AdBlue-Tank ist
mit 12 Liter relativ klein ausgelegt. Serienmafig ist fiir den Fall
einer Reifenpanne lediglich ein Reifenreparaturset an Bord.
Ein Reserve- oder Notrad inklusive Radmutternschliissel und
Wagenheber ist selbst gegen Aufpreis nicht erhiltlich. Die
Dachreling zdhlt nicht in allen Ausstattungslinien zur
Serienausstattung.
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(® Die Wwindschutzscheibe wird bei aktivierter Heck-
scheibenheizung im Bereich der vorderen Scheibenwischer
(Ruheposition) erwarmt.

(® Die Lichtintensitit der LED-Scheinwerfer ist recht gering
und ein unbeleuchteter Bereich unmittelbar vor dem Fahrzeug
sorgt fiir eine heterogene Ausleuchtung der Fahrbahn. Eine
Scheinwerferreinigungsanlage
Leuchtweitenregulierung sind nicht vorhanden. Zudem
erhoht die ausgepragte Hell-Dunkel-Grenze die Blendwirkung
des entgegenkommenden Verkehrs. Die Rundumsicht fallt
beim Korando durch die breiten Dachsdulen und die kleinen
Fensterflichen nicht gerade gut aus. Zudem sorgen die hohen
Fahrzeugenden dafiir, niedrige Hindernisse im
Fahrzeugnahbereich unerkannt bleiben - da sind die
serienmafliigen Parksensoren vorn und hinten inklusive

sowie eine automatische

dass

Ein-/Ausstieg

(® vorn gelingt der Ein- und Ausstieg durch die grofien
Tirausschnitte sowie die SUV-typisch erhohte Sitzposition
einfach und bequem, nur der Schweller kénnte etwas niedriger
liegen. Hinten ist der Tirausschnitt im Fufibereich recht
schmal, doch insgesamt steigt man auch dort miihelos ein und
aus. Drei kraftig ausgefiihrte Arretierungen halten die Tiiren
(vorn wie hinten) selbst an Steigungen zuverldssig offen.

® Fiir den Fahrer ist am Dachhimmel kein Haltegriff
angebracht. Bei verriegeltem Fahrzeug lassen sich in
Wahlhebelstellung D die Beifahrertiir sowie die Fondtiiren
nicht tiber die inneren Turgriffe 6ffnen — auch nicht durch

2,6 Kofferraum-Volumen

Der Kofferraum besitzt eine brauchbare Grofie — das Standard-
volumen betrdgt 365 1. Bis unters Dach beladen passen bis zu
515 1 oder alternativ neun Getrankekisten hinein. Klappt man
die Riicksitzlehnen um und belddt bis zur Fensterunterkante
(aus Sicherheitsgriinden empfohlen) fasst das Gepackabteil 765
1. Belddt man den Korando bis unter das Dach, schluckt der Kof-
ferraum 1.345 1. In einem Zusatzfach unterhalb des doppelten
Ladebodens (in oberer Stellung) lassen sich weitere 70 1 ver-
stauen, unterhalb des Kofferraumbodens nochmal 5 1.

2,8 Kofferraum-Nutzbarkeit

Der Testwagen ist mit der aufpreispflichtigen elektrisch beta-
tigten Heckklappe ausgestattet. Die Heckklappe Offnet weit
und gibt eine grofle Laderaumoffnung frei, somit lassen sich
auch sperrige Gegenstinde einladen. Personen bis zu einer
Grofie von 1,85 m konnen aufrecht unter ihr stehen. Die Lade-
kante ist mit einer Ho6he von 80 cm allerdings recht hoch,
wodurch sich das Beladen mit schweren Gegenstinden miih-
sam gestaltet. Angenehm ist, dass sich Ladekante und -fliche
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Riickfahrkamera zwingend erforderlich. Die Riickfahrkamera
ist allerdings recht tief (direkt oberhalb des Kennzeichens)
angeordnet und wird nicht von einer Abdeckung vor
Verunreinigungen geschiitzt. Gerade nach Fahrten bei Nasse
ist durch die aufgewirbelte Feuchtigkeit der Nutzen der
Rickfahrkamera eingeschrankt. Ein 360-Grad-Kamerasystem
sowie ein Parklenkassistent sind nicht verfligbar. Einen
asphdrischen Bereich in den Auf3enspiegeln gibt es nicht,
sodass der Bereich neben/hinter dem Auto (toter Winkel)
schlechter einsehbar ist. Der Totwinkelassistent wiederum ist
lediglich in der Sapphire-Ausstattung (Testwagen) an Bord. Bei
aktivierter Warnblinkanlage ist die Blinkerfunktion deaktiviert
- beim Spurwechsel mit aktivierter Warnblinkanlage
(beispielsweise beim Aufschliefien am Stauende) kann daher
eine Fahrtrichtungsanderung nicht angezeigt werden.

mehrmaliges Ziehen. In einer Notsituation wird der
erforderliche Entriegelungshebel oberhalb des Tiirgriffs leicht
tibersehen und der zentrale Entriegelungsschalter befindet
sich weit entfernt an der Fahrertiir. Der Testwagen ist
serienmdflig mit einem schliissellosen Zugangs- und
Startsystem ausgestattet. Das System funktioniert insgesamt
zuverldssig, besitzt aber wie viele andere Systeme einen
ungeniigenden Diebstahlschutz. Das Fahrzeug kann iiber
einen simplen Funkverldngerer unbefugt gedffnet und
gestartet werden. Weiterfithrende Informationen gibt es unter

www.adac.de/keyless.

(=

' 650-800 mm

770-1620 mm

auf nahezu einem Niveau befinden.

(® Die elektrische Heckklappe ist gegen Aufpreis und
lediglich in Verbindung mit der Sechsstufen-Automatik
erhiltlich. Der Taster zum Offnen der Heckklappe befindet sich
auflen schlecht erreichbar an der Unterseite der Heckklappe.



3,0 Kofferraum-Variabilitat

Die Riicksitzlehnen lassen sich asymmetrisch umklappen. Die
Riicksitzlehnen kénnen ohne Demontage der Kopfstiitzen um-
gelegt werden, selbst wenn der Fahrersitz vollstindig zuriick-
gefahren ist. Entriegelt werden sie oben an der Lehne, ein Ent-
riegelungshebel im Kofferraum ist nicht vorhanden. Die Riick-
sitzlehnen fallen nach dem Entriegeln nicht automatisch um.
Der Kofferraum bietet praktische Taschenhaken und vier
stabile Verzurrdsen ermoglichen eine Ladungssicherung iiber
Kreuz.

INNENRAUM

@ Der flexibel einsetzbare Ablageboden besteht aus zwei
Teilen und lasst sich beliebig demontieren beziehungsweise
aufstellen.

© Fiir kleine Gegenstinde gibt es im Kofferraum keine
Verstaumoglichkeiten in Seitenfichern. Ein Kofferraumtrenn-
netz ist nicht erhdltlich — stellt man die drei hinteren
Kopfstiitzen nach oben, haben sie bei grofleren Gegenstanden
eine dhnliche Sperrwirkung wie ein grobmaschiges Netz.

2,6 Bedienung

Das tibersichtliche und klar gezeichnete Armaturenbrett des
neuen Korando gibt dem Fahrer wenig Ratsel auf, alle Bedien-
elemente sind gut erreichbar. Die meisten Funktionen lassen
sich tiber den Neun-Zoll-Touchscreen bedienen. Allerdings
durfte der sensibel auf Beriihrung reagierende Bildschirm et-
was weiter oben angebracht sein, um den Fahrer weniger stark
vom Verkehrsgeschehen abzulenken. Die Meniistruktur er-
schliefdt sich einem nach einer gewissen Eingewthnungs-
phase, manche Funktionen sind jedoch in den Tiefen des Sys-
tems und dort nur umstandlich zu erreichen. Praktisch ist der
Drehregler neben den sechs Kurzwahltasten, die zwar die Me-
niifiihrung erleichtern, jedoch als Touchflichen wahrend der
Fahrt nicht ertastbar sind. Unterhalb des Touchdisplays befin-
detsich die Klimabedieneinheit, die ebenfalls iibersichtlich ge-
staltet und einfach zu bedienen ist. Ausstattungsabhangig be-
sitzt der Testwagen das digitale 10,25-Zoll-Kombiinstrument,
das gut im Sichtfeld des Fahrers angeordnet ist. Die Anzeigen
sind gut ablesbar, allerdings ist die Tankanzeige grob skaliert.
Durch individuelle Einstellungsmoglichkeiten lassen sich bei-
spielsweise zwei Rundinstrumente fiir Geschwindigkeit und
Drehzahl mit zentralen Navigationshinweisen und Richtungs-
pfeilen oder eine grofie Kartendarstellung mit seitlichen Anzei-
gebalken fiir Geschwindigkeit und Drehzahl darstellen. Die Be-
dienung der digitalen Anzeigeeinheit erfolgt iiber die Bedien-
tasten am Lenkrad und ist etwas umstandlich.

(® Angelassen wird der Motor mittels beleuchtetem Start-
Knopf, der gut erreichbar ist und durch umliegende
Funktionsanzeigen den aktuellen Fahrzeugzustand (ACC, ON,
READY) anzeigt. Die Bildschirmfliche des Touchscreens
erweist sich als resistent gegen sichtbare
Fingerabdriicke. Sowohl das Abblend-, das Fernlicht als auch
die Scheibenwischer vorn sind serienmaf3ig sensorgesteuert.

durchaus

(® Unterschiedliche BegriiRungsmelodien und Signalténe

2,8 Multimedia/Konnektivitit
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werden zu penetrant eingesetzt. Nicht alle Schalter sind
beleuchtet und bei Dunkelheit schnell auffindbar. Storend ist
zudem, dass an den Schaltern selbst teilweise die aktuelle
Einstellung nicht erkennbar ist. So ist beispielsweise das
eingeschaltete Fahrlicht und die aktivierte Parkbremse
lediglich an einer Kontrollleuchte im Kombiinstrument
erkennbar. Die Innenbeleuchtung wird nicht nach Abstellen
des Motors, sondern erst nach dem Offnen einer Fahrzeugtiir
eingeschaltet. Der Lichtschalter ist in den Blinkerhebel
integriert, unbeleuchtet und nicht intuitiv zu bedienen. Das
Lenkrad ist mit zahlreichen Tasten iiberladen, die Plastik-
Kippschalter wirken wenig stabil. Die Bedieneinheiten fiir die
elektrischen Vordersitze sind seitlich am Sitz angebracht.
Aufgrund des geringen Platzes zwischen Turverkleidung und
Sitz ist der Sitzversteller bei geschlossener Tiir schwer
zugdnglich. Die elektrischen Fensterheber besitzen hinten

keine Ab- und Aufwartsautomatik.



In der Ausstattung Sapphire ist der Korando bereits serienma-
Rig mit einem Audiosystem samt Navigationssystem
(microSD-Karte), Digitalradio (DAB+), MP3-Funktion, USB-
Anschluss, Freisprecheinrichtung, Apple CarPlay und Android
Auto sowie sechs Lautsprechern gut ausgestattet.

Raumangebot vorn

(® Auf den vorderen Sitzplitzen fillt das Raumangebot
grof3ziigig aus. Die Beinfreiheit reicht fir knapp zwei Meter
grofde Insassen, die Kopffreiheit ist dabei noch nicht erschopft.
Die nicht tippig ausfallende Innenraumbreite verdeutlicht,
dass der Korando der unteren Mittelklasse angehort. Das hoch

Raumangebot hinten

(® Auchim Fahrzeugfond ist das Platzangebot mit Ausnahme
der durchschnittlichen Innenbreite gut. Wenn der Vordersitz
auf 1,85-Meter-Personen eingestellt ist, finden auf der

Innenraum-Variabilitait

® Bei der Innenraumvariabilitit hat mancher Konkurrent
inzwischen mehr zu bieten als der Korando. Die Riicksitz-
lehnen lassen sich zwar in zwei Neigungen verstellen,
allerdings nur asymmetrisch und nicht dreigeteilt umklappen.
Auf langsverschiebbare Rucksitze haben die Koreaner
ebenfalls verzichtet. Das Handschuhfach besitzt ein durch-
schnittliches Format, ist weder klimatisiert noch abschlief3bar.
Immerhin finden sich vorn wie hinten zahlreiche und gut
nutzbare Ablagemoglichkeiten fiir die Passagiere.

2,7 KOMFORT

(® Das Navigationssystem zeigt die ermittelte GPS-
Geschwindigkeit im Display an. Ein CD-Player ist wie bei vielen
neuen Modellen nicht mehr erhaltlich. SsangYong bietet keine
Vernetzungs-Pakete oder Zugriffe auf Fahrzeuginformationen
iiber mobile Endgerdte fiir den neuen Korando an. Ein
leistungsfahigeres Soundsystem gibt es nicht.

aufbauende Armaturenbrett, die wuchtige Mittelkonsole
sowie die hohe Seitenlinie schmadlern das gute Raumgefiihl.
Gegen Aufpreis ist ein elektrisches Schiebedach erhaltlich, das
zusatzliches Licht in den Innenraum ldsst.

Riicksitzbank selbst 2,00-Meter-Personen geniigend Platz vor.
Das Raumgefiihl ist hier durchaus grof3ziigig.

YaN

3,0 Federung

Der neue Korando ist mit einem konventionellen Fahrwerk
ausgestattet, eine adaptive Dampferregelung ist nicht erhalt-
lich. Die Fahrwerksabstimmung ist recht straff, um starke
Wankbewegungen des hohen Aufbaus zu verhindern. Das SUV
liegt somit insgesamt satt auf der Strafle und bietet einen zu-
friedenstellenden  Federungskomfort.  Einzelhindernisse

2,7 Sitze

Der neue Korando ist in der Sapphire-Ausstattung (Testwagen)
mit Ledersitzen ausgestattet — der Komfort-Fahrersitz besitzt
dann eine elektrische 4-Wege-Lendenwirbelstiitze. Die elektri-
sche Sitzverstellung (Position und Hohe) sowie die elektrische
Neigungsverstellung der Sitzflaiche und Riicksitzlehne sorgen
fiir einen hohen Sitzkomfort auf den Vordersitzen. Die Lehnen
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schluckt die Federung ordentlich, kénnte aber innerorts noch
etwas feinflihliger ansprechen — mit zunehmender Geschwin-
digkeit bessert sich dies jedoch. Kurze Fahrbahnwellen und
Querfugen dringen deutlich in den Innenraum durch. Kopf-
steinpflaster wird im Innenraum sowohl durch Achspoltern
als auch durch Vibrationen am Lenkrad wahrgenommen.

und Sitzflichen sind insgesamt kérpergerecht gestaltet, aller-
dings nur zufriedenstellend konturiert — der Seitenhalt geht in
Ordnung. In der zweiten Reihe sitzt man nicht ganz so bequem.
Die Riicksitzbank ist wenig konturiert, Oberschenkelauflage
und Kniewinkel sind zufriedenstellend.



3,1 Innengerdusch

Bei Tempo 130 betragt der Gerauschpegel im Innenraum 68,2
dB(A) - ein durchschnittlicher Wert. Der Motor ist recht gut ge-
dimmt und tritt erst bei hoheren Drehzahlen in den Vorder-
grund. Die Windgerdusche steigen mit zunehmender

Klimatisierung

(® Bereits das Basismodell ist mit einer manuellen
Klimaanlage ausgestattet, in der Ausstattung Sapphire ist eine
Zweizonen-Klimaautomatik serienmdf3ig. Die Temperatur
lasst sich hier fiir Fahrer und Beifahrer separat einstellen, ein
Ionisator sorgt fiir reine Luft. Die Sitzheizung und -beliiftung
zahlt vorn zur Serienausstattung wie auch die Lenkradheizung
und abgedunkelte Scheiben im Fond. Eine separate
Scheibenheizung im Bereich der Front-Scheibenwischer
(Ruheposition) sorgt fiir ein schnelles Enteisen festgefrorener
Wischerblatter.

MOTOR/ANTRIEB

Geschwindigkeit an, werden dabei aber niemals unangenehm
laut - bis 140 km/h kann man sich noch angenehm unterhalten
beziehungsweise ein Telefonat fiihren.

© Die Luftverteilung ist lediglich fiir alle Insassen
gemeinsam und nur in vorgegebenen Kombinationen
moglich. Der Fondbereich hat keine zusdtzlichen Diisen in der
Mittelkonsole und partizipiert daher lediglich tber die
Luftausstromer unterhalb der
fahrzeugseitigen Klimatisierung. Eine Standheizung sowie
eine Sitzheizung fiir die Ricksitzbank sind ab Werk nicht
lieferbar.

Vordersitze von der

Fahrleistungen

(® Der 136 PS starke Turbodiesel sorgt im neuen Korando fiir
gute Fahrleistungen. Der Vierzylinder leistet ein maximales
Drehmoment von kraftigen 320 Nm, das bereits bei 1.500
Kurbelwellenumdrehungen anliegt. So erreicht der
Selbstziinder bereits bei niedrigen Drehzahlen einen guten
Vortrieb, sodass der simulierte Uberholvorgang (Sprint von 60

2,8 Laufkultur/Leistungsentfaltung

Der Zweiliter-Turbodiesel bietet eine zufriedenstellende Lauf-
kultur und ist insgesamt ordentlich geddmmit, allerdings im-
mer akustisch prasent. Lastabhdngig hat er so seine Vibratio-
nen und fangt zu Brummen an, im oberen Drehzahlbereich

Schaltung/Getriebe

(® Der neue Korando ist serienmiRig mit Sechsgang-
Handschaltung oder (gegen Aufpreis) mit der im Testwagen
verbauten Sechsstufen-Wandlerautomatik erhdltlich. Die
Schaltstrategie des Automatikgetriebes kann bei gemachlicher
Fahrweise durchaus {berzeugen. Ist man sportlicher
unterwegs, agiert die Automatik etwas nervos und bringt
Hektik ins Geschehen. Die sechs Schaltstufen lassen sich auch
manuell mittels Schaltpaddel am Lenkrad wechseln — befindet
sich der Wahlhebel dabei im Fahrmodus (D), tibernimmt
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auf100 km/h) nach ansehnlichen 6,3 Sekunden gelingt. Gemaf3
Herstellerangaben bendétigt der neue Korando fiir den
Standardsprintaus dem Stand auf 100 km/h 11,4 Sekunden und
die Hochstgeschwindigkeit liegt bei 181 km/h. Die
Fahrleistungen gehen fiir das ermittelte Leergewicht von 1.655
kg in Ordnung.

wird erdann auch laut. Die Leistungsentfaltung setzt leicht ver-
zogert ein, dann schiebt der Diesel durchaus gleichmafig und
mit Nachdruck vorwarts.

zeitnah die Automatik wieder. Das Anfahrverhalten ist ohne
Beanstandung und die Kriechfunktion setzt gut und
nachdriicklich ein. Die Drehzahlspriinge zwischen den
einzelnen Gangen fallen nicht zu gro3 aus. Die
Gesamtiibersetzung ist allerdings etwas kurz, bei 130 km/h
dreht der Diesel mit 2.400 1/min. Serienmaf3ig ist eine Auto-
Hold-Funktion sowie eine Berganfahrhilfe an Bord, die das
Anrollen des Fahrzeugs verhindern. Die Start-Stopp-Automatik
funktioniert tadellos.



3,2 FAHREIGENSCHAFTEN

3,1 Fahrstabilitat

Die Fahrstabilitdt des Korando ist zufriedenstellend, ein siche-
res Fahrgefiihl entsteht nicht. Der Korando reagiert relativ agil
auf ein dynamisches Anlenken und Spurrinnen nehmen we-
nig Einfluss auf die Richtungsstabilitat. Wird der Ausweichvor-
gang im ADAC Ausweichtest mit einem plotzlichen Lenkimp-
uls eingeleitet, greift das elektronische Stabilititsprogramm
recht wenig ein und baut nicht viel Geschwindigkeit ab.
Dadurch drangt das Heck in den anschlieffenden Gegenlenk-
Vorgangen nach aufien (Ubersteuern). Hier ist der Fahrer gefor-
dert, der das Auto stabilisieren und durch den Parcours manév-
rieren muss. In zu schnell angegangen Kurven schiebt der Ko-
rando sicher liber die Vorderrader, die maximal moglichen
Kurvengeschwindigkeiten liegen auf klassentiblichem Niveau.
Hebt man in Kurven das Gaspedal oder bremst gar, dreht sich
das Fahrzeug durch den entstehenden Lastwechsel ein.

(© Ein Allradantrieb ist lediglich gegen Aufpreis erhltlich.

2,8 Lenkung

Die Lenkung spricht um die Mittellage etwas indirekt an und
konnte gerade bei hdherer Geschwindigkeit etwas starker zent-
rieren, um ein entspanntes Fahren zu fordern. Bei Kurvenfahrt
verbessert sich das Lenkgeftihl deutlich, sodass sich langgezo-
gene Landstraflenkurven angemessen durchfahren lassen -
sofern man sich an die Wankneigung des Fahrzeugs gewohnt
hat. Mit fast drei Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag ist
die Lenkung recht indirekt {ibersetzt, der Lenkaufwand gerade
innerorts dadurch hoch.

3,5 Bremse

Mit der 19-Zoll-Bereifung steht der Korando nach einer Voll-
bremsung aus 100 km/h erst nach 37,7 Metern (Mittelwert aus
zehn Messungen) — lediglich ein zufriedenstellender Wert. Zu-
dem konnte die Bremse besser dosierbar sein, das Pedal fiihlt
sich stumpfan.

SICHERHEIT

m Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme

(® Beideraktiven Sicherheit schneidet der neue Korando sehr
gut ab. Bereits das Basismodell ist mit einem City-
Notbremssystem (bis 60 km/h) samt Kollisions- und
Abstandswarner, Miidigkeitserkennung, Spurhalteassistent
und Verkehrszeichenerkennung sowie Tempomat samt
Geschwindigkeitsbegrenzer umfangreich ausgestattet. Die
Ausstattungsvariante Sapphire hat zudem einen Spurwechsel-
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Abstandswarnung

Kollisionswarnung

City-Notbremssystem

Vorausschauendes Notbrems-
system
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zungsassistent

Vorausschauendes FulRgan-
ger-Notbremssystem
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Serie

Serie
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nicht erhaltlich

Serie

Serie

Serie

nicht erhaltlich

nicht erhaltlich
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Serie

Serie

nicht erhaltlich
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sowie einen Totwinkelassistenten an Bord, der sowohl beim
Ausparken (Querverkehr) als auch beim Aussteigen vor
herannahendem Verkehr warnt. Im Falle einer Notbremsung
wird der nachfolgende Verkehr zundchst durch blinkende

Passive Sicherheit - Insassen

@ Bei der Insassensicherheit schneidet der neue Korando
mit 88 Prozent der moglichen Punkte im Euro NCAP Crashtest
(Stand: 09/2019) gut ab. Der Koreaner ist serienmafiig mit
Front- und durchgehenden Kopfairbags ausgestattet. Dariiber
hinaus zdhlen ein Knieairbag fiir den Fahrer sowie Seiten-
airbags vorn zur Standardausstattung. Die vorderen Insassen
werden ermahnt, sich anzuschnallen, der Anschnallstatus der
Fondpassagiere wird dem Fahrer angezeigt. Die vorderen
Kopfstiitzen lassen sich fiir Personen bis zu einer Grofie von
1,95 m weit herausziehen, die hinteren sind hingegen fiir 1,65

2,6 Kindersicherheit

Im Bereich Kindersicherheit erreicht der Korando 85 Prozent
der moglichen Punkte. Der Beifahrerairbag ldsst sich per Schal-
ter deaktivieren, dann kann man auf dem Beifahrerplatz auch
riickwartsgerichtete Kindersitze montieren. Das Fahrzeug ver-
fligt serienmaflig tiber zwei Isofix-Halterungen an den hinte-
ren Auflenpldtzen mit i-Size-Freigabe. Selbst mit normalen
Gurten lassen sich hier zwei Kindersitze gleichzeitig befesti-
gen, Position und Abstinde der Anlenkpunkte sind giinstig.
Selbst hohe Kindersitze lassen sich problemlos befestigen.
Nutzt man im Fond platzeinnehmende Babyschalen mit Basis
und Stitzfuf3, so lassen sich die Vordersitze nicht mehr ganz
nach hinten verschieben — daher ist eine Sitz- und Montage-
probe vor dem Kauf ratsam. Die Kindersicherung der hinteren
Tiiren lasst sich per Schliisselschalter in den Fondtiiren bedie-
nen.

(® Der Mittelsitz ist nicht zur Montage von Kindersitzen
geeignet. Die elektrischen Fensterheber sind ohne
zuverlassigen Fenstereinklemmschutz ausgestattet. Durch die

3,2 Fufdgingerschutz

Bei der Fufigangersicherheit schneidet der Korando mit 68 Pro-
zent der erreichbaren Punkte mittelmaflig ab. Hauptkritik-
punkt sind die unnachgiebigen Bereiche rund um Wind-
schutzscheibe und Frontscheinwerfer. Hier besteht eine er-
hohte Verletzungsgefahr fiir Kopf und Becken eines

3,0 UMWELT/ECOTEST

Bremslichter in  hoher  Frequenz  gewarnt. Bei
Fahrzeugstillstand wird anschliefend automatisch die

Warnblinkanlage aktiviert.

m grofde Personen recht kurz geraten. Das SUV ist serienmadflig
mit einem Notrufsystem ausgestattet, das bei einem Unfall
automatisch  beziehungsweise per Knopfdruck eine
Telefonverbindung zur Notrufzentrale aufbaut.

(® Die festklemmende Gurtzunge fiir Fahrer und Beifahrer ist
recht grofy geraten und liegt unangenehm am Becken an.
Verbandkasten und Warndreieck befinden sich unter dem
Ladeboden und sind dort unter Umstinden schlecht

erreichbar.
auftretenden  Schlief3krdafte  besteht Einklemm- und
Verletzungsgefahr.
Kindersitze

1T ]

| | |
Notenskala

B sehrgut (0,6 —1,5) gut (1,6—2,5) befriedigend (2,6 —3,5)
ausreichend (3,6—4,5) [l mangelhaft (4,6-5,5)

Fufigdngers.

@ Der serienmifige City-Notbremsassistent reagiert auch
auf Fuf3ganger und Radfahrer. Insgesamt schafft der Korando
eine Fiinf-Sterne-Bewertung gemaf Euro NCAP Norm.

m Verbrauch/CO2

(® ImKapitel Verbrauch kann der Korando nicht tiberzeugen.
Er erhdlt im ADAC Ecotest mit einer CO2-Bilanz von 221 g/km
lediglich zehn von 60 Punkten. Aus der Messung resultiert ein

ADAC

Durchschnittsverbrauch von hohen 7,0 1/100 km.



Trotz des Start-Stopp-Systems konsumiert der Koreaner inner-
orts 6,6 1/100 km. Auflerorts liegt der Verbrauch bei 6,21/100 km
und auf der Autobahn genehmigt er sich sehr hohe 8,6 1/100
km.

m Schadstoffe

(® Die Schadstoffanteile im Abgas liegen in allen Testzyklen
auf vorbildlichem Niveau. In diesem Kapitel bringt es der
Korando damit auf 50 Punkte — das entspricht der vollen
Punktzahl. In Summe schafft es der Koreaner mit dem
durstigen 1,6-1-Dieselmotor auf 60 Punkte und erhdlt somit
drei von fiinf Sternen im ADAC Ecotest.

2,7 AUTOKOSTEN

Verbrauch

Stadt-Kurzstrecke 66

Durchschnitt 60D 77B
LandstraRe 62

Durchschnitt 48D 56B

Autobahn 86
Durchschnitt 66D 76B
Gesamtverbrauch 70
Durchschnitt 55D 65B

2,7 Monatliche Gesamtkosten

36.990 Euro verlangt SsangYong fiir den frontgetriebenen Ko-
rando als Diesel in der hdchsten Ausstattung Sapphire. Ein ho-
her Preis fiir das Kompakt-SUV mit dem 136 PS starken Turbo-
diesel. Immerhin bringt der Koreaner dann bereits zahlreiche
Annehmlichkeiten serienmafdig mit. Ob digitales Kombi-
instrument, Zweizonen-Klimaautomatik, Sitzheizung und -
beliiftung, Licht- und Regensensor oder Assistenten fiir Fern-
licht, Totwinkel und zum Spurhalten. Die jahrliche Kfz-Steuer
betragt stolze 250 Euro (Berechnung auf WLTP-Basis) und auch
die Aufwendungen fiir die Versicherung sind durch die Einstu-
fungen (Haftpflicht: 19, Teilkasko: 21 und Vollkasko: 25) nicht

ADAC

gerade glinstig. Zudem liegt der prognostizierte Wertverlust
des Korando um rund 40 Euro/Monat iiber dem voraussichtli-
chen Wertverlust eines VW Tiguan. So ist der SsangYong Ko-
rando eine recht teure Alternative — zudem empfiehlt sich vor
der Kaufentscheidung ein Blick in das teils lickenhafte Hind-
lernetz, um die Entfernung zum ndchstgelegenen Servicebe-
trieb entsprechend zu berticksichtigen.

(® Der koreanische Hersteller gewihrt fiir den neuen
Korando eine fiinfjahrige Herstellergarantie (bis 100.000 km)
sowie eine fiinfjahrige, europaweite Mobilitatsgarantie.



DIE MOTORVARIANTEN

in der preisgiinstigsten Modellversion

Typ 1.5 GDI-T Crystal 2WD 1.6 E-XDI Crystal 2WD

Aufbau/Tiren SuUV/5 SuUV/5

Zylinder/Hubraum [ccm] 4/1497 4/1597

Leistung [kW (PS)] 120 (163) 100 (136)

Max. Drehmoment [Nm] bei 1/min 280/1500 300/1500

0-100 km/h [s] n.b. n.b.

Hochstgeschwindigkeit [km/h] 191 180

Verbrauch pro 100 km It. Hersteller = =

CO, [g/km] It. Hersteller 158 130

Versicherungsklassen KH/VK/TK 19/25/21 19/25/21

Steuer pro Jahr [Euro] 156 222

Monatliche Gesamtkosten [Euro] 624 623

Preis [Euro] 22.990 25.990
Aufbau Versicherung Kraftstoff
ST  =Stufenheck KT  =Kleintransporter KB  =Kombi KH =KFZ-Haftpfl. N =Normalbenzin FG =Flissiggas
SR =Schrdgheck HKB =Hochdachkombi GR =Van VK =Vollkasko S =Superbenzin G  =Erdgas
CP =Coupe TR  =Transporter GE =Geldndewagen TK  =Teilkasko SP  =SuperPlus E =Strom
C  =Cabriolet BU =Bus PK  =Pick-Up D  =Diesel

RO =Roadster

ADAC

SUV = Sport Utility Vehicle



HERSTELLERANGABEN AUSSTATTUNG
4-7y\-Turbodiesel, Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP), SCR-Kat mit DPF TECHNIK  (°im Testwagen vorhanden)
Hubraum 1.597 ccm Adaptives Fahrwerk -
Leistung 100 kW/136 PS bei 4.000 1/min Scheinwerfer Xenon/LED/Laser -/Serie/-
Maximales Drehmoment 320 Nm bei 1.500 1/min Abbiege-/Kurvenlicht Serie/-
Kraftiibertragung Frontantrieb Regen-/Lichtsensor Serie
Getriebe 6-Gang-Automatikgetriebe Fernlichtassistent Serie
Hochstgeschwindigkeit 181 km/h Tempomat/Limiter/ACC (ACC nur mit Automatikgetriebe) Serie
Beschleunigung 0-100 km/h 114s Einparkhilfe vorn/hinten Serie
Verbrauch pro 100 km (WLTP) 5381 Parklenkassistent -
CO,-AusstoR 144 g/km Riickfahrkamera/360°-Kamera Serie/-
Stirnflache/c,-Wert 2,5m?/0 Head-up-Display -
Klimaanlage Kaltemittel R1234yf Verkehrszeichenerkennung Serie
ReifengréRe (Serie vo./hi) 235/55R18 Schllisselloses Zugangssystem Serie
Lange/Breite/Hohe 4.450/1.870/1.620 mm SICHERHEIT
Leergewicht/Zuladung 1.610/550 kg Seitenairbag vorn/hinten Serie/-
Kofferraumvolumen normal/geklappt 551/1.248 | Kopfairbag vorn/hinten Serie
Anhdngelast ungebremst/gebremst 750/2.000 kg Knieairbag Fahrer/Beifahrer Serie/-
Stiitzlast/Dachlast 105/100 kg Kollisionswarnung/Notbremssystem Serie/-
Tankinhalt 471 FuRganger-/City-Notbremsfunktion Serie
Garantie Allgemein/Rost 5 Jahre / 100.000 km/6 Jahre Spurassistent Serie
Produktion Siidkorea, Pyeongtaek Spurwechselassistent Serie
ADAC Messwerte INNEN
~ ] Radio/CD/USB/DAB Serie/-/Serie/Serie
Uberholvorgang 60-100 km/h (in Fahrstufe D) 6,3s . . .
— Bluetooth-Freisprecheinrichtung Serie
Elastizitdt 60-100 km/h - L .
Drehzahl bei 130 km/h 24001/mi Navigationssystem Serie
[ENZANIDE] i - el Elektrische Fensterheber vorn/hinten Serie
Bremsweg aus 100 km/h 37,7m i . .
EE————— 235/50 R1950H Klimaanlage manuell/automatisch -/Serie
e! engrobe lestwagen Autom. abblend. Innen-/AuRenspiegel Serie/-
Reifenmarke Testwagen Hankook Dynapro HP2 o . .

— Sitzheizung vorn/hinten Serie/-
Wendekreis links/rechts 11,6/11,8m . .
E——y— 7011100k Lenkradheizung Serie
Stc:dte/sL Zr/t;zgc 6.6/6 2/8,6 A OOkm Hoheneinstellbarer Fahrer-/Beifahrersitz Serie/-

an S m Riicksitzlehne umklappbar Serie
CO,-AusstoR EcoTest 184 g/km (WTW* 221 g/km) AUSSEN
Reichweite 670 km P — iy
Innengerdusch 130 km/h 68,2 dB(A) &l al?gler ;pp ung (ab Werk) 0
Fahrzeugbreite (inkl. AuBenspiegel) 2.100 mm M(;t.ablc;c I;erung — GIOEe
Leergewicht/Zuladung 1655/505 kg Schiebedach/Panoramaglasdac 1.000 Euro/-
Kofferraum normal/geklappt/dachhoch 365/765/1.345|
TESTURTEIL
KOSTEN (pro Monat, fiinfjahrige Haltung, 15.000 km/Jahr
e Janne & 15 /jahr) AUTOTEST (ohne Autokosten) 2,6
B.etrlebskosten 125 Euro Werkstattkosten 87 Euro AUTOKOSTEN 2,7
Fixkosten 148 Euro Wertverlust 422 Euro
Monatliche Gesamtkosten 782 Euro KATEG.ORI E NOTE KATEGOR!E NOTE
Karosserie/Kofferraum 2,9 Motor/Antrieb 2,2
Steuer pro Jahr 250 Euro y— = ) !
Versicherungs-Typklassen KH/VK/TK 19/25/21 Al rakeit 2,8 Fahnelstungeﬁ 23
Basispreis Korando 1.6 E-XDI Sapphire 2WD Automatik 39.190 Euro . & g.h ’ Laufluftur/Lesstungsentaitung 28
Licht und Sicht 32 Schaltung/Getriebe 19
INFORMATIONEN ZUM TESTFAHRZEUG‘ Ein’/ AUStleg 2,1 Fahreigensch aften 3'2
Pressefahrzeug EZ:13.09.2019 efatina e, . 26 Fahrstabiltit 31
Testwagenpreis inkl. Sonderausstattung 40.990 Euro Kofferraum-h. th E.HI_ ..E't 28 Lenkung 28
Km-Stand bei Testbeginn 6.800 km LI UG 20 Bremse 35
Auffilligkeiten/Méngel keine Innenraum 24 gicherheit 2,0
Dieser ADAC Autotest wurde nach dem seit 01.02.2019 gliltigen Testprotokoll erstellt und ist nicht Bedienung 26 Aktive Sicherheit - Assistenzsysterne 1,1
mit dlteren Autotests vergleichbar. Die Autokosten basieren auf dem seit 01.02.2019 giltigen Be- Multimedia/Konnektivitat 28 o 29
rechnungsmodell. Stets aktuelle Autokosten aller Modelle finden Sie unter www.adac.de/autokos- Raurmangebatvom 21 assive S iL-Insassen .
ten. Alle Bewertungen wurden nach strengen Qualititsvorgaben und nach bestem Wissen und ang - ’ Kindersicherheit 26
Gewissen erstellt. Fir die Richtigkeit aller erhobenen Daten und Aussagen wird die Haftung aus- Raurmangebot hinten 19 FuRgingerschutz 32
geschlossen. Alle Angaben ohne Gewahr. *WTW: (Well-to-Wheel): Der angegebene CO,-Aussto Innenraum-Variabilitit 25 .
beinhaltet neben den gemessenen CO,-Emissionen auch die CO,-Emissionen, welche fiir die Be- ’ Umwelt/ EcoTest 3,0
reitstellung des Kraftstoffs entstehen. Durch die Well-to-Wheel Betrachtung ist eine bessere Ver- Komfort 2,7 erbrauch
gleichbarkeit mit alternativen Antriebskonzepten (z.B. E-Fahrzeug) mdglich. ' Steuer nach WLTP- Federu 30 Verbrauch/CO2 50
Zyklus fiir Fahrzeug in Serienausstattung. Die individuelle Steuer kann hiervon abweichen. . ng ! Schadstoffe 10
Sitze 27
Notenskala =
B sehr gut (0,6 - 1,5) (16— 2.5) befriedigend (26 - 3.5) Innengerdusch 31 Stand: Februar 2020
senr gut (o, 15 sut(, 25 eiriedigend 2, 35 Klimatisierung 20 Test und Text: Andreas Pfeffer

ausreichend (3,6 - 4,5) [l mangelhaft (4,6 - 5,5)
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