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Fiat Punto (1999-2008)
Italiener mit Problemstellen

t trak ti ver Klein wa gen mit vie len in ter es san ten An sät zen, aber auch Män geln im De tail. Ein zig ar tig ist die "City- 
Lenkung", die auf Stadt be trieb um schalt bar und dann be son ders leicht gän gig ist. Der In nen raum bie tet vor allem
vorn viel Platz; der Koff er raum ist nicht son der lich groß, aber gut nutz bar. Das Fahr werk zeigt sich aus ge wo gen, die
Sitze sind für län ge re Stre cken aber nicht be quem genug. Die Ma te ri al aus wahl ist ein fach ge hal ten, die Ver ar bei -

tung im All ge mei nen teils män gel be haf tet. Die Rost vor sor ge ist schlecht, was sich an ver schie de nen Stel len der Ka ros se rie
und an der Ab gas an la ge er ken nen lässt. Das Si cher heits ni veau war schon für die da ma li ge Zeit nicht son der lich hoch, so war
ESP bei spiels wei se nie se ri en mä ßig ver baut.

Emp feh lung: Die Ba sis mo to ri sie rung 1.2 mit 60 PS ist müde und fühlt sich nur im Nah be reich wohl. Bes ser ist man mit der
80 PS star ken Va ri an te des 1.2 be dient. Der 1.4 mit 95 PS geht gut vor wärts, er weist sich im All tag aber als ver gleichs wei se
trink fest. Der kräf ti ge 1.8 16V spielt auf dem Ge braucht wa gen markt so gut wie keine Rolle. Die Die sel mo to ren bie ten eine
nur mä ßi ge Lauf kul tur, sind dabei aber durch zugs kräf tig und im All tag spar sam. Be son ders die ver schie de nen 1.9 JTD mit 80
bis 100 PS sor gen für rich tig kräf ti gen Durch zug.

sehr leichtgängige Lenkung, viel Serienzubehör, vorn bequemer Zustieg, vorn viel Platz, ausgewogenes

Fahrwerk, niedrige Unterhaltskosten

Verarbeitungsmängel, einfache Materialauswahl, schlechtes Abschneiden bei Hauptuntersuchungen, hinten

geringe Kniefreiheit, auf Dauer unbequeme Sitze, niedriges Sicherheitsniveau
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Allgemein

Häufige

Bauteilfehler

Rückrufe

09/1999

09/2001

02/2002

06/2003

09/2003

10/2003

Zuverlässigkeit (Pannenstatistik 2022)

Erstzulassungsjahr 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ADAC-Bewertung - - - - 33,7 34,9 44,9 40,0 38,4 30,9

ADAC-Bewertungsschema
Für jedes Fahrzeugmodell und Zulassungsjahr wird die Pannenkennziffer ermittelt. Diese ergibt sich aus der Anzahl der
Pannen pro Jahr pro 1.000 zugelassenen Fahrzeugen.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

27,3 34,2 29,6 26,9 28,9 27,8 27,2 25,0 22,3 21,0

34,6 40,8 37,6 35,5 36,6 36,0 35,3 33,3 31,6 30,2

41,8 47,4 45,5 44,0 44,2 44,3 43,5 41,7 40,9 39,4

49,1 54,0 53,5 52,6 51,9 52,5 51,6 50,0 50,2 48,6

>49,1 >54,0 >53,5 >52,6 >51,9 >52,5 >51,6 >50,0 >50,2 >48,6

Mängel und Rückrufe
Der klei ne Punto (Typ 188) taucht ak tu ell nicht mehr im TÜV- Report auf. Bis zu letzt schnitt der
It lai e ner weit un ter durch schnitt lich ab. In vie len Be rei chen kommt es zu Pro ble men. Die Rost -
vor sor ge ist schlecht, die Fe dern bre chen gerne, Öl ver lust tritt sehr häu fig auf und die Ab gas an -
la gen sind oft löch rig. In der ADAC Pan nen sta tis tik liegt der Punto leicht unter dem Durch -
schnitt.

An las ser (2006-2007), Aus puff rohr/-topf (2003, 2006-2008), Bat te rie pol klem men (2006-2007),
Fahr zeug elek trik all ge mein (2007), Ge ne ra tor (2005-2008), Ka bel baum (2006-2008), Kupp lung
all ge mein (2004, 2006), Schalt ge stän ge (2004-2008), Star ter bat te rie (2001), Zahn rie men (2002)

6/2001: Mit elektr. Ser vo len kung: Durch Risse im in ne ren La ger ring der obe ren Lenk wel len la ge -
rung kann es zum Aus fall der Len kung kom men. Be troff e ne Fzg. in Deutsch land: 4.000
12/2007: Wegen feh ler haf ter Vul ka ni sie rung der Brems schläu che kann es zum Aus fall der
Brems wir kung kom men. Es sind nur Brems schläu che des Her stel lers CF Gom ma be troff en. Die
Händ ler prü fen zu nächst am Brems schlauch, ob es sich um ein Pro dukt die ses Her stel lers CF -
Gom ma (Auf druck hin ter DOT "CF GOM MA" ) han delt. Wenn das Pro duk ti ons da tum hin ter die -
sem Fir men zei chen zwi schen 09/10/07 und 16/10/07 liegt, wird der Brems schlauch er neu ert.
Brems schläu che des Zu lie fe rers Con ti nen tal (Auf druck "C") sind nicht be troff en. Die Ak ti on ist
kos ten los und dau ert bis zu drei Stun den.

Weitere und neuere Rückrufe finden Sie unter www.adac.de/rueckrufe.

Modellgeschichte
Mo dell wech sel und neue Mo tor va ri an ten: 1.2 8V (44  kW/60  PS), 1.2 16V (59  kW/80  PS), 1.8 16V
(96  kW/131  PS) und 1.9 JTD Common- Rail- Diesel (59  kW/80  PS); bei allen Mo del len ABS, Fahrer- ,
Beifahrer-  und Sei ten air bag se ri en mä ßig

Kopf air bags se ri en mä ßig

neuer Motor: 1.9 JTD (63 kW/85 PS)

Mo dell pfle ge (u.a. neue Front) und neue Mo to ren: 1.3 JTD Mul ti jet (51  kW/70  PS) und 1.4 16V
(70 kW/95 PS); Mo to ren 1.8 16V (96 kW/131 PS) und 1.9 JTD (59 kW/80 PS) ent fal len

Au to ma ti sier tes Schalt ge trie be (Dua lo gic) für 1.2 8V und 1.9 JTD Mul ti jet (51  kW/70  PS) und neuer
Motor: 1.9 JTD Mul ti jet (74 kW/100 PS) mit ESP

Ein füh rung Punto Na tu ral Power: bi va len ter Gas an trieb mit 1.2 8V (38  kW/52  PS bei Gas be trieb und
44 kW/60 PS bei Ben zin be trieb)

https://www.adac.de/rueckrufe
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10/2005

02/2007

01/2008

Neues Nach fol ge mo dell: Fiat Gande Punto (ab 10/2005); Fiat Punto wird mit re du zier ter An ge bots pa let -
te noch wei ter ge baut: Mo tor va ri an ten 1.2 8V, 1.3 JTD Mul ti jet 16V und 1.2 8V Na tu ral Power

Motor 1.3 JTD Mul ti jet 16V ent fällt

Bau rei he ein ge stellt

Die Karosserievarianten im Vergleich

Karosserietyp Fünftürer Dreitürer

Länge/Breite/Höhe [mm] 3835/1660/1480 3800/1660/1480

Breite mit Spiegeln [mm] 1960 1960

Kofferraumvolumen [l] 297 264

Dachlast [kg] 75 75

Technische Daten (wichtigste Motorvarianten)

TYP

1.2 1.2 16V 1.4 16V 1.8 16V
1.3 JTD 70

Multijet
1.9 JTD 1.9 JTD

1.9 JTD

100

Multijet

Aufbau/Türen SR/3 SR/3 SR/5 SR/3 SR/5 SR/3 SR/3 SR/5

Zylinder/Hubraum

[-/ccm]
4/1242 4/1242 4/1368 4/1747 4/1248 4/1910 4/1910 4/1910

Leistung [kW/PS] 44/60 59/80 70/95 96/131 51/70 59/80 63/85 74/100

Max. Drehmoment

[Nm] bei U/min
102/2500 114/4000 128/4500 158/4300 180/1750 196/1500 195/1500 260/1750

Beschleunigung

0-100 km/h [s]
14,3 11,4 9,9 8,6 13,4 12,2 11,9 9,6

Höchstgeschwin-

digkeit [km/h]
155 172 178 205 164 170 173 185

Verbrauch Hersteller

pro 100 km

5,7 l S
(NEFZ)

6,0 l S
(NEFZ)

6,1 l S
(NEFZ)

8,3 l S
(NEFZ)

4,5 l D
(NEFZ)

4,9 l D
(NEFZ)

5,3 l D
(NEFZ)

5,3 l D
(NEFZ)

CO2 [g/km] 136 g/km 142 g/km 145 g/km 197 g/km 119 g/km 130 g/km 140 g/km 140 g/km

CO2-Effizienzklasse G G F G D E E E

Anhängelast ge-

bremst/ungebr. [kg]
1000/400 1000/400 1000/400 1000/400 1000/400 1100/400 1100/400 1100/400

Tankinhalt [l] 47,0 47,0 47,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0

Versicherungsklassen

KH/VK/TK
16/10/11 16/10/11 16/10/11 21/24/21 18/10/11 21/10/11 21/10/11 21/10/11

Steuer pro Jahr*

[Euro]
87 87 94 121 216 332 332 332

Schadstoffklasse
Euro 4

Euro 3
und D4

Euro 4 Euro 3
Euro 3, 5L,

D4
Euro 3 Euro 3 Euro 4

Schadstoffklassen und Steuer können sich während des Bauzeitraumes geändert haben und von den genannten Angaben abweichen.
* Die Angabe der Steuer erfolgt getrennt nach Hubraum/Hubraum+CO2-Ausstoß für Fahrzeuge mit Erstzulassung nach dem 30.06.2009.
1 Brutto-Batteriekapazität, da Nettowert nicht verfügbar.
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Wichtige Werkstattkosten (in Euro, inkl. Einbaukosten)

TYP

1.2 1.2 16V 1.4 16V 1.8 16V
1.3 JTD 70

Multijet
1.9 JTD 1.9 JTD

1.9 JTD

100

Multijet

Wartung 1 270 220 250 270 460 460 480 460

bei km/Monate 20000/12 20000/12 20000/12 20000/12 30000/12 20000/12 20000/12 20000/12

Wartung 2 510 420 450 490 610 610 630 630

bei km/Monate 40000/24 40000/24 40000/24 40000/24 60000/24 40000/24 40000/24 40000/24

Wartung 3 490 420 440 470 510 - 660 650

bei km/Monate 60000/36 60000/36 60000/36 60000/36 90000/36 -/- 60000/36 60000/36

Zahnriemen 330 350 360 410 - 270 290 270

bei km/Monate 120000/
60

120000/
60

120000/
60

120000/
60

-/-
120000/

60
120000/

60
120000/

60

Bremsscheiben und

-beläge vorne
390 380 410 460 490 530 520 530

Bremsscheiben und

-beläge hinten
600 590 580 490 600 640 650 620

Auspuffanlage (nach

Kat)
680 700 700 770 830 910 890 880

Kupplung 660 760 760 760 830 850 850 890

Generator 370 380 380 540 500 550 520 500

Anlasser 400 400 400 580 600 660 630 590

Kosten (pro Monat, ohne Wertverlust, in Euro)

TYP

1.2 1.2 16V 1.4 16V 1.8 16V
1.3 JTD 70

Multijet
1.9 JTD 1.9 JTD

1.9 JTD

100

Multijet

Fixkosten (Steuer,

Versicherung)
79 79 79 151 94 111 111 111

Betriebskosten

(Kraftstoff)
143 149 152 198 109 116 124 124

Werkstatt-/

Reifenkosten
105 99 103 111 119 123 128 131

Gesamtkosten

pro Monat
327 327 334 460 322 351 363 366

Gesamtkosten

pro km [Cent]
26,2 26,2 26,7 36,8 25,7 28,1 29,1 29,3

Garantien

Der Punto wurde mit einer allgemeinen Garantie von zwei Jahren ausgeliefert. Zudem gab Fiat drei Jare Garantie auf den
Lack und acht Jahre gegen Durchrostung.

Die genauen Garantien je Fahrzeug finden Sie in der ADAC Autodatenbank unter www.adac.de/autodatenbank.

file:///C:/GitLocal/GebrauchtwageninfoEingabe/GebrauchtwageninfoEingabe.Service/PdfService/Template/www.adac.de/autodatenbank
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Testergebnis 2000Crashtest (Euro NCAP)

Im Euro NCAP- Crashtest im Jahr 2000 er reich te der Fiat Punto vier von fünf Ster nen.

Die Anforderungen an das Fahrzeug werden im Euro NCAP-Testverfahren stetig weiterentwickelt. Testergebnisse aus
vergangenen Jahren sind nur bedingt mit denen aktueller Tests vergleichbar.


