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Gebrauchtwageninfo

Opel Za�ra (����-����) Benziner
Nachfolger des Vorreiters

er Opel Za � ra A wurde schon bei sei ner Pre mie re wegen der gro ßen Fle xi bi li tät sei nes In nen raums von vie len Fa mi- 
li en vä tern freu dig be grüßt. Die Neu au� a ge, se ri en mä ßig mit zwei ver senk ba ren Zu satz sit zen im Ko� er raum, hat
da zu ge won nen, bei den Außen-  und In nen ma ßen, an Si cher heit und an neuen Mo to ren. Das �e xi ble Sitz sys tem
wurde weit ge hend vom Vor gän ger über nom men. Der Za � ra B über zeugt durch sein üp pi ges Platz an ge bot und

seine große Va ria bi li tät. Dank be que mer Sitze und gutem Kom fort sind auch Ur laubs rei sen mit dem Opel keine Hürde. Nicht
ganz so gut schlägt sich der Za � ra in der Pan nen sta tis tik. Ver schie de ne Pro blem fel der är gern die Be sit zer. Fazit: ein funk tio- 
nel les Fahr zeug mit für das Alter guter Si cher heit für die große Fa mi lie.

Emp feh lung:

Die Basisbenziner �.� mit ��� bis ���  PS bringen den Van nur mühsam in Schwung und sind daher nur bei häu�gem
Gebrauch innerorsts zu empfehlen. Als goldene Mitte erweisen sich die �.�er mit ��� oder ��� PS. Damit ist man im Alltag
stets ausreichend spritzig unterwegs. Auf ähnlichem Niveau bewegt sich auch der �.� mit ��� PS. Richtig �ott geht es mit
dem �.� Turbo voran. Besonders in der Sportvariante OPC mit ��� PS hat man regelrecht einen Wolf im Schafspelz, denn
eine derart stramme Motorleistung dürften dem Za�ra die Wenigsten zutrauen. Problematisch sind häu�g defekte
Schaltgetriebe. Daher sollte bei einer Probefahrt besonderes Augenmerk hierauf gelegt werden.

gute Verarbeitung, sieben Sitzplätze, sehr großer Ko�erraum, variabler Innenraum, körpergerechte Sitze,

komfortable Federung, sichere Straßenlage, ESP serienmäßig, fünf Sterne bei Euro NCAP

hohe Pannenan�lligkeit, hohe Mängelqute bei der HU, häu�ge Getriebeschäden, häu�ger Rost an

Abgasanlagen, Rost an Türunterkanten und an der Heckklappe
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Allgemein

Häu�ge

Bauteilfehler

Rückrufe

��/����
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Zuverlässigkeit (Pannenstatistik ����)

Erstzulassungsjahr ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

ADAC-Bewertung ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

ADAC-Bewertungsschema
Für jedes Fahrzeugmodell und Zulassungsjahr wird die Pannenkennzi�er ermittelt. Diese ergibt sich aus der Anzahl der
Pannen pro �.��� zugelassenen Fahrzeugen.
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Mängel und Rückrufe
Laut ADAC Pan nen sta tis tik kommt der Za � ra B in fast allen Jah ren auf weit un ter durch schnitt li- 
che Zu ver läs sig keit. Ur sa chen sind di ver se men cha ni sche und elek tro ni sche Pro ble me. Beim
TÜV sieht die Sache nicht viel bes ser aus. Ros ten de Ab gas an la gen, Öl ver lust und de fek te Be- 
leuch tungs ein hei ten be rei ten zu oft Ärger. Hinzu kom men au� äl lig häu �g Ge trie be schä den.

An las ser (����), An saug sys tem all ge mein (����), Aus pu� rohr/-topf (����-����), Ge ne ra tor
(����-����, ����-����), Kupp lung all ge mein (����-����, ����), Sicherungs-  und Re lais box (����,
����), Star ter bat te rie (����-����), Zünd schloss (����), Zünd spu le (����, ����, ����, ����)

�/����: �.� u. �.� Ben zin mo to ren mit Au to ma tik ge trie be:. Der Küh ler kann un dicht wer den und
Was ser ver lie ren, das dann in den Öl kreis lauf ein drin gen kann. Die Händ ler prü fen, ob der Küh- 
ler be tro� en ist und tau schen die sen dann ggf. kos ten los aus. Falls ein Tausch er for der lich ist,
dau ert die Durch füh rung der Ak ti on etwa �,� Stun den. Die Ak ti on läuft seit Mitte ����. Be tro� e- 
ne Fzg. in Deutsch land: �.��� (auch an de re Mo del le be tro� en) 
�/����: Erd gas mo del le (CNG):. Wegen eines Haar ris ses in der Buch se des Ma gnet ven til druck- 
reg lers kann nach dem Be tan ken dort Erd gas aus tre ten. Die Händ ler tau schen die Buch sen der
Ma gnet ven ti le gegen ver bes ser te Va ri an ten aus. Die Ak ti on läuft seit Mitte ����, dau ert etwa drei
Stun den und ist für die Kun den kos ten los. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: ��.��� (auch an de re
Mo del le be tro� en) 
�/����: Die Kon takt stel le der Hu pen funk ti on im Lenk säu len elek tro nik mo dul ist feh ler haft. Da- 
durch kann es zum Aus fall der Hupe kom men. Die Händ ler über prü fen die Kon takt stel le im
Lenk säu len elek tro nik mo dul und er neu ern diese ge ge be nen falls. Die Ak ti on läuft seit Ok to ber
����, dau ert etwa eine halbe Stun de und ist für die Kun den kos ten los.  
�/����: LPG (Flüs sig gas ver si on):. Die LPG- Leitung ver läuft wegen un ge nau er Mon ta ge zu nah an
der Ab gas lei tung. Da durch kann es zur über mä ßi gen Er hit zung der Gas lei tung kom men. Die
Händ ler über prü fen den Gas lei tungs ver lauf bei den Fahr zeu gen und brin gen ggf. eine zu sätz li- 
che Hit ze schutz ver klei dung an. Die Ak ti on läuft seit ����, dau ert etwa eine halbe Stun de und ist
für die Kun den kos ten los. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: ��� 

Weitere und neuere Rückrufe �nden Sie unter www.adac.de/rueckrufe.

Modellgeschichte

Mo dell wech sel auf Basis des Astra H: �.� Twin port (��  kW/���  PS), �.� (���  kW/���  PS), �.� di rect
(��� kW/��� PS), �.� Turbo (��� kW/��� PS), �.� CDTI (�� kW/��� PS), �.� CDTI (�� kW/��� PS), �.� CDTI
(��� kW/��� PS), alle Die sel mit Ruß par ti kel �l ter

Mo del l ein füh rung des Top mo dells Za � ra OPC: �.� Turbo (��� kW/��� PS)

neuer Motor: �.� CNG (Erd gas an trieb, �� kW/�� PS)

https://www.adac.de/rueckrufe
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leich te Mo dell p�e ge und neue Mo to ren: �.� (�� kW/��� PS) er setzt �.� Twin port (�� kW/��� PS), �.� CDTI
(�� kW/��� PS bzw. �� kW/��� PS) er set zen �.� CDTI (�� kW/��� PS)

Die sel mo to ren �.� CDTI eco Flex (�� kW/��� PS bzw. �� kW/��� PS) er fül len Schad sto� norm Euro �

neuer zu sätz li cher Motor: �.� CNG Turbo eco Flex (Erd gas an trieb, ��� kW/��� PS)

neuer Motor: �.� LPG (��� kW/��� PS) für Au to gas be trieb

Mo to ren �.� Turbo (��� kW/��� PS) und Za � ra OPC ent fal len

Mo to ren �.� di rekt (��� kW/��� PS), �.� CDTI (�� kW/��� PS, ��� kW/��� PS), �.� CNG (�� kW/�� PS) und
�.� LPG (��� kW/��� PS) ent fal len

Neuer Motor: �.� (�� kW/��� PS) er setzt �.� eco �ex (�� kW/��� PS), �.� CNG eco �ex (��� kW/��� PS) en- 
tällt

Mo dell ein ge stellt

Die Karosserievarianten im Vergleich

Karosserietyp Van

Länge/Breite/Höhe [mm] ����/����/����

Breite mit Spiegeln [mm] ����

Ko�erraumvolumen [l] ���

Dachlast [kg] ��

Technische Daten (wichtigste Motorvarianten)

TYP �.�

Twinport
�.� �.� �.� �.� direct �.� Turbo OPC �.� CNG

Au�au/Türen GR/� GR/� GR/� GR/� GR/� GR/� GR/� GR/�

Zylinder/Hubraum 

[-/ccm]
�/���� �/���� �/���� �/���� �/���� �/���� �/���� �/����

Leistung [kW/PS] ��/��� ��/��� ��/��� ���/��� ���/��� ���/��� ���/��� ��/��

Max. Drehmoment 

[Nm] bei U/min
���/���� ���/���� ���/���� ���/���� ���/���� ���/���� ���/���� ���/����

Beschleunigung 

�-��� km/h [s]
��,� ��,� ��,� ��,� ��,� �,� �,� ��,�

Höchstgeschwin-

digkeit [km/h]
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Verbrauch Hersteller 

pro ��� km

�,� l S 
(NEFZ)

�,� l S 
(NEFZ)

�,� l S 
(NEFZ)

�,� l S 
(NEFZ)

�,� l S 
(NEFZ)

�,� l S 
(NEFZ)

�,� l S 
(NEFZ)

�,� kg G 
(NEFZ)

CO� [g/km] ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

CO�-E�zienzklasse D D D E F G G B

Anhängelast

gebremst/unge- [kg]
����/��� ����/��� ����/��� ����/��� ����/��� ����/��� ����/��� ���/���

Tankinhalt [l] ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

Versicherungsklassen

KH/VK/TK
��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/��

Steuer pro Jahr*

[Euro]
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Schadsto�lasse Euro � Euro � Euro � Euro � Euro � Euro � Euro � Euro �

Schadsto�klassen und Steuer können sich während des Bauzeitraumes geändert haben und von den genannten Angaben abweichen. 
* Die Angabe der Steuer erfolgt getrennt nach Hubraum/Hubraum�CO�-Ausstoß für Fahrzeuge mit Erstzulassung nach dem ��.��.����.
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Wichtige Werkstattkosten (in Euro, inkl. Einbaukosten)

TYP �.�

Twinport
�.� �.� �.� �.� direct �.� Turbo OPC �.� CNG

Wartung � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

bei km/Monate �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/��

Wartung � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

bei km/Monate �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/��

Wartung � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

bei km/Monate ������/ 
��

������/ 
��

������/ 
��

������/ 
��

������/ 
��

������/ 
��

������/ 
��

������/ 
��

Zahnriehmen ��� ��� ��� ��� - ��� ��� ���

bei km/Monate ������/ 
���

������/ 
��

������/ 
��

������/ 
��

-/-
������/ 

��
������/ 

��
�����/��

Bremsscheiben und 

-beläge vorne
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Bremsscheiben und 

-beläge hinten
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Auspu�anlage (nach

Kat)
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Kupplung ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Generator ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���

Anlasser ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Kosten (pro Monat, ohne Wertverlust, in Euro)

TYP �.�

Twinport
�.� �.� �.� �.� direct �.� Turbo OPC �.� CNG

Fixkosten (Steuer,

Versicherung)
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Betriebskosten

(Kraftsto�)
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��

Werkstatt-/

Reifenkosten
�� �� �� �� �� �� ��� ��

Gesamtkosten 

pro Monat
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Gesamtkosten 

pro km [Cent]
��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

Garantien

Der Za�ra B wurde mit einer allgemeinen Garantie von zwei Jahren ausgeliefert. Zudem gab Opel zwei Jahre Garantie auf
den Lack und zwölf Jahre gegen Durchrostung.

Die genauen Garantien je Fahrzeug �nden Sie in der ADAC Autodatenbank unter www.adac.de/autodatenbank.

file:///K:/GWInfo/Vorlagen/HtmlPdfTemplate/www.adac.de/autodatenbank
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Testergebnis ����Crashtest (Euro NCAP)

Beim Euro NCAP- Crashtest er reich te der Opel Za � ra B im Jahr ���� beim In sas sen schutz die vol len fünf Ster ne.

Die Anforderungen an das Fahrzeug werden im Euro NCAP-Testverfahren stetig weiterentwickelt.
Testergebnisse aus vergangenen Jahren sind nur bedingt mit denen aktueller Tests vergleichbar.


