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Gebrauchtwageninfo

Opel Meriva (����-����)
alterndes Raumwunder

er auf dem Corsa ba sie ren de Me ri va ist außen klei ner als der Za � ra, bie tet aber im In nen raum fast gleich viel Platz.
Prak tisch ist das aus ge klü gel te Klapp sys tem der Rück sit ze mit viel fa chen Va ria ti ons mög lich kei ten. Der Ko� er raum
bie tet für ein Auto die ser Größe un ge ahnt viel Platz. Beim Fah ren zeigt sich der Me ri va weit ge hend un au� äl lig und
die Be die nung ge lingt ein fach. Auch in der ADAC Pan nen sta tis tik sowie im TÜV- Report fällt der Me ri va kaum auf

und macht sich weder po si tiv noch ne ga tiv be merk bar.

Emp feh lung: Für den Me ri va A gibt es ver schie de ne Benzin-  und Die sel mo to ren. Die Ben zi ner leis tet zwi schen �� PS (�.�)
und ��� PS (OPC). Grund sätz lich rei chen auch die schwächren Mo to ren für den All tag aus. Wir emp feh len aber einen �.� mit
��� oder ��� PS. Mit dem ��� PS star ken �.� sind auch zü gi ge re Au to bahn etap pen mög lich. Der ��� PS star ke OPC spielt auf
dem Ge braucht wa gen markt keine Rolle. Son der lich spar sam ist kei ner der Ben zin mo to ren. Hier kom men die Die sel ins Spiel.
Der äl te re �.� DTI mit �� PS macht kei nen Hehl aus sei nem Ar beits prin zip, sorgt aber für aus rei chen de Fahr leis tun gen. Letz- 
te res gilt auch für den spar sa me ren �.� CDTI. Rich tig kräf tig zie hen die �.� CDTI mit ��� oder ��� PS durch. Alle Mo to ren gel- 
ten als weit ge hend un pro ble ma tisch.

hohe Sitzposition, gute Übersicht, bequemer Zustieg, sehr gute Raumausnutzung, Sitze mit praktischem

Klappsystem, großer Ko�erraum. gute Straßenlage, ESP

schwache Heizung, hakelige Schaltung, teils herber Rostbefall (v. a. Kotfügel, Türunterkanten)
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Allgemein

Häu�ge

Bauteilfehler

Rückrufe
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Zuverlässigkeit (Pannenstatistik ����)

Erstzulassungsjahr ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

ADAC-Bewertung ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

ADAC-Bewertungsschema
Für jedes Fahrzeugmodell und Zulassungsjahr wird die Pannenkennzi�er ermittelt. Diese ergibt sich aus der Anzahl der
Pannen pro �.��� zugelassenen Fahrzeugen.
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Mängel und Rückrufe
In der ADAC Pan nen sta tis tik kommt der Me ri va A auf leicht über durch schnitt li che Werte. Ähn- 
lich sieht es auch im TÜV- Report aus. De fek te Achs au� än gun gen sowie Len kungs ge len ke, po rö- 
se Brems schläu che und ros ten de Ab gas an la gen sind be kann te Pro blem stel len.

Ab gas rück füh rung (����), Au to ma ti sier tes Schalt ge trie be (����-����), Kühl-/Hei zungs schlauch
(����), Ther mo stat (����), Trans pon der (����), Zahn rie men (����), Zünd schloss (����-����)

�/����: �.� CDTI (��kW und �� kW). Die zwei te Be fes ti gungs plat te des lin ken Mo tor dämp fungs- 
blocks kann feh len. Dies führt zu vor zei ti gem Ver schleiß des Dämp fungs blocks. Die Händ ler
prü fen, ob die Plat te vor han den ist und rüs ten diese ggf. kos ten los nach. Die Maß nah me dau ert
etwa eine Stun de. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: �.��� 

Weitere und neuere Rückrufe �nden Sie unter www.adac.de/rueckrufe.

Modellgeschichte
Mo del l ein füh rung des fünf tü ri gen Mi ni van auf Corsa- Basis mit vier Mo to ri sie run gen: �.�
(�� kW/�� PS), �.� (�� kW/��� PS), �.� (�� kW/��� PS), �.� DTI (�� kW/�� PS); alle Mo to ren mit �- Gang-
Schaltgetriebe, Ben zi ner auch mit au to ma ti sier tem Schalt ge trie be (Ea sy tro nic) er hält lich

neuer Motor: �.� CDTI (�� kW/��� PS)

neuer Motor: �.� Twin port (�� kW/�� PS) er setzt �.� (�� kW/�� PS)

�.� DTI (�� kW/�� PS) ein ge stellt

Mo dell p�e ge und neue Mo to ren: �.� Twin port (��  kW/��  PS), �.� Twin port (��  kW/���  PS), �.�
(�� kW/��� PS), �.� CDTI (�� kW/�� PS), �.� CDTI (�� kW/��� PS), Ein füh rung Me ri va OPC (��� kW/��� PS);
�.� (�� kW/��� PS) ent �llt

neuer Motor: �.� CDTi (�� kW/��� PS)

neuer Motor: �.� LPG eco �ex (�� kW/�� PS) für bi va len ten Au to gas be trieb

Me ri va OPC ein ge stellt

Mo dell rei he ein ge stellt; Nach fol ger Me ri va B ab ��/����

https://www.adac.de/rueckrufe
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Die Karosserievarianten im Vergleich

Karosserietyp Van

Länge/Breite/Höhe [mm] ����/����/����

Breite mit Spiegeln [mm] ����

Ko�erraumvolumen [l] ���

Dachlast [kg] ��

Technische Daten (wichtigste Motorvarianten)

TYP
�.�

�.�

Twinport
�.�

�.�

Twinport
�.�

�.� CDTI

DPF

�.� CDTI

DPF

�.� CDTI

DPF

Au�au/Türen GR/� GR/� GR/� GR/� GR/� GR/� GR/� GR/�

Zylinder/Hubraum 

[-/ccm]
�/���� �/���� �/���� �/���� �/���� �/���� �/���� �/����

Leistung [kW/PS] ��/�� ��/�� ��/��� ��/��� ��/��� ��/�� ��/��� ��/���

Max. Drehmoment 

[Nm] bei U/min
���/���� ���/���� ���/���� ���/���� ���/���� ���/���� ���/���� ���/����

Beschleunigung 

�-��� km/h [s]
��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

Höchstgeschwin-

digkeit [km/h]
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Verbrauch Hersteller 

pro ��� km

�,� l S 
(NEFZ)

�,� l S 
(NEFZ)

�,� l S 
(NEFZ)

�,� l S 
(NEFZ)

�,� l S 
(NEFZ)

�,� l D 
(NEFZ)

�,� l D 
(NEFZ)

�,� l D 
(NEFZ)

CO� [g/km] ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

CO�-E�zienzklasse F D F E F C C C

Anhängelast

gebremst/unge- [kg]
����/��� ����/��� ����/��� ����/��� ����/��� ����/��� ����/��� ����/���

Tankinhalt [l] ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

Versicherungsklassen

KH/VK/TK
��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/��

Steuer pro Jahr*

[Euro]
��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Schadsto�lasse Euro � Euro � Euro � Euro � Euro � Euro � Euro � Euro �

Schadsto�klassen und Steuer können sich während des Bauzeitraumes geändert haben und von den genannten Angaben abweichen. 
* Die Angabe der Steuer erfolgt getrennt nach Hubraum/Hubraum�CO�-Ausstoß für Fahrzeuge mit Erstzulassung nach dem ��.��.����.
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Wichtige Werkstattkosten (in Euro, inkl. Einbaukosten)

TYP
�.�

�.�

Twinport
�.�

�.�

Twinport
�.�

�.� CDTI

DPF

�.� CDTI

DPF

�.� CDTI

DPF

Wartung � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

bei km/Monate �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/��

Wartung � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

bei km/Monate �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/��

Wartung � - ��� - ��� ��� ��� ��� ���

bei km/Monate
-/-

������/ 
��

-/-
������/ 

��
������/ 

��
������/ 

��
������/ 

��
������/ 

��

Zahnriehmen ��� - ��� ��� ��� - ��� ���

bei km/Monate ������/ 
��

-/- �����/�� ������/- �����/�� -/-
������/ 

���
�����/ 

���

Bremsscheiben und 

-beläge vorne
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Bremsscheiben und 

-beläge hinten
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Auspu�anlage (nach

Kat)
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Kupplung ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����

Generator ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ���

Anlasser ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Kosten (pro Monat, ohne Wertverlust, in Euro)

TYP
�.�

�.�

Twinport
�.�

�.�

Twinport
�.�

�.� CDTI

DPF

�.� CDTI

DPF

�.� CDTI

DPF

Fixkosten (Steuer,

Versicherung)
�� �� �� �� ��� ��� ��� ���

Betriebskosten

(Kraftsto�)
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Werkstatt-/

Reifenkosten
�� �� �� �� �� �� �� ��

Gesamtkosten 

pro Monat
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Gesamtkosten 

pro km [Cent]
��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

Garantien
Der Me ri va wurde mit einer all ge mei nen Ga ran tie von zwei Jah ren aus ge lie fert. Zudem gab Opel zwei Jahre Ga ran tie auf
den Lack und zwölf Jahre Ga ran tie gegen Durch ros tung.

Die genauen Garantien je Fahrzeug �nden Sie in der ADAC Autodatenbank unter www.adac.de/autodatenbank.

file:///K:/GWInfo/Vorlagen/HtmlPdfTemplate/www.adac.de/autodatenbank
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Testergebnis ����Crashtest (Euro NCAP)

Beim Euro NCAP- Crashtest im Jahr ���� er reich te der Opel Me ri va vier von fünf Ster nen.

Die Anforderungen an das Fahrzeug werden im Euro NCAP-Testverfahren stetig weiterentwickelt.
Testergebnisse aus vergangenen Jahren sind nur bedingt mit denen aktueller Tests vergleichbar.


