
Gebrauchtwageninfo: BMW X3 (2010-2017) Diesel
ADAC e. V. | 81360 München

D

Gebrauchtwageninfo

BMW X3 (2010-2017) Diesel
Bestseller 2.0

ie zwei te Ge ne ra ti on des be lieb ten Münch ner SUV wurde von 2010 bis 2017 ver kauft. Dabei haben es die Ent wick -
ler ge schafft, die mar ken ty pi schen Stär ken des Best sel lers noch ein mal zu ver fei nern und aus zu bau en. Als da
wären das agile, li mou si nen haf te Fahr ver hal ten, hohe ak ti ve und pas si ve Si cher heit, star ke und dabei re la tiv spar -
sa me Mo to ren, eine hohe Ver ar bei tungs qua li tät und eine zum Zeit punkt der Mo dell ein füh rung der Kon kur renz

deut lich über le ge ne Funk ti o na li tät des Fah rer plat zes dank dem i- Drive- Bediensystems. In der ADAC- Pannenstatistik bril liert
der X3 mit Spit zen plat zie run gen, auch der TÜV be schei nigt dem Mittelklasse- SUV eine her vor ra gen de So li di tät – bis auf die
sehr häu fig aus ge schla ge nen Spur stan gen köp fe der Vor der ach se sowie de fek te Fe dern und Däp fer. Män gel, die BMW- 
Fahrern auch aus an de ren Bau rei hen be kannt sind, aber zum Glück re la tiv schnell und un kom pli ziert zu be he ben sind. Auf
dem Ge braucht fahr zeug markt ist der bay ri sche All roun der kein Son der an ge bot, wirk li che Schnäpp chen sind sel ten an zu tref -
fen. Auch die Un ter halts kos ten sind auf grund recht hoher Ver si che rungs ein stu fun gen nicht au ßer acht zu las sen. Wer sich je -
doch trotz dem zum Kauf eines ge brauch ten X3 ent schei det, er hält ein äu ßerst so li des, fahrak ti ves und sehr si che res Fahr -
zeug mit guten Platz ver hält nis sen.

Emp feh lung: Das An ge bot ist groß, über 90 Pro zent aller am Markt an ge bo te nen Ge braucht fahr zeu ge sind Mo del le mit
einem Selbst zün der als An triebs quel le. Die Mo to ren pa let te um fasst 2,0 l- Vierzylinder und 3,0 l- Sechszylinderaggregate in
ver schie de nen Leis tungs stu fen. Den Ein stieg bil det der sDri ve18d mit 105 bzw. 110 kW Leis tung, das ein zi ge Mo dell im An ge -
bot mit Heck an trieb. Deut lich sou ve rä ner geht der xDri ve20d mit 135 kW/184 PS bzw. 140 kW/190 PS Leis tung zu Werk. Die -
ses Mo dell ist als Ge braucht wa gen am häu figs ten ver füg bar, die Aus wahl daher groß. Die Sechszylinder- Modelle xDri ve30d
und xDri ve35d stel len sport wa gen mä ßi ge Fahr leis tun gen zur Ver fü gung, al ler dings bei deut lich hö he ren Kos ten im Un ter -
halt.

sehr gute Verarbeitung, leichte & funktionelle Bedienung, sichere Fahreigenschaften, sehr gute Achtgang-

Automatik, großzügiges Raumangebot vorn, hoher Sicherheitsstandard

hoher Anschaffungspreis, hohe Fixkosten, anfällige Achsgelenke
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Rückrufe

11/2010

03/2011

10/2011

04/2012

11/2012

Zuverlässigkeit (Pannenstatistik 2021)

Erstzulassungsjahr 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ADAC-Bewertung 26,3 7,6 5,3 4,9 3,7 3,5 2,1 1,4

ADAC-Bewertungsschema
Für jedes Fahrzeugmodell und Zulassungsjahr wird die Pannenkennziffer ermittelt. Diese ergibt sich aus der Anzahl der
Pannen pro Jahr pro 1.000 zugelassenen Fahrzeugen.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

16,5 14,1 11,5 8,7 7,1 5,7 3,7 2,0

25,7 22,2 18,4 16,5 15,6 12,8 10,5 5,8

34,9 30,4 25,4 24,2 24,2 19,8 17,3 9,7

44,1 38,5 32,3 32,0 32,7 26,9 24,1 13,5

>44,1 >38,5 >32,3 >32,0 >32,7 >26,9 >24,1 >13,5

Mängel und Rückrufe
In der ADAC Pan nen sta tis tik 2021 ist der F25 ein Mus ter schü ler, kommt auf dun kel grün in fast
allen Jah ren. Bei der Haupt un ter su chung be män gelt der TÜV aus ge schla ge ne Spur stan gen köp fe
und teil wei se ge bro che ne Fe dern sowie de fek te Dämp fer.

Turbo- Lader (2010-2011)

7/2016: Die am Ka ros se rie quer trä ger an ge brach ten Isofix- Befestigungsbügel für Kin der sit ze
kön nen auf grund der Schwin gungs be las tung vor zei tig bre chen. Dann wäre eine si che re Be fes ti -
gung der Kin der sit ze im Fond nicht ge währ leis tet und es be steht bei Be las tun gen (Un fall) eine
er höh te Ver let zungs ge fahr für die Kin der in den be fes tig ten Kin der sit zen. Die Händ ler brin gen
an den vier Isofix- Befestigungsbügeln je weils einen Me tall win kel zur Ver stär kung an. Die Ak ti on
wurde im Juni 2016 ge star tet, dau ert etwa eine Stun de und ist für die Kun den kos ten los.
7/2019: 4- und 6- Zylinder Die sel: Be tro� en ist das Ab gas rück füh rungs mo dul (AGR- Modul) be -
stimm ter BMW Diesel- Fahrzeuge. Ein we sent li cher Teil davon ist der AGR- Kühler. In ei ni gen Fäl -
len kön nen klei ne Men gen der Glykol- Kühlflüssigkeit aus tre ten und sich im AGR- Modul an sam -
meln. In Kom bi na ti on mit wei te ren An samm lun gen von Ruß- und Öl spu ren kann die ses Ge -
misch aus Ab la ge run gen brenn bar wer den und sich bei hohen Ab gas tem pe ra tu ren im AGR- 
Modul ent zün den. In sel te nen Fäl len kommt es dabei zu An schmel zun gen im An saug krüm mer,
die im Ex trem fall zu einem Brand füh ren kön nen. Ab hän gig von der Modell-  und Mo tor va ri an te
wird das AGR- Modul über prüft und feh ler haf te Kom po nen ten aus ge tauscht. Die Ak ti on ist für
die Kun den kos ten los. Bei dem Rück ruf han delt es sich um eine Er wei te rung eines be reits be -
stehen den Rück rufs. Dauer in der Werk statt: Keine An ga be. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land:
328.000 (auch an de re Mo del le be tro� en)

Weitere und neuere Rückrufe finden Sie unter www.adac.de/rueckrufe.

Modellgeschichte
neue Ge ne ra ti on BMW X3 (F25) und neue Mo to ren: xDri ve28i (190  kW/258  PS), xDri ve35i
(225 kW/306 PS) und xDri ve20d (135 kW/184 PS); alle Mo to ren er fül len Schad sto� las se Euro 5

neuer zu sätz li cher Motor: xDri ve30d (190 kW/258 PS)

neue zu sätz li che Mo to ren: xDri ve20i (135 kW/184 PS) und xDri ve35d (230 kW/313 PS)

neuer Motor: Vierzylinder- Turbo- Ottomotor xDri ve28i (180 kW/245 PS) er setzt Sechs zy lin der xDri ve28i

neue zu sätz li che Mo tor va ri an te sDri ve18d (105 kW/143 PS) aus schließ lich mit Heck an trieb

https://www.adac.de/rueckrufe
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03/2013

04/2014

04/2016

08/2017

Ben zin mo to ren xDri ve20i und xDri ve28i er fül len Schad sto� las se Euro 6

leich te Mo dell pfle ge und mo di fi zier te Mo to ren (alle er fül len Schad sto� las se Euro 6); Ein füh rung von
Aus stat tungs li ni en; LED- Scheinwerfer op ti o nal er hält lich; xDri ve20i auch mit Heck an trieb er hält lich
(sDri ve).

sDri ve20i ein ge stellt

Bau rei he ein ge stellt

Die Karosserievarianten im Vergleich

Karosserietyp SUV

Länge/Breite/Höhe [mm] 4648/1881/1661

Breite mit Spiegeln [mm] 2098

Kofferraumvolumen [l] 550

Dachlast [kg] 100

Technische Daten (wichtigste Motorvarianten)

TYP
sDrive18d sDrive18d

xDrive20d

Automatic

xDrive20d

Steptronic

xDrive30d

Steptronic

xDrive35d

Steptronic

Aufbau/Türen SUV/5 SUV/5 SUV/5 SUV/5 SUV/5 SUV/5

Bauzeitraum 2012-2014 2014-2017 2010-2014 2014-2017 2014-2017 2014-2017

Zylinder/Hubraum

[-/ccm]
4/1995 4/1995 4/1995 4/1995 6/2993 6/2993

Leistung [kW/PS] 105/143 110/150 135/184 140/190 190/258 230/313

Max. Drehmoment

[Nm] bei U/min
360/1750 360/1500 380/1750 400/1750 560/1500 630/1500

Beschleunigung

0-100 km/h [s]
9,9 9,5 8,5 8,1 5,9 5,3

Höchstgeschwin-

digkeit [km/h]
195 195 210 210 232 245

Verbrauch Hersteller

pro 100 km

5,1 l D
(NEFZ)

4,7 l D
(NEFZ)

5,6 l D
(NEFZ)

4,9 l D
(NEFZ)

5,9 l D
(NEFZ)

6,0 l D
(NEFZ)

CO2 [g/km] 135 g/km 123 g/km 147 g/km 129 g/km 156 g/km 157 g/km

CO2-Effizienzklasse A A B A B B

Anhängelast ge-

bremst/ungebr. [kg]
2000/750 2000/750 2400/750 2400/750 2400/750 2400/750

Tankinhalt [l] 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0

Versicherungsklassen

KH/VK/TK
21/22/23 21/22/23 21/22/23 21/22/23 22/24/26 22/26/26

Steuer pro Jahr*

[Euro]
270 246 294 258 407 409

Schadstoffklasse
Euro 5

Euro 6b
(NEFZ)

Euro 5
Euro 6b
(NEFZ)

Euro 6b
(NEFZ)

Euro 6b
(NEFZ)

Schadstoffklassen und Steuer können sich während des Bauzeitraumes geändert haben und von den genannten Angaben abweichen.
* Die Angabe der Steuer erfolgt getrennt nach Hubraum/Hubraum+CO2-Ausstoß für Fahrzeuge mit Erstzulassung nach dem 30.06.2009.
1 Brutto-Batteriekapazität, da Nettowert nicht verfügbar.
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Testergebnis 2011 ★★★★★

Wichtige Werkstattkosten (in Euro, inkl. Einbaukosten)

TYP
sDrive18d sDrive18d

xDrive20d

Automatic

xDrive20d

Steptronic

xDrive30d

Steptronic

xDrive35d

Steptronic

Wartung 1 410 410 410 410 430 370

bei km/Monate 30000/24 30000/24 30000/24 30000/24 30000/24 30000/24

Wartung 2 690 660 690 660 710 660

bei km/Monate 60000/48 60000/48 60000/48 60000/48 60000/48 60000/48

Bremsscheiben und

-beläge vorne
720 730 720 720 720 720

Bremsscheiben und

-beläge hinten
580 580 580 580 580 580

Auspuffanlage (nach

Kat)
1080 770 1080 770 1360 1530

Kupplung 1110 1100 - - - -

Generator 910 910 910 910 1190 1190

Anlasser 550 600 550 600 570 590

Kosten (pro Monat, ohne Wertverlust, in Euro)

TYP
sDrive18d sDrive18d

xDrive20d

Automatic

xDrive20d

Steptronic

xDrive30d

Steptronic

xDrive35d

Steptronic

Fixkosten (Steuer,

Versicherung)
159 157 161 158 199 210

Betriebskosten

(Kraftstoff)
110 103 119 107 124 126

Werkstatt-/

Reifenkosten
99 87 101 88 146 181

Gesamtkosten

pro Monat
368 347 380 353 469 516

Gesamtkosten

pro km [Cent]
29,4 27,7 30,4 28,2 37,5 41,3

Garantien
Der BMW X3 ver fügt über keine all ge mei ne Ga ran tie, es gilt le dig lich die ge setz li che Ge währ leis tungs pflicht. Er be sitzt je -
doch eine drei jäh ri ge Lack ga ran tie und eine zwöl� äh ri ge Ga ran tie gegen Durch ros tung. Eine fün� äh ri ge, eu ro pa wei te Mo -
bi li täts ga ran tie (bei Ein hal tung aller In spek ti o nen) be steht eben falls.

Die genauen Garantien je Fahrzeug finden Sie in der ADAC Autodatenbank unter www.adac.de/autodatenbank.

Crashtest (Euro NCAP)

Der BMW X3 ab Mo dell 2011 er zielt trotz Schwä chen beim Pfahl auf prall und beim Fuß gän ger schutz 5 Ster ne. Er be sitzt
Front- , Seiten-  und Vor han g air bags sowie Gurt stram mer inkl. Kraft be gren zer auf den Vor der sit zen. ESP ist Se ri en stand und
an de re Fah rer as sis tenz sys te me wer den gegen Auf preis ge lie fert. Ein au to ma ti sches Not ruf sys tem gibt es eben falls gegen
Auf preis. Der Fuß gän ger schutz soll te noch ver bes sert wer den.

Die Anforderungen an das Fahrzeug werden im Euro NCAP-Testverfahren stetig weiterentwickelt. Testergebnisse aus
vergangenen Jahren sind nur bedingt mit denen aktueller Tests vergleichbar.
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