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Renault Scénic (���� - ����)
Französischer Van-Klassiker

er Weg be rei ter der Kompakt- Van-Klasse er schien ���� in der zwei ten Au� a ge. Mit sei ner vom Me ga ne über nom -
me nen, sti lis tisch um strit te nen Heck par tie konn te der Sce nic zwar nicht den Markt im Sturm er obern, auf grund
sei ner prak ti schen Kon struk ti on und der er heb lich ver bes ser ten Qua li tät war aber Re nault ein si che res, rund um
aus ge wo ge nes, sym pa thi sches Fa mi li en au to für fünf Per so nen ge lun gen. Ab ���� er gänz te der auch als Sie ben sit -

zer er hält li che Grand Sce nic mit län ge rem Rad stand das An ge bot. Der Van bie tet gute Platz ver hält nis se, lässt sich ein fach
be die nen und der Fahr kom fort geht voll kom men in Ord nung.

Emp feh lung: Für den Re nault Sce nic gibt es ver schie de ne Benzin-  und Die sel mo to ren. Ba sis ben zi ner ist der �.� ��V mit
�� PS. Spä tes tens bei etwas mehr Be la dung wirkt der Motor mit dem statt li chen Auto über for dert. Bes ser passt der dreh mo -
ment stär ke re �.� ��V mit ��� bis ��� PS. Gol de ne Mitte bil det der �.� ��V. Der Motor sorgt für gute Fahr leis tun gen auch bei
vol ler Be set zung. Noch mals deut lich sprit zi ger, aber viel sel te ner zu �n den, ist der �.� Turbo ��V mit kräf ti gen ��� PS. Bei
den Die sel mo to ren gibt es den �.� dCi in ver schie de nen Leis tungs stu fen. Wir emp feh len die Ver sio nen mit ��� oder ��� PS.
Dank eines kräf ti gen Dreh mo ments von ��� Nm kommt man im All tag zügig vor wärts. Noch bes ser pas sen aber die �.� dCi
mit ��� bis ��� PS. ��� Nm sor gen für sat ten Durch zug und man fühlt sich so nie un ter mo to ri siert. Noch mehr Druck bie tet
nur der ��� PS star ke �.� dCi, der auch mit Au to ma tik ver füg bar ist.

viel Platz, hohe Variabilität, ausgewogene Federung, sichere Fahreigenschaften, hohes Sicherheitsniveau,

einfache Bedienung

gefühllose Lenkung, durstige Benziner, hinten kurze Kopfstützen, mäßige Langzeitqualität
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Zuverlässigkeit (Pannenstatistik ����)

Erstzulassungsjahr ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

ADAC-Bewertung ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

ADAC-Bewertungsschema
Für jedes Fahrzeugmodell und Zulassungsjahr wird die Pannenkennzi�er ermittelt. Diese ergibt sich aus der Anzahl der
Pannen pro Jahr pro �.��� zugelassenen Fahrzeugen.
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Mängel und Rückrufe
In der ADAC Pan nen sta tis tik sehen die Werte für den Re nault Sce nic düs ter aus. In fast allen
Bau jah ren lie gen die Pan nen zah len über dem Durch schnitt. Auch der TÜV- Report be schei nigt
dem Fran zo sen keine gute Lang zeit qua li tät. Be kann te Pro blem fel der sind dabei au ge schla ge ne
Lenk ge len ke sowie Achs au� än gun gen. Au ßer dem sind die Brems schei ben oft ver schlis sen.

An las ser (����-����, ����), Fahr zeug elek trik all ge mein (����-����), Ge ne ra tor (����-����),
Kraft sto� pum pe (����), Kur bel wel len sen sor (����-����, ����), Motor all ge mein (����), Star ter -
bat te rie (����-����), Zahn rie men (����-����), Zünd ker ze (����-����)

�/����: Aus tausch der Si che rungs schei be zwi schen Gurt schloss und Sitz sowie Ver stär kung der
Be fes ti gung am Sitz; Die vor beu gen den Ar bei ten sol len ver hin dern, dass es zu einem Spiel in der
Be fes ti gung des Gurt schlos ses an den hin te ren Sit zen links und rechts außen kommt (der mitt -
le re Sitz platz ist nicht be tro� en). Unter ex tre men Be din gun gen kann ein Lösen der Be fes ti gung
des Gurt schlos ses ver ur sacht wer den. Dauer ca. �  Stun den. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land:
��.���
��/����: Durch feh len de Schweiß punk te am Ver bin dungs stück Rü cken leh ne/Ge lenk an den
Vor der sit zen kann es bei star ker Be an spru chung der Rü cken leh ne zu Schwer gän gig keit der Nei -
gungs ver stel lung der Lehne kom men. Dies kann zu einer feh len den Ar re tie rung der Sitz leh ne
füh ren. Die Werk stät ten prü fen, ob die bei den Schweiß näh te am Sitz ge stell der bei den Vor der -
sit ze vor han den sind; ggf. wird das Sitz ge stell aus ge tauscht. Dauer in d. Werk statt: �,� bis � Stun -
den. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: �.��� (auch an de re Mo del le be tro� en)
�/����: Es be steht Bruch ge fahr an der Schweiß ver bin dung zwi schen Lenk säu len ge lenk und
Zwi schen wel le. Im Ex trem fall kann es zum Aus fall der Len kung kom men. In der Werk statt wird
die Zwi schen wel le kon trol liert und ggf. aus ge tauscht. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: ���
��/����: Wegen un ge eig ne ter Ka li brie rung des Steu er ge räts der elek tri schen Ser vo len kung
kann es zu einem plötz li chen Aus fall der Ser vo un ter stüt zung kom men. Dann sind deut lich er -
höh te Lenk kräf te er for der lich. Die Händ ler füh ren einen Software- Update für das Lenkhilfe- 
Steuergerät durch. Die Ak ti on ist kos ten los und dau ert etwa eine halbe Stun de. Be tro� e ne Fzg. in
Deutsch land: ��.��� (auch an de re Mo del le be tro� en)

Weitere und neuere Rückrufe �nden Sie unter www.adac.de/rueckrufe.

Modellgeschichte

Ein füh rung der zwei ten Ge ne ra ti on als fünf tü ri ge Groß raum li mou si ne der un te ren Mit tel klas se mit
fol gen den Mo to ri sie run gen: �.� ��V (�� kW/�� PS), �.� ��V (�� kW/��� PS), �.� ��V (�� kW/��� PS), �.� dCi
(�� kW/�� PS), �.� dCi (�� kW/��� PS)

neuer Motor: �.� dCi (�� kW/��� PS)

Ein füh rung der Lang ver si on Grand Scénic mit bis zu sie ben Sitz plät zen

neuer Motor: �.� ��V Turbo (��� kW/��� PS)

https://www.adac.de/rueckrufe
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neue Mo to ren: �.� dCi (�� kW/�� PS), �.� dCi (�� kW/��� PS), �.� dCi FAP (�� kW/���) mit Ruß par ti kel �l -
ter; fol gen de Mo to ren ent fal len: �.� dCi (�� kW/�� PS), �.� dCi (�� kW/��� PS), �.� dCi (�� kW/��� PS)

neuer Motor: �.� dCi FAP (�� kW/��� PS) mit Ruß par ti kel �l ter

neuer Motor: �.� ��V (�� kW/��� PS) er setzt �.� ��V (�� kW/��� PS)

neuer Motor: �.� dCi (��� kW/��� PS)

Mo dell p�e ge für Sce nic und Grand Sce nic, �.� ��V Turbo (��� kW/��� PS) ent �llt im Scènic

neuer Motor: �.� dCi FAP (�� kW/��� PS) mit Ruß par ti kel �l ter; Mo to ren �.� dCi (�� kW/��� PS) und �.�
dCi FAP (�� kW/��� PS) ent fal len

neue Mo dell va ri an te "Con quest" mit höher ge leg tem Fahr werk und zu sätz li chen Be plan kun gen
(O�road- Look)

neuer zu sätz li cher Motor: �.� dCi FAP (��� kW/��� PS), wahl wei se auch mit Au to ma tik ge trie be

�.� ��V (�� kW/�� PS) und �.� ��V (�� kW/��� PS) ent fal len

Grand Scénic ein ge stellt

Scénic ein ge stellt

Die Karosserievarianten im Vergleich

Karosserietyp Scenic Grand Scenic

Länge/Breite/Höhe [mm] ����/����/���� ����/����/����

Breite mit Spiegeln [mm] ���� ����

Ko�erraumvolumen [l] ��� ���

Dachlast [kg] �� ��

Technische Daten (wichtigste Motorvarianten)

TYP
�.� ��V �.� ��V �.� ��V

�.� dCi

FAP
�.� dCi

�.� dCi

FAP

�.� dCi

FAP

�.� dCi

FAP

Au�au/Türen GR/� GR/� GR/� GR/� GR/� GR/� GR/� GR/�

Zylinder/Hubraum

[-/ccm]
�/���� �/���� �/���� �/���� �/���� �/���� �/���� �/����

Leistung [kW/PS] ��/�� ��/��� ��/��� ��/��� ��/��� ��/��� ��/��� ���/���

Max. Drehmoment

[Nm] bei U/min
���/���� ���/���� ���/���� ���/���� ���/���� ���/���� ���/���� ���/����

Beschleunigung

�-��� km/h [s]
��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� �,� �,�

Höchstgeschwin-

digkeit [km/h]
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Verbrauch Hersteller

pro ��� km

�,� l S
(NEFZ)

�,� l S
(NEFZ)

�,� l S
(NEFZ)

�,� l D
(NEFZ)

�,� l D
(NEFZ)

�,� l D
(NEFZ)

�,� l D
(NEFZ)

�,� l D
(NEFZ)

CO� [g/km] ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

CO�-E�zienzklasse E F F C C D D C

Anhängelast

gebremst/unge- [kg]
����/��� ����/��� ����/��� ����/��� ����/��� ����/��� ����/��� ����/���

Tankinhalt [l] ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

Versicherungsklassen

KH/VK/TK
��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/��

Steuer pro Jahr*

[Euro]
�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Schadsto�lasse Euro � Euro � Euro � Euro � Euro � Euro � Euro � Euro �

Schadsto�klassen und Steuer können sich während des Bauzeitraumes geändert haben und von den genannten Angaben abweichen.
* Die Angabe der Steuer erfolgt getrennt nach Hubraum/Hubraum�CO�-Ausstoß für Fahrzeuge mit Erstzulassung nach dem ��.��.����.
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Testergebnis ����

Wichtige Werkstattkosten (in Euro, inkl. Einbaukosten)

TYP
�.� ��V �.� ��V �.� ��V

�.� dCi

FAP
�.� dCi

�.� dCi

FAP

�.� dCi

FAP

�.� dCi

FAP

Wartung � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

bei km/Monate �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/��

Zahnriehmen ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� -

bei km/Monate ������/
��

������/
��

������/
��

������/
��

������/
��

������/
��

������/
��

-/-

Bremsscheiben und

-beläge vorne
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Bremsscheiben und

-beläge hinten
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Auspu�anlage (nach

Kat)
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Kupplung ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����

Generator ��� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ����

Anlasser ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Kosten (pro Monat, ohne Wertverlust, in Euro)

TYP
�.� ��V �.� ��V �.� ��V

�.� dCi

FAP
�.� dCi

�.� dCi

FAP

�.� dCi

FAP

�.� dCi

FAP

Fixkosten (Steuer,

Versicherung)
�� �� �� �� �� ��� ��� ���

Betriebskosten

(Kraftsto�)
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Werkstatt-/

Reifenkosten
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Gesamtkosten

pro Monat
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Gesamtkosten

pro km [Cent]
��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

Garantien

Der Scenic verfügt seit Beginn des Bauzeitraums über eine zweijährige allgemeine Garantie ohne Kilometerbegrenzung,
eine zwöl�ährige Rostgarantie und eine dreijährige Lackgarantie. Zusätzlich besteht eine lebenslange, europaweite
Mobilitätsgarantie unter Einhaltung aller Inspektionen.

Die genauen Garantien je Fahrzeug �nden Sie in der ADAC Autodatenbank unter www.adac.de/autodatenbank.

Crashtest (Euro NCAP)

Beim Euro NCAP- Crasthtest im Jahr ���� er reich te der Re nault Sce nic als eines von we ni gen Autos da mals fünf von fünf
Ster nen.

Die Anforderungen an das Fahrzeug werden im Euro NCAP-Testverfahren stetig weiterentwickelt. Testergebnisse aus
vergangenen Jahren sind nur bedingt mit denen aktueller Tests vergleichbar.

file:///K:/GWInfo/Vorlagen/HtmlPdfTemplate/www.adac.de/autodatenbank

