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Gebrauchtwageninfo

Mercedes-Benz E-Klasse (����-����) Diesel
Taxi-Feeling

ie Bau rei he W ��� (Kombi: S���) der Mer ce des E- Klasse kam ���� in Deutsch land auf den Markt (Coupé und Ca brio
folg ten spä ter auf Basis der C- Klasse). Das Fahr zeug ist ins ge samt sehr ge lun gen kon stru iert. Das Auto war vor
allem bei Lang stre cken fah rern und als Taxi sehr be liebt. Daher haben Ge braucht fahr zeu ge mit die höchs ten durch -
schnitt li chen Lau� eis tun gen aller PKW. Über zeu gen kann der Mer ce des vor allem durch das gute Raum an ge bot

vorn und hin ten, den gro ßen Ko� er raum (im Kombi T- Modell rie sig), die ta del lo se Ver ar bei tung und die pro blem lo se Be die -
nung. Bei der Ent wick lung der E- Klasse wurde von An fang an sehr viel Wert auf Kom fort und Si cher heit ge legt. Es gibt die
ver schie de ne Aus stat tungs li ni en Clas sic, Ele gan ce und Avant gar de. Bei einem sehr um fang rei chen Face lift im Jahr ����
wurde das Äu ße re der E- Klasse stark über ar bei tet. Für das Fahr zeug ste hen sehr viele ver schie de ne Diesel- Motorisierungen
(��� bis ��� PS) mit Schalt-  oder Au to ma tik ge trie ben und Heck- oder All rad an trieb zur Ver fü gung. Die Mo to ren der Schad -
sto� klas se Euro � hören auf den Namen CDI, die Va ri an ten mit Euro � hei ßen Blue TEC. Im TÜV- Report schnei det die E- Klasse
ins ge samt über durch schnitt lich gut ab. Die Fest stell brem se und Öl ver lust be rei ten hin und wie der Pro ble me. In der ADAC
Pan nen sta tis tik liegt die ser Mer ce des auf mitt le rem Ni veau. Ins ge samt kann die Qua li tät der Fahr zeu ge voll über zeu gen und
liegt damit fast auf dem hohen Mercedes- Niveau frü he rer Tage.

Emp feh lung: Für die E- Klasse gibt es eine rie si ge Aus wahl an ver schie de nen Die sel mo to ren mit vier und sechs Zy lin dern.
Fast alle Fahr zeu ge haben eine Au to ma tik mit fünf, sie ben oder neun Fahr stu fen. Der Vier zy lin der der Ein stiegs mo to ri sie -
rung im E ��� CDI mit ��� PS lässt es eher ge müt lich an ge hen und ver mit telt das ty pi sche Mercedes- Taxi-Gefühl. Ent spann -
ter ist man im E ��� CDI (���, ��� PS) oder im E ��� CDI (��� PS) un ter wegs, die aus der E- Klasse zwar kei nen Sport ler ma -
chen, für das ge las se ne Rei sen aber völ lig aus rei chen. Der kleins te Sechs zy lin der im E ��� CDI hat eben falls ��� PS bei sehr
ähn li chen Fahr leis tun gen. Mit den po ten te ren Sechs zy lin dern mit ��� bis ��� PS ist man stets äu ßerst sou ve rän mit viel Kraft
un ter wegs. Bei häu � gem An hän ger be trieb sind diese Ver sio nen immer der pas sen de Part ner. Der All rad an trieb �Matic
bringt vor allem bei An hän ger be trieb ein deut li ches Mehr an Trak ti on. Das sel te ne Hy brid mo dell E ��� Blue TEC Hy brid
klingt zwar ver lo ckend, das Fahr zeug ver braucht im All tag je doch kaum we ni ger als die ver gleich ba ren Va ri an ten.

sehr gute Verarbeitung, sehr großzügiges Raumangebot, zuverlässige Technik, funktionelle Bedienung,

sichere Fahreigenschaften, komfortable Federung, hohes Sicherheitsniveau, großer Ko�erraum (v.a. T-

Modell)

oft hohe Lau�eistungen, teuer in Einkauf und Unterhalt, gelegentlich gelängte Steuerketten (Vierzylinder),

brummige Vierzylinder, rostende Hinterachsträger
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Allgemein

Häu�ge

Bauteilfehler

Rückrufe

Zuverlässigkeit (Pannenstatistik ����)

Erstzulassungsjahr ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

ADAC-Bewertung ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

ADAC-Bewertungsschema
Für jedes Fahrzeugmodell und Zulassungsjahr wird die Pannenkennzi�er ermittelt. Diese ergibt sich aus der Anzahl der
Pannen pro Jahr pro �.��� zugelassenen Fahrzeugen.
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Mängel und Rückrufe
In der ADAC Pan nen sta tis tik ���� er rei chen jün ge re Mo del le der Mer ce des E- Klasse gute Werte,
äl te re Mo del le da ge gen weit un ter durch schnitt li che Werte. Die E- Klasse ist aber auch seit Jah ren
das Fahr zeug mit der höchs ten Jah res lau� eis tung. Im TÜV- Report hat die E- Klasse an ge sichts
der hohen Lau� eis tun gen einen fast ta del lo sen Ruf, nur die Fest stell brem se und ge le gent li cher
Öl ver lust be rei ten ab und zu Pro ble me.

Ab gas rück füh rung (����), An las ser (����-����), An las ser ma gnet schal ter (����-����), An triebs -
rie men (����-����), Antriebsriemen- Spannvorrichtung (����), Ge ne ra tor (����-����, ����),
Kraft sto� pum pe (����), Kühl-/Hei zungs schlauch (����-����), Len kung all ge mein (����-����),
Motor all ge mein (����), Par ti kel �l ter (����), Schlüs sel (����-����), Star ter bat te rie (����-����),
Zünd schloss (����-����)

��/����: Die Hoch druck lei tung an der Ser vo pum pe wurde mit zu ge rin gem An zugs mo ment be -
fes tigt. Da durch kann es zum Leck öl aus tritt am Schluss stut zen kom men und letzt lich zum Aus -
fall der Lenk kraft un ter stüt zung. Je nach Ver kehrs si tua ti on kann die dann deut lich hö he re Lenk -
kraft zu Fahr pro ble men füh ren. Die Händ ler prü fen die Ver schrau bung und zie hen diese mit
dem vor ge schrie be nen An zugs mo ment nach. Wenn be reits Öl aus ge tre ten ist, wird dabei auch
die O- Ring-Dichtung am An schluss stut zen der Druck lei tung zur Ser vo pum pe er neu ert. Die Ak ti -
on läuft seit Okt. ����, dau ert etwa eine halbe Stun de und ist für die Kun den kos ten los. Be tro� e -
ne Fzg. in Deutsch land: ��.��� (auch an de re Mo del le be tro� en)
��/����: Mit �-/�- Zylinderdiesel und Die sel kraft sto� �l ter hei zung: Die Kraft sto� �l ter mit in te -
grier ter Hei zung kön nen im obe ren Ver schluss be reich der Ent wäs se rungs ö� nung un dicht wer -
den und da durch Die sel kraft sto� aus tre ten. Die Händ ler tau schen die Kraft sto� �l ter gegen eine
mo di � zier te Ver si on aus. Die Ak ti on läuft seit Nov. ����, dau ert etwa eine Stun de und ist für die
Kun den kos ten los. Dauer in d. Werk statt: �� Mi nu ten. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: ��.���
(auch an de re Mo del le be tro� en)
��/����: E- Klasse nur �matic: Wegen eines feh ler haf ten Si gnals, das auf grund von To le ranz ab -
wei chun gen eines elektr. Bau teils im Steu er ge rät (Positions- Sensor) er zeugt wird, wird die Lenk -
un ter stüt zung de ak ti viert und das Sys tem geht in das Not lauf pro gramm (Rück fall ebe ne). Da -
durch muss der Fah rer deut lich hö he re Lenk kräf te au� rin gen, die me cha ni sche Lenk � hig keit
des Fahr zeu ges ist aber nicht be ein träch tigt. Der Feh ler wird im Kom bi in stru ment gleich zei tig
als Mel dung "Lenkhilfe- Störung, siehe Be triebs an lei tung" zu sam men mit einem Warn ton aus ge -
ge ben. Die Händ ler tau schen das Lenk ge trie be aus. Der Rück ruf läuft seit Sept. ����, dau ert etwa
drei ein halb Stun den und ist für die Kun den kos ten los. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: ���
(auch an de re Mo del le be tro� en)
�/����: Die sel Vier zy lin der OM���: Wegen einer de fek ten Dich tung am Steu er ket ten span ner
kann die ser aus fal len. Das führt zu einer ge lo cker ten Steu er ket te, die über sprin gen kann, was in
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Folge zum Mo tor scha den führt. Die Händ ler tau schen den feh ler haf ten Dicht ring gegen eine
ver bes ser te Ver si on aus. Die Ak ti on ist im Jan. ���� an ge lau fen und für die Kun den kos ten los.
Dauer in d. Werk statt: bis zu � Stun den.
�/����: Die Mo tor raum ab dich tung an der Trenn wand kann sich lösen und sich dann im un -
güns ti gen Fall an hei ßen Mo tor tei len ent zün den. Es be steht dann Brand ge fahr. Die Händ ler
brin gen an der Trenn wand vier zu sätz li che Klam mern an, um die Mo tor raum ab dich tung si cher
zu � xie ren. Die Ak ti on ist im Feb. ���� an ge lau fen, dau ert etwa eine halbe Stun de und ist für die
Kun den kos ten los. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: ��.��� (auch an de re Mo del le be tro� en)
�/����: � Zylinder- Dieselmotor: Wegen eines Ma te ri al feh lers der Kraftsto�- Hochdruck-
Leitungen kann es zur Riss bil dung und damit ver bun de nem Kraft sto� aus tritt mit dann er höh ter
Brand ge fahr kom men. Die Händ ler er neu ern die be tre� en den Kraftsto�- Hochdruckleitungen.
Die Ak ti on star te te im März ����, dau ert etwa eine Stun de und ist für die Kun den kos ten los.
�/����: E- Klasse nur �Matic: Bei be stimm ten Fahr zeu gen kann eine Steck ver bin dung an der
elek tri schen Ser vo len kung un dicht sein. Im Falle einer un dich ten Steck ver bin dung könn te
Feuch tig keit in das Steu er ge rät der elek tri schen Ser vo len kung ein drin gen. Da durch könn te die
Si gnal über tra gung im Steu er ge rät ge stört und in Folge die Lenk kraft un ter stüt zung de ak ti viert
wer den. Ab hän gig von der Ver kehrs si tua ti on könn te sich da durch das Un fall ri si ko er hö hen. Bei
den be tro� e nen Fahr zeu gen wird der Ste cker aus ge tauscht sowie die elek tri sche Ser vo len kung
über prüft und ggf. aus ge tauscht. Die Ak ti on ist für die Kun den kos ten los. Dauer in d. Werk statt:
Keine An ga be. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: ��.��� (auch an de re Mo del le be tro� en)
��/����: Bei be tro� e nen Fahr zeu gen exis tiert eine nicht aus rei chen de Er dung der Lenk säu le.
Bei einer Be schä di gung der Lei ter bah nen in ner halb der Wi ckel fe der kas set te im Mantelrohr- 
Schaltermodul könn te der Fah rer air bag im Falle einer elek tro sta ti schen Ent la dung un mo ti viert
aus lö sen. Die Be schä di gung die ser Lei ter bah nen wird dem Fah rer im Vor feld durch eine Airbag- 
Warnmeldung im Kom bi in stru ment mit der roten Air bag kon troll leuch te an ge zeigt. Als vor sorg -
li che Maß nah me wird bei be tro� e nen Fahr zeu gen in der Werk statt eine aus rei chen de Er dung
der Lenk säu le her ge stellt. Die Ak ti on ist für die Kun den kos ten los. Dauer in d. Werk statt: keine
An ga be.
�/����: Die sel mo to ren: Auf grund un zu läs si ger Ab schalt ein rich tun gen wird aus der frei wil li gen
Ser vice maß nah me zum Soft ware up date ein o�  zi el ler Rück ruf. Be tro� e ne Mo del le: Vito �.� Die -
sel (OM���) ��.�� bis ��.��; Vito �.� Die sel (OM���) ��.�� bis ��.��; C ���d/C ���d und C ���, C
��� Blue TEC (OM���) ��.�� bis ��.��; C ���d/C���d und C ���/��� Blue TEC (OM���) ��.�� bis
��.��; E ��� Blue TEC, E ��� d (nur Coupe, C���) (OM���) ��.�� bis ��.��; G ���d (evtl. auch G ���
Blue TEC) (OM���) ��.�� bis ��.��; GLC ���d/GLC ���d (OM���) ��.�� bis ��.��; S ��� Blue TEC HY -
BRID /S ��� h (OM���) ��.�� bis ��.��; ML ��� Blue TEC (u.U. auch GLE ���d) (OM���) ��.�� bis
��.��; Die Ak ti on ist für die Kun den kos ten los. Dauer in d. Werk statt: Keine An ga be. Be tro� e ne
Fzg. in Deutsch land: ���.��� (auch an de re Mo del le be tro� en)

Weitere und neuere Rückrufe �nden Sie unter www.adac.de/rueckrufe.

Modellgeschichte
Mo dell ein füh rung der neuen Ge ne ra ti on (W���) E- Klasse Li mou si ne und neue Mo tor va ri an ten: E ���
CGI BlueEF FI CI EN CY (���  kW/���  PS), E ��� (���  kW/���  PS), E ��� CDI BlueEF FI CI EN CY
(���  kW/���  PS), E ��� CDI BlueEF FI CI EN CY (���  kW/���  PS) und E ��� CDI BlueEF FI CI EN CY
(��� kW/��� PS); alle Mo to ren er fül len Schad sto� las se Euro �; Mü dig keits er ken nung für alle Mo del le
se ri en mä ßig; Nachtsicht- , Spurwechsel-  und Spur hal te as sis tent op tio nal gegen Auf preis; Ab stands re -
ge lung mit PreSafe- Eigenschaften eben falls gegen Auf preis

Mo dell ein füh rung E- Klasse Coupé als Nach fol ge mo dell des CLK Coupé; Mo tor va ri an ten: E ��� CGI
BlueEF FI CI EN CY (���  kW/���  PS), E ��� (���  kW/���  PS) und E ��� CDI BlueEF FI CI EN CY
(��� kW/��� PS); alle Mo to ren er fül len Schad sto� las se Euro �; Mü dig keits er ken nung für alle Mo del le
se ri en mä ßig; Ab stands re ge lung mit PreSafe- Eigenschaften gegen Auf preis

neuer zu sätz li cher Motor für E- Klasse Li mou si ne: E ��� CDI BlueEF FI CI EN CY (��� kW/��� PS); neue zu -
sätz li che Mo to ren für E- Klasse Coupé: E ��� CGI BlueEF FI CI EN CY (���  kW/���  PS) und E ��� CDI
BlueEF FI CI EN CY (��� kW/��� PS); alle Mo to ren er fül len Schad sto� las se Euro �

Ein füh rung der sport li chen Top va ri an te E �� AMG Li mou si ne (��� kW/��� PS)

neue zu sätz li che Mo to ren für E- Klasse Li mou si ne: E ��� CGI BlueEF FI CI EN CY mit Start- /Stopp- 
Automatik (��� kW/��� PS), E ��� CGI BlueEF FI CI EN CY (��� kW/��� PS), E ��� CDI Blue TEC

https://www.adac.de/rueckrufe
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(��� kW/��� PS) mit Nox- Speicher-Kat; E ��� CDI BlueEF FI CI EN CY (��� kW/��� PS) �Matic; E ��� �Matic
��� kW/��� PS) und E ��� �Matic (��� kW/��� PS); alle Mo to ren er fül len Schad sto� las se Euro �; E���
CDI Blue Tec er füllt Schad sto� las se Euro �

Neu au� a ge bzw. Mo dell wech sel bei E- Klasse T- Modell und neue Mo tor va ri an ten: E ��� CGI BlueEF FI CI -
EN CY (���  kW/���  PS), E ��� (���  kW/���  PS), E ��� CDI BlueEF FI CI EN CY (���  kW/���  PS), E ��� CDI
BlueEF FI CI EN CY (��� kW/��� PS) und E ��� CDI BlueEF FI CI EN CY (��� kW/��� PS); alle Mo to ren er fül len
Schad sto� las se Euro �; Mü dig keits er ken nung für alle Mo del le se ri en mä ßig; Nachtsicht- ,
Spurwechsel-  und Spur hal te as sis tent op tio nal gegen Auf preis; Ab stands re ge lung mit PreSafe- 
Eigenschaften eben falls gegen Auf preis

Mo dell ein füh rung E- Klasse Ca brio let als Nach fol ge mo dell des CLK Ca brio let; Mo to ren an ge bot und
Aus stat tung ana log E- Klasse Coupé

neue zu sätz li che Mo to ren für E- Klasse T- Modell: E ��� CGI BlueEF FI CI EN CY mit Start- /Stopp- 
Automatik (���  kW/���  PS), E ��� CGI BlueEF FI CI EN CY (���  kW/���  PS), E ��� CDI BlueEF FI CI EN CY
(��� kW/��� PS) �Matic; E ��� �Matic (��� kW/��� PS); alle Mo to ren er fül len Schad sto� las se Euro �

Ein füh rung der sport li chen Top va ri an te E �� AMG T- Modell (��� kW/��� PS)

neue zu sätz li che Mo tor va ri an ten E ��� CDI BlueEF FI CI EN CY (��� kW/��� PS) und E ��� CDI BlueEF FI CI -
EN CY (��� kW/��� PS)

neue Mo tor va ri an te E ��� BlueEF FI CI EN CY (��� kW/��� PS) er setzt E ��� CGI BlueEF FI CI EN CY; Ein füh -
rung Erd gas va ri an te E ��� NGT BlueEF FI CI EN CY (��� kW/��� PS)

neue zu sätz li che Mo tor va ri an te E ��� BlueEF FI CI EN CY (��� kW/��� PS)

neue zu sätz li che Mo tor va ri an ten: E ��� BlueEF FI CI EN CY (��� kW/��� PS) er setzt E ��� BlueEF FI CI EN CY
(��� kW/��� PS), E ��� BlueEF FI CI EN CY (��� kW/��� PS) er setzt E ��� (��� kW/��� PS)

neue zu sätz li che Mo tor va ri an te E ��� Blue TEC HY BRID (��� kW/��� PS)

Um fang rei che Mo dell p�e ge (u.a. neue Front und LED- Scheinwerfer, zu sätz li che As sis tenz sys te me);
mo di � zier tes Mo to ren an ge bot: E ��� (���  kW/���  PS), E ��� (���  kW/���  PS) (beide Schad sto� las se
Euro �), E ��� (��� kW/��� PS), E ��� (��� kW/��� PS), E ��� (��� kW/��� PS) (Schad sto� las se Euro �), E
��� (��� kW/��� PS), E ��� CDI (��� kW/��� PS), E ��� CDI (��� kW/��� PS), E ��� CDI (��� kW/��� PS), E
��� Blue TEC (��� kW/��� PS) (Schad sto� las se Euro �), E��� Blue TEC HY BRID (��� kW/��� PS) und E ���
Blue TEC (��� kW/��� PS) (Schad sto� las se Euro �)

neue Sport ver sio nen E�� AMG (��� kW/��� PS) und E�� AMG S (��� kW/��� PS); Beide er fül len Schad -
sto� las se Euro �

neue Die sel mo to ren: E ��� Blue TEC (���  kW/���  PS), E ��� Blue TEC BlueEF FI CI EN CY Edi ti on
(��� kW/��� PS), E ��� Blue TEC (��� kW/��� PS), E ��� Blue TEC (��� kW/��� PS); alle Die sel mo to ren mit
SCR- Kat; alle Mo to ren (außer E ��� Blue TEC HY BRID) er fül len Schad sto� las se Euro �; neues �- Gang-
Automatikgetriebe (�G- TRONIC) ver füg bar

Bau rei he E- Klasse Li mou si ne ein ge stellt, Nach fol ge mo dell ab ��/����

Bau rei he E- Klasse T- Modell ein ge stellt, Nach fol ge mo dell ab ��/����

Bau rei he E- Klasse Coupé ein ge stellt, Nach fol ge mo dell ab ��/����

Bau rei he E- Klasse Ca brio let ein ge stellt, Nach fol ge mo dell ab ��/����

Die Karosserievarianten im Vergleich

Karosserietyp Limousine Kombi

Länge/Breite/Höhe [mm] ����/����/���� ����/����/����

Breite mit Spiegeln [mm] ���� ����

Ko�erraumvolumen [l] ��� ���

Dachlast [kg] ��� ���
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Technische Daten (wichtigste Motorvarianten)

TYP
E ��� CDI E ��� CDI

E ���

BlueTEC
E ��� CDI

E ���

BlueTEC

E ���

BlueTEC

E ���

BlueTEC
E ��� CDI

Au�au/Türen ST/� ST/� ST/� ST/� ST/� ST/� ST/� ST/�

Bauzeitraum ����-���� ����-���� ����-���� ����-���� ����-���� ����-���� ����-���� ����-����

Zylinder/Hubraum

[-/ccm]
�/���� �/���� �/���� �/���� �/���� �/���� �/���� �/����

Leistung [kW/PS] ���/��� ���/��� ���/��� ���/��� ���/��� ���/��� ���/��� ���/���

Max. Drehmoment

[Nm] bei U/min
���/���� ���/���� ���/���� ���/���� ���/���� ���/���� ���/���� ���/����

Beschleunigung

�-��� km/h [s]
�,� �,� �,� �,� �,� �,� �,� �,�

Höchstgeschwin-

digkeit [km/h]
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Verbrauch Hersteller

pro ��� km

�,� l D
(NEFZ)

�,� l D
(NEFZ)

�,� l D
(NEFZ)

�,� l D
(NEFZ)

�,� l D
(NEFZ)

�,� l D
(NEFZ)

�,� l D
(NEFZ)

�,� l D
(NEFZ)

CO� [g/km] ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

CO�-E�zienzklasse A B A� B C A B B

Anhängelast

gebremst/unge- [kg]
����/��� ����/��� ����/��� ����/��� ����/��� ����/��� ����/��� ����/���

Tankinhalt [l] ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

Versicherungsklassen

KH/VK/TK
��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/��

Steuer pro Jahr*

[Euro]
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Schadsto�lasse
Euro � Euro �

Euro �b
(NEFZ)

Euro �
Euro �b
(NEFZ)

Euro �b
(NEFZ)

Euro �b
(NEFZ)

Euro �

Schadsto�klassen und Steuer können sich während des Bauzeitraumes geändert haben und von den genannten Angaben abweichen.
* Die Angabe der Steuer erfolgt getrennt nach Hubraum/Hubraum�CO�-Ausstoß für Fahrzeuge mit Erstzulassung nach dem ��.��.����.

Wichtige Werkstattkosten (in Euro, inkl. Einbaukosten)

TYP
E ��� CDI E ��� CDI

E ���

BlueTEC
E ��� CDI

E ���

BlueTEC

E ���

BlueTEC

E ���

BlueTEC
E ��� CDI

Wartung � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

bei km/Monate �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/��

Wartung � ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

bei km/Monate �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/��

Bremsscheiben und

-beläge vorne
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Bremsscheiben und

-beläge hinten
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Auspu�anlage (nach

Kat)
��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ����

Kupplung - ���� - ���� - - - -

Generator ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

Anlasser ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
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Testergebnis ���� ★★★★★

Kosten (pro Monat, ohne Wertverlust, in Euro)

TYP
E ��� CDI E ��� CDI

E ���

BlueTEC
E ��� CDI

E ���

BlueTEC

E ���

BlueTEC

E ���

BlueTEC
E ��� CDI

Fixkosten (Steuer,

Versicherung)
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Betriebskosten

(Kraftsto�)
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Werkstatt-/

Reifenkosten
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Gesamtkosten

pro Monat
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

Gesamtkosten

pro km [Cent]
��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

Garantien
Die E- Klasse wurde mit einer zwei jäh ri gen Hersteller- Garantie aus ge lie fert. Zudem bie tet Mer ce des eine ��- jährige Ga ran -
tie gegen Durch ros tung. Die eu ro pa wei te Mo bi li täts ga ran tie Mo bi lo Li fe gibt es eben falls �� Jahre.

Die genauen Garantien je Fahrzeug �nden Sie in der ADAC Autodatenbank unter www.adac.de/autodatenbank.

Crashtest (Euro NCAP)

Die Mer ce des E- Klasse er reicht ein gutes �- Sterne-Gesamtergebnis, trotz leich ter Schwä chen beim Pfahl auf prall test und
beim Heck crash. Die Si cher heits austat tung ist sehr gut: Front- , Seiten- , Vorhang-  und Knie air bags für Fah rer und Bei fah rer
(Sei ten air bags hin ten gegen Auf preis). Gurt stram mer inkl. Kraft be gren zer gibt es auf allen Sitz plät zen. Auch ESP und ein
spe zi el les Schutz sys tem (PRE SAFE), das be reits bei Kol li si ons ge fahr z.B. die Rück hal te sys te me re ver si bel in Funk ti on
setzt, sind se ri en mä ßig. Gegen Auf preis gibt es auch ein Not brems sys tem (PRE- SAFE Brake), das In ner orts und auch bei
hö he ren Ge schwin dig kei ten gut wirkt.

Die Anforderungen an das Fahrzeug werden im Euro NCAP-Testverfahren stetig weiterentwickelt. Testergebnisse aus
vergangenen Jahren sind nur bedingt mit denen aktueller Tests vergleichbar.
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