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Renault Mégane (2008-2016) Diesel
Französische Kompaktklasse

er Re nault Me ga ne III kam 2008 auf den Markt und be erb te das un kon ven ti o nel le De sign sei nes Vor gän ger mo -
dells. Den ge fäl lig ge zeich ne ten Fran zo sen gibt es als Fünf tü rer, als ge räu mi gen Kombi, als drei tü ri ges Coupé und
als ganz jah res taug li ches Klappdach- Cabrio. Punk ten kann der Me ga ne mit einem gro ßen Koff er raum in allen Ka ros -
se rie va ri an ten. Sogar im Ca brio steht or dent lich Stau raum zur Ver fü gung, zu min dest bei ge schlos se nem Dach. Die

Platz ver hält nis se im Heck des Grand tour ge nann ten Kom bis sind für die Fahr zeug klas se sogar sehr gut. In die ser Ka ros se rie -
va ri an te bie tet auch die Rück bank ge räu mi ge Platz ver hält nis se. In den an de ren ist es hin ten je doch spür bar eng. Vorne sitzt
man stets auf an ge nehm straff ge pols ter ten Sit zen und kann das groß zü gi ge Raum an ge bot ge nie ßen. Beim Fah ren ge fällt
der Me ga ne mit einem aus ge wo ge nen Fahr werk, der prä zi sen Schal tung und der Be die nung, an die man sich schnell ge -
wöhnt. Eine kräf ti ge Brems an la ge und gute Crash er geb nis se ma chen den Fran zo sen zu einem si che ren All tags be glei ter. Lei -
der wurde auf die Ma te ri a li en im In nen raum nicht sehr viel Wert ge legt, denn hier über wiegt ein fa ches Hart plas tik. In der
ADAC Pan nen sta tis tik liegt der Me ga ne in etwa im Mit tel feld, denn vor allem die Elek tro nik ver ur sacht immer wie der Pro -
ble me. Beim TÜV schnei det der Me ga ne nicht son der lich gut ab. Häu fi ge Pro ble me an den Ach sen, an der Feder- Dämpfer- 
Einheit, an der Len kung und an den Brem sen ver hin dern hier eine bes se re Plat zie rung.

Emp feh lung: Für den Me ga ne gibt es eine brei te Aus wahl an Die sel mo to ren und viel fäl ti ge Aus stat tun gen. Die klei nen 1,5
dCi sind zwar spar sam, mit ma xi mal 110  PS brin gen sie das Fahr zeug aber nur mit Mühe in Schwung, be son ders in den
hohen Gän gen fehlt es an Durch zugs kraft. Daher bes ser zu den min des tens 130 PS star ken Ver si o nen grei fen. Sie brin gen
deut lich sou ve rä ne re Fahr leis tun gen und sind zudem häu fig am Ge braucht wa gen markt zu fin den. Vor allem als Grand tour in
einer der mitt le ren Aus stat tungs va ri an ten hat man damit einen groß räu mi gen All tags be glei ter für fast alle Le bens la gen. Die
stär ke ren Die sel sind sel te ner am Ge braucht wa gen markt zu fin den und im Schnitt teu rer. Da die Lang zeit qua li tät nicht ideal
ist, soll te nach einem nach Hersteller- Vorgaben ge war te ten Fahr zeug in gutem Zu stand ge sucht wer den, um mög lichst lang
Freu de an dem Fahr zeug zu haben. Ins ge samt sind das Coupé und das Ca brio teu rer als der Fünf tü rer und der Kombi.

ordentliches Platzangebot vorn, sparsame Dieselmotoren, großer Kofferraum (v.a. Kombi), hohes

Sicherheitsniveau

Diesel mit hohem Schadstoffausstoß, mäßige Langzeitqualität, hoher Wertverlust, hoher Bremsenverschleiß,

einfache Materialien im Innenraum
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Allgemein

Häufige

Bauteilfehler

Rückrufe

Zuverlässigkeit (Pannenstatistik 2023)

Erstzulassungsjahr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ADAC-Bewertung 41,7 24,3 21,3 21,1 21,9 20,6 21,8 24,8 31,6

ADAC-Bewertungsschema
Für jedes Fahrzeugmodell und Zulassungsjahr wird die Pannenkennziffer ermittelt. Diese ergibt sich aus der Anzahl der
Pannen pro Jahr pro 1.000 zugelassenen Fahrzeugen.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

20,5 17,4 17,1 15,1 13,8 12,0 10,1 7,9 6,5

29,7 27,4 25,3 21,4 18,8 17,8 16,5 14,3 13,3

39,0 37,4 33,4 27,6 23,9 23,5 22,8 20,7 20,0

48,2 47,4 41,6 33,9 28,9 29,3 29,2 27,1 26,8

>48,2 >47,4 >41,6 >33,9 >28,9 >29,3 >29,2 >27,1 >26,8

Mängel und Rückrufe
In der ADAC Pan nen sta tis tik 2023 schnei det der Re nault Mégane durch wach sen ab. Im TÜV- 
Report fal len An triebs wel len, Lenk ge len ke, Rad au� än gung, Fe dern und Dämp fung ne ga tiv auf.
Auch bei der Be leuch tung und bei den Brem sen er ge ben sich häu fig Feh ler.

An las ser (2016), Aus puff rohr/-topf (2012), Ein spritz dü se/In jek tor (2011-2013), Fest stell brem se
me cha nisch (2013), Kühl-/Hei zungs schlauch (2016), Sicherungs-  und Re lais box (2016), Star ter -
bat te rie (2008, 2015-2016), Zünd ker ze (2008, 2011)

12/2009: Die Schweiß naht am Über gang zwi schen Pe dal plat te und Pe dal he bel kann einen Riss
auf wei sen. Dann würde sich die Plat te beim Brems vor gang be we gen oder sogar ganz lösen und
es kommt zum Ab rut schen des Fah rer fu ßes vom Brems pe dal. Die Händ ler kon trol lie ren die
Brems pe dal schweiß naht und tau schen ggf. das Brems pe dal aus. Die Ak ti on ist kos ten los und
dau ert etwa eine Stun de. Dauer in der Werk statt: etwa 30 Mi nu ten. Be troff e ne Fzg. in Deutsch -
land: 3.630 (auch an de re Mo del le be troff en)
8/2011: Die Mut ter der Klemm schrau be am Lenk säu len ge lenk kann beim Lenk vor gang (Dre hung
um die Lenk säu len ach se) durch zu knap pen Ab stand in Kon takt zum Ka bel strang der elektr. Ser -
vo len kung kom men. Da durch kommt es zur Schä di gung des Ka bel strangs und damit zum Aus -
fall der Ser vo un ter stüt zung. Die Renault- Händler fi xie ren den Ka bel strangste cker mit einem Ka -
bel bin der; bei vor ge schä dig tem Ka bel strang wird die ser vor her noch in stand ge setzt bzw. er neu -
ert. Die Ak ti on ist im Mai 2011 an ge lau fen, dau ert bis etwa eine Stun de und ist für die Kun den
kos ten los. Dauer in der Werk statt: etwa 60 Mi nu ten. Be troff e ne Fzg. in Deutsch land: 9.353 (auch
an de re Mo del le be troff en)
1/2012: Mit EDC- Automatikgetriebe: Ein Ver lust der ge wähl ten Schalt stu fe kann einen Ver lust
der Trak ti on bei Ge schwin dig kei ten unter 20 km/h zur Folge haben. Als Hin weis er schei nen die
Warn leuch ten "Ab gas sys tem prü fen" bzw. "Über prü fung des Ge trie bes" im Bord com pu ter. Die
Händ ler über prü fen die Soft ware ver si on des Ge trie be steu er ge rä tes und füh ren ggf. ein Soft ware -
up date durch. Be troff e ne Fzg. in Deutsch land: 1.032 (auch an de re Mo del le be troff en)
10/2012: Auf grund un zu rei chen den Un ter drucks im Ein lass krüm mer kann die Brems kraft un -
ter stüt zung aus fal len (har tes Brems pe dal). Dann kann das Fahr zeug nur noch mit er heb lich hö -
he rem Pe dal druck ge bremst wer den. Dies tritt laut Her stel ler unter be stimm ten Be din gun gen
(zu neh men der geo gra fi scher Höhe, Berg ab fahrt oder Motor in Leer lauf mit ein ge schal te ten Ver -
brau chern) auf. Die Händ ler pro gram mie ren das Einspritz- Steuergerät neu und kon fi gu rie ren
die Zen tral elek tro nik neu. Die Ak ti on läuft seit Ok to ber 2012, dau ert etwa eine Stun de und ist für
die Kun den kos ten los. Dauer in der Werk statt: etwa 60 Mi nu ten. Be troff e ne Fzg. in Deutsch land:
741 (auch an de re Mo del le be troff en)
7/2014: Ca brio: Wenn man bei Be la dungs vor gän gen im Koff er raum an die Ab de ckung stößt,
kann das zum Aus ras ten der Ab de ckung füh ren. Bei einer Fahrt mit ge öff ne tem Dach bei
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hö he rem Tempo kann die ge lo cker te Ab de ckung bei ent spre chen dem Wind druck lösen und evtl.
weg flie gen. Das würde dann an de re Ver kehrs teil neh mer ge fähr den. Die Händ ler be fes ti gen die
Ab de ckung mit sechs zu sätz li chen Schrau ben. Die Ak ti on star te te im April 2014, dau ert etwa
eine halbe Stun de und ist für die Kun den kos ten los. Be troff e ne Fzg. in Deutsch land: 7.422
6/2016: Der Bruch des Ro tors der Un ter druck pum pe am Fuße des Mit neh mers (An trieb) führt
zum schlag ar ti gen Still stand der Un ter druck pum pe und damit zum Aus fall der Un ter druck ver -
sor gung für den Brems kraft ver stär ker. Ur sa che ist laut Her stel ler ein Riss im Pum pen ro tor wäh -
rend des Her stel lungs pro zes ses, aus dem sich dann den Bau teil bruch ver ur sacht und dann mit
einem Aus fall der Brems kraft un ter stüt zung (har tes Brems pe dal) oder Ver lust der Mo tor leis tung,
was auch mit Aufl euch ten der Warn lam pe "Ser vice" bzw. "Ein spritz an la ge" im Kom bi in stru ment
ein her geht. Die Händ ler prü fen und tau schen die Un ter druck pum pen ggf. aus. Dauer in der
Werk statt: bis zu 12 Stun den (Tausch). Be troff e ne Fzg. in Deutsch land: 332 (auch an de re Mo del le
be troff en)

Weitere und neuere Rückrufe finden Sie unter www.adac.de/rueckrufe.

Modellgeschichte
Ein füh rung neuer Mégane (Fünf tü rer); Mo tor va ri an ten: 1.6 16V (74 kW/100 PS), 1.6 16V (81 kW/110 PS),
1.5 dCi FAP (66  kW/90  PS) und 1.9 dCi FAP (96  kW/130  PS); ESP, Fahrer-  Beifahrer-  und Sei ten air bags
sowie Win dow bags se ri en mä ßig

Ein füh rung Mégane Coupé (Drei tü rer); Aus stat tung ana log Li mou si ne; neuer zu sätz li cher Motor: 1.5
dCi FAP (78 kW/106 PS)

Ein füh rung neuer Mégane Grand tour; Aus stat tung ana log Li mou si ne; neue zu sätz li che Mo to ren: 1.4
TCe 130 (96 kW/130 PS), 1.6 16V E85 (Bio etha nol, 81 kW/110 PS), 2.0 16V 140 (103 kW/140 PS) und 2.0 dCi
FAP (118 kW/160 PS); 2.0 dCi FAP er füllt Schad sto� las se Euro 5

1.9 dCi FAP (96 kW/130 PS) er füllt Schad sto� las se Euro 5

1.5 dCi FAP- Motoren er fül len Schad sto� las se Euro 5

Ein füh rung sport li ches Top mo dell "R.S." auf Basis Mégane Coupé; 2.0 16V (184 kW/250 PS)

neuer zu sätz li cher Motor: 1.5 dCi 110 FAP (81 kW/110 PS) mit Dop pel kupp lungs ge trie be, er füllt Schad -
sto� las se Euro 5

Ein füh rung GT- Modelle mit zwei Mo tor va ri an ten TCe 180 (132  kW/180  PS) und 2.0 dCi 160 FAP
(118 kW/160 PS); beide Mo to ren er fül len Schad sto� las se Euro 5

Ein füh rung sport li ches Top mo dell "R.S. Tro phy" auf Basis Mégane Coupé; 2.0 16V (195 kW/265 PS)

leich te Mo dell pfle ge und über ar bei te tes Mo to ren an ge bot: 1.6 16V 100 (74  kW/100  PS), 1.6 16V 110
(81  kW/110  PS), EN ER GY TCe 115  Start & Stop (85  kW/115  PS), TCe 130 (96  kW/130  PS), 2.0 16V 140
(103  kW/140  PS), TCe 180 (132  kW/180  PS), dCi 90 (66  kW/90  PS), dCi 110 (81  kW/110  PS), EN ER GY dCi
110  Start & Stop (81  kW/110  PS), EN ER GY dCi 130  Start & Stop (96  kW/130  PS) und dCi 160 FAP
(118 kW/160 PS); Me ga ne Coupé R.S. (195 kW/265 PS); alle Mo to ren er fül len Schad sto� las se Euro 5

mo di fi zier te Mo to ren für GT- Modelle: TCe 190 (140 kW/190 PS) und dCi 165 FAP (120 kW/165 PS)

Face lift und über ar bei te tes Mo to ren an ge bot: 1.6 16V 110 (81  kW/110  PS), EN ER GY TCe 115  Start & Stop
(85  kW/115  PS), TCe 130 (97  kW/132  PS), TCe 220 (162  kW/220  PS), dCi 95 (70  kW/95  PS), dCi 110
(81 kW/110 PS), EN ER GY dCi 110 Start & Stop (81 kW/110 PS), EN ER GY dCi 130 Start & Stop (96 kW/130 PS)
und dCi 165 FAP (120 kW/165 PS); alle Mo to ren er fül len Schad sto� las se Euro 5

Leis tungs stei ge rung bei Re nault Mégane Coupé R.S. (201 kW/273 PS)

Bau rei he ein ge stellt, neues Nach fol ge mo dell ab 03/2016

Bau rei he Mégane Grand tour ein ge stellt, neues Nach fol ge mo dell ab 07/2016

Bau rei he Mégane Coupé ein ge stellt

https://www.adac.de/rueckrufe
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Die Karosserievarianten im Vergleich

Karosserietyp Fünftürer Coupé Grandtour Coupé-Cabriolet

Länge/Breite/Höhe [mm] 4295/1808/1471 4299/1804/1423 4559/1804/1507 4485/1810/1425

Breite mit Spiegeln [mm] 2037 2037 2037 n.b.

Kofferraumvolumen [l] 405 377 524 417

Dachlast [kg] 80 80 80 -

Technische Daten (wichtigste Motorvarianten)

TYP

dCi 90

FAP

dCi 110

FAP

dCi 110

FAP

dCi 130

FAP

ENERGY

dCi

130 Start

& Stop

dCi 150

FAP

dCi 160

FAP
dCi 165

Aufbau/Türen KB/5 KB/5 KB/5 KB/5 KB/5 KB/5 KB/5 KB/5

Zylinder/Hubraum

[-/ccm]
4/1461 4/1461 4/1461 4/1870 4/1598 4/1995 4/1995 4/1995

Leistung [kW/PS] 66/90 78/106 81/110 96/130 96/130 110/150 118/160 120/165

Max. Drehmoment

[Nm] bei U/min
200/1750 240/1750 240/1750 300/1750 320/2000 360/2000 380/2000 380/2000

Beschleunigung

0-100 km/h [s]
12,9 11,2 12,1 9,8 10,1 9,5 8,7 8,8

Höchstgeschwin-

digkeit [km/h]
180 190 190 205 200 210 215 215

Verbrauch Hersteller

pro 100 km

4,4 l D
(NEFZ)

4,8 l D
(NEFZ)

4,4 l D
(NEFZ)

5,1 l D
(NEFZ)

4,0 l D
(NEFZ)

6,6 l D
(NEFZ)

5,9 l D
(NEFZ)

5,6 l D
(NEFZ)

CO2 [g/km] 116 g/km 126 g/km 114 g/km 135 g/km 104 g/km 175 g/km 155 g/km 145 g/km

CO2-Effizienzklasse B B A C A E D C

Anhängelast ge-

bremst/ungebr. [kg]
1300/690 1300/695 1300/680 1300/715 1500/695 1300/750 1300/745 1500/750

Tankinhalt [l] 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Versicherungsklassen

KH/VK/TK
20/15/18 20/15/18 20/15/18 18/16/19 18/16/19 18/16/19 18/16/19 18/16/19

Steuer pro Jahr*

[Euro]
142 154 142 293 152 300 260 260

Schadstoffklasse Euro 4, 5L Euro 4 Euro 5 Euro 4 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Schadstoffklassen und Steuer können sich während des Bauzeitraumes geändert haben und von den genannten Angaben abweichen.
* Die Angabe der Steuer erfolgt getrennt nach Hubraum/Hubraum+CO2-Ausstoß für Fahrzeuge mit Erstzulassung nach dem 30.06.2009.
1 Brutto-Batteriekapazität, da Nettowert nicht verfügbar.
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Wichtige Werkstattkosten (in Euro, inkl. Einbaukosten)

TYP

dCi 90

FAP

dCi 110

FAP

dCi 110

FAP

dCi 130

FAP

ENERGY

dCi

130 Start

& Stop

dCi 150

FAP

dCi 160

FAP
dCi 165

Wartung 1 330 330 330 340 340 410 410 410

bei km/Monate 30000/24 30000/24 30000/24 30000/24 30000/24 30000/24 30000/24 30000/24

Zahnriemen 530 530 530 590 - - - -

bei km/Monate 160000/
60

160000/
60

160000/
60

160000/
60

-/- -/- -/- -/-

Bremsscheiben und

-beläge vorne
480 480 480 730 480 670 670 670

Bremsscheiben und

-beläge hinten
1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180

Auspuffanlage (nach

Kat)
580 580 580 580 580 770 770 770

Kupplung 1120 1140 - 1430 1210 - 1300 1300

Generator 1080 1400 1400 1090 1400 1400 1400 1400

Anlasser 430 430 430 710 640 940 940 940

Kosten (pro Monat, ohne Wertverlust, in Euro)

TYP

dCi 90

FAP

dCi 110

FAP

dCi 110

FAP

dCi 130

FAP

ENERGY

dCi

130 Start

& Stop

dCi 150

FAP

dCi 160

FAP
dCi 165

Fixkosten (Steuer,

Versicherung)
100 101 100 108 96 109 105 105

Betriebskosten

(Kraftstoff)
111 119 111 125 103 156 141 135

Werkstatt-/

Reifenkosten
95 96 96 110 104 106 106 113

Gesamtkosten

pro Monat
306 316 307 343 303 370 353 354

Gesamtkosten

pro km [Cent]
24,5 25,3 24,6 27,4 24,3 29,6 28,2 28,3

Garantien
Der Me ga ne hat eine all ge mei ne Ga ran tie zwei Jahre. Zudem bie tet Re nault eine drei jäh ri ge Lack ga ran tie und eine zwölf -
jäh ri ge Ga ran tie gegen Durch ros tung. Au ßer dem gibt es eine eu ro pa wei te Mo bi li täts ga ran tie le bens lang unter Ein hal tung
aller In spek ti o nen.

Die genauen Garantien je Fahrzeug finden Sie in der ADAC Autodatenbank unter www.adac.de/autodatenbank.

file:///C:/GitLocal/GebrauchtwageninfoEingabe/GebrauchtwageninfoEingabe.Service/PdfService/Template/www.adac.de/autodatenbank
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Testergebnis 2008Crashtest (Euro NCAP)

Die dritte Generation des Renault Megane wurde wieder verbessert und erreicht nun ein Spitzenergebnis beim
Insassenschutz. Seine Sicherheitsausstattung besteht aus: zweistufige Frontairbags, Seitenairbags mit Doppelkammer,
Vorhangairbags, Gurtstrammer inkl. Kraftbegrenzer auf allen Sitzen (vorne beidseitig wirkend). Das serienmäßige ESP
erhöht die Fahrsicherheit. Mit insgesamt 37 Punkten (Frontcrash: 16; Seitencrash/Pfahlaufprall: 18; Gurtwarner auf allen
Plätzen: 3) wird die Höchstpunktzahl und somit fünf Sterne für die Insassensicherheit erreicht. Die Kindersicherheit ist mit
vier von fünf Sternen gut. Der Fußgängerschutz muss noch verbessert werden, denn der zweite von vier

Sternen wird nur knapp erreicht.

Die Anforderungen an das Fahrzeug werden im Euro NCAP-Testverfahren stetig weiterentwickelt. Testergebnisse aus
vergangenen Jahren sind nur bedingt mit denen aktueller Tests vergleichbar.


