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Skoda Rapid (����-����) Diesel
Weniger ist mehr

er Skoda Rapid kam ���� zu sam men mit dem bau glei chen Schwes ter mo dell Seat To le do IV auf den Markt. Etwas
spä ter wurde das Schräg heck mo dell Space back nach ge scho ben. Tech nisch ba siert das Kom pakt klas se au to auf einer
Klein wa gen ar chi tek tur. Das spar te Kos ten bei Ent wick lung und Pro duk ti on. Op tisch kann der Rapid diese Her kunft
kaum ver ber gen. Am Platz an ge bot merkt man die Ab stam mung aber nicht. In bei den Sitz rei hen steht an ge nehm

viel Raum zur Ver fü gung. Der Ko� er raum der Li mou si ne ist re gel recht rie sig, doch auch im Space back kann das Fracht ab teil
über zeu gen. Die Be die nung ist ge wohnt ein fach und das Fahr ver hal ten sehr si cher. Auch die sorg fäl ti ge Ver ar bei tung liegt
auf gutem Ni veau. Die Ma te ri al aus wahl ist hin ge gen sehr ein ge schränkt. Kratzemp �nd li ches Hart plas tik �n det sich im In- 
nen raum über all. Auch die nur mä ßi ge Rund um sicht kann im All tag etwas stö ren. Im TÜV- Report schnei det der Rapid nur
durch schnitt lich ab. Brems bau tei le sowie de fek te Fe dern und Dämp fer be rei ten zu oft Sor gen. In der ADAC Pan nen sta tis tik
be �n det sich der Skoda Rapid da ge gen im obe ren Mit tel feld.

Emp feh lung: Für den Rapid gibt es ver schie de ne Die sel mo to ren. Alle sind aus rei chend kräf tig und brin gen den Skoda
Rapid zügig in Schwung. Beim Kauf eines ge brauch ten Rapid mit dem äl te ren �.� TDI der Bau rei he EA��� soll te dar auf ge- 
ach tet wer den, dass das ver p�ich ten de Software- Update durch ge führt wurde. An sons ten muss dies spä tes tens vor der
nächs ten Haupt un ter su chung er fol gen. Die neue ren Mo to ren sind un pro ble ma tisch, al ler dings liegt die Lauf kul tur des Drei- 
zy lin ders �.� TDI nicht auf dem Ni veau eines Vier zy lin ders. An ge nehm spar sam ar bei ten alle Die sel mo to ren. Mo del le mit der
Ba sis aus stat tung Ac ti ve zei gen sich teil wei se sehr mi ni mal aus ge stat tet. Daher emp feh len wir ein Mo dell in der Aus stat- 
tungs li nie Am bi ti on, die bei spiels wei se eine Kli ma an la ge se ri en mä ßig bie tet.

gute Verarbeitung, großzügiges Raumangebot, riesiger Ko�erraum (Limousine), sparsame Diesel, einfache

Bedienung

teils ruckartiges Anfahren mit DSG, einfache Materialien im Innenraum, mäßige Rundumsicht, relativ lauter

Innenraum
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Zuverlässigkeit (Pannenstatistik ����)

Erstzulassungsjahr ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

ADAC-Bewertung - ��,� ��,� �,� �,� �,� �,� -

ADAC-Bewertungsschema
Für jedes Fahrzeugmodell und Zulassungsjahr wird die Pannenkennzi�er ermittelt. Diese ergibt sich aus der Anzahl der
Pannen pro �.��� zugelassenen Fahrzeugen.
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Mängel und Rückrufe
In der ADAC Pan nen sta tis tik schnei det der Skoda Rapid durch weg gut ab. Beim TÜV fal len äl te re
Rapid wegen Öl ver lust ne ga tiv auf. In allen Jah ren gibt es wegen de fek ter Fe dern und Dämp fer
Pro ble me. Häu �g ver schlis se ne Brems bau tei le sind ein kla res Indiz für oft schlech te War tung.

Ein spritz dü se/In jek tor (����)

�/����: Der Mirco- Gasgenerator am Be tä ti gungs rohr des Gurt stra� ers ist feh ler haft ver crimpt
und kann sich im Falle eines Un falls vom Gurt stra� er tren nen. In der Folge kön nen sich Teile
des py ro tech ni schen Sys tems lösen, in den Fahr zeug innen raum ein tre ten und da durch zu
einem Ver let zungs ri si ko für die In sas sen füh ren. An den be tro� e nen Fahr zeu gen wird der Si- 
cher heits gurt mit Gurt stra� er (links, rechts oder beide – je nach Ver wen dung der Bau tei le) vorn
er neu ert. Die Ak ti on läuft seit Juni ���� und ist für die Kun den kos ten los. Dauer in d. Werk statt:
� bis � Stun den. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: �.��� (auch an de re Mo del le be tro� en) 
�/����: Bei be tro� e nen Fahr zeu gen ist die im Bord werk zeug ent hal te ne Ab schlepp öse nicht
kor rekt ver schweißt. Bei einer feh ler haf ten Ab schlepp öse be steht die Mög lich keit, dass diese in- 
fol ge der auf tre ten den Zug kräf te wäh rend eines Ab schlepp vor gan ges ab rei ßen kann. Bei einem
Ab riss be steht Ge fahr für Per so nen. Die Ab schlepp öse muss er setzt wer den. Auf Grund ge rin ger
Tei le ver füg bar keit muss der Kunde dar über in for miert wer den, die Ab schlepp öse bis zu deren
Er satz nicht zu ver wen den. Die Ak ti on läuft seit De zem ber ���� und ist für die Kun den kos ten- 
los. Dauer in d. Werk statt: �� Mi nu ten. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: ��.��� (auch an de re Mo- 
del le be tro� en) 

Weitere und neuere Rückrufe �nden Sie unter www.adac.de/rueckrufe.

Modellgeschichte
Mo del l ein füh rung der vier tü ri gen Stu fen heck li mou si ne (bau gleich mit SEAT To le do) mit vier Mo to ren:
�.� (�� kW/�� PS), �.� TSI (�� kW/�� PS), �.� TSI (�� kW/��� PS) und �.� TDI (�� kW/��� PS); alle Mo to ren
er fül len Schad sto� las se Euro �; ESP, Fahrer- , Beifahrer- , Seiten-  und Kopf air bags se ri en mä ßig

neuer zu sätz li cher Motor: �.� TSI (�� kW/��� PS)

Ein füh rung der fünf tü ri gen Schräg heck va ri an te Skoda Rapid Space back; Aus stat tung und Mo to ren an- 
ge bot ana log der vier tü ri gen Stu fen heck va ri an te

mo di � zier te Mo to ren: �.� TSI (��  kW/��  PS), �.� TSI (��  kW/���  PS), �.� TSI (��  kW/���  PS), �.� TDI
(�� kW/�� PS) und �.� TDI (�� kW/��� PS); alle Mo to ren er fül len Schad sto� las se Euro �b

Mo dell p�e ge und Face lift sowie neues Mo to ren an ge bot: �.� TSI (�� kW/�� PS), �.� TSI (�� kW/��� PS), �.�
TSI (�� kW/��� PS), �.� TDI (�� kW/�� PS) und �.� TDI (�� kW/��� PS); alle Mo to ren er fül len Schad sto� ‑

https://www.adac.de/rueckrufe
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klas se Euro �b; Mü dig keits er ken nung und City- Notbremsassistent op tio nal er hält lich

�.� TSI (�� kW/��� PS), �.� TDI (�� kW/�� PS) und �.� TDI (�� kW/��� PS) ein ge stellt

�.� TSI- Motoren er fül len Schad sto� las se Euro �d- TEMP

Bau rei he ein ge stellt

Die Karosserievarianten im Vergleich

Karosserietyp Limousine Spaceback

Länge/Breite/Höhe [mm] ����/����/���� ����/����/����

Breite mit Spiegeln [mm] ���� ����

Ko�erraumvolumen [l] ��� ���

Dachlast [kg] �� ��

Technische Daten (wichtigste Motorvarianten)

TYP �.� TDI �.� TDI �.� TDI Green tec �.� TDI �.� TDI Green tec

Au�au/Türen SR/� SR/� SR/� SR/� SR/�

Zylinder/Hubraum 

[-/ccm]
�/���� �/���� �/���� �/���� �/����

Leistung [kW/PS] ��/�� ��/�� ��/�� ��/��� ��/���

Max. Drehmoment 

[Nm] bei U/min
���/���� ���/���� ���/���� ���/���� ���/����

Beschleunigung 

�-��� km/h [s]
��,� ��,� ��,� ��,� �,�

Höchstgeschwin-

digkeit [km/h]
��� ��� ��� ��� ���

Verbrauch Hersteller 

pro ��� km

�,� l D 
(NEFZ)

�,� l D 
(NEFZ)

�,� l D 
(NEFZ)

�,� l D 
(NEFZ)

�,� l D 
(NEFZ)

CO� [g/km] ��� ��� �� ��� ���

CO�-E�zienzklasse B B A� B A

Anhängelast

gebremst/unge- [kg]
����/��� ����/��� ���/��� ����/��� ����/���

Tankinhalt [l] ��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

Versicherungsklassen

KH/VK/TK
��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/�� ��/��/��

Steuer pro Jahr*

[Euro]
��� ��� ��� ��� ���

Schadsto�lasse Euro � Euro � Euro �b (NEFZ) Euro � Euro �b (NEFZ)

Schadsto�klassen und Steuer können sich während des Bauzeitraumes geändert haben und von den genannten Angaben abweichen. 
* Die Angabe der Steuer erfolgt getrennt nach Hubraum/Hubraum�CO�-Ausstoß für Fahrzeuge mit Erstzulassung nach dem ��.��.����.
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Wichtige Werkstattkosten (in Euro, inkl. Einbaukosten)

TYP �.� TDI �.� TDI �.� TDI Green tec �.� TDI �.� TDI Green tec

Wartung � ��� ��� ��� ��� ���

bei km/Monate �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/��

Wartung � ��� ��� ��� ��� ���

bei km/Monate �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/��

Wartung � ��� ��� ��� ��� ���

bei km/Monate �����/�� �����/�� �����/�� �����/�� �����/��

Wartung � ��� ��� ��� ��� ���

bei km/Monate ������/ 
��

������/ 
��

������/ 
��

������/ 
��

������/ 
��

Zahnriehmen ��� ��� ��� ��� ���

bei km/Monate ������/- ������/- ������/- ������/- ������/-

Bremsscheiben und 

-beläge vorne
��� ��� ��� ��� ���

Bremsscheiben und 

-beläge hinten
��� ��� ��� ��� ���

Kupplung ���� - ���� ���� ����

Generator ��� ��� ��� ��� ���

Anlasser ��� ��� ��� ��� ���

Kosten (pro Monat, ohne Wertverlust, in Euro)

TYP �.� TDI �.� TDI �.� TDI Green tec �.� TDI �.� TDI Green tec

Fixkosten (Steuer,

Versicherung)
��� ��� ��� ��� ���

Betriebskosten

(Kraftsto�)
��� ��� ��� ��� ���

Werkstatt-/

Reifenkosten
�� �� �� �� ��

Gesamtkosten 

pro Monat
��� ��� ��� ��� ���

Gesamtkosten 

pro km [Cent]
��,� ��,� ��,� ��,� ��,�

Garantien
Der Rapid wurde mit einer zwei jäh ri gen Hersteller- Garantie aus ge lie fert. Zudem bie tet Skoda eine drei jäh ri ge Lack ga ran- 
tie und eine zwöl� äh ri ge Ga ran tie gegen Durch ros tung. Eine eu ro pa wei te Mo bi li täts ga ran tie gibt es ein Jahr, wel che aber
unter Ein hal tung aller In spek tio nen er wei ter bar ist auf le bens lang.

Die genauen Garantien je Fahrzeug �nden Sie in der ADAC Autodatenbank unter www.adac.de/autodatenbank.

file:///K:/GWInfo/Vorlagen/HtmlPdfTemplate/www.adac.de/autodatenbank
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Testergebnis ���� ★★★★★Crashtest (Euro NCAP)

Der Skoda Rapid er reicht trotz Män gel beim Fuß gän ger schutz und Heck auf prall die Höchst wer tung. Er be sitzt se ri en mä ßig
Front- , Seiten-  und Vor han g air bags sowie Gurt stram mer inkl. Kraft be gren zer auf den Vor der sit zen. Gurt war ner gibt es nur
für den Fah rer und Bei fah rer. ESP ist Se ri en stand.

Die Anforderungen an das Fahrzeug werden im Euro NCAP-Testverfahren stetig weiterentwickelt.
Testergebnisse aus vergangenen Jahren sind nur bedingt mit denen aktueller Tests vergleichbar.


