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Das konnen Remote-Apps

Reichweite
Tankfillstand/Ladezustand Batterie
Kilometerstand

Fahrdaten Einzelfahrt/Langzeitdaten
Fahrstrecken
Fahrzeiten
Durchschnittsverbrauch

Durchschnittsgeschwindigkeit

Status Tiren

Status Fenster
Status Lichter
Status Motorhaube
Status Reifendruck

Fahrzeugstatus

Status Bremsen

Informativ

L. Parkposition
Navigation L -
Navigation Parkpos. bis Ziel zu Fuf

Inspektion
Olwechsel
Service Olfiillstand
AdBlue
Wischwasserstand

Gebietsbenachrichtigung
Sonstiges Geschwindigkeitsbenachrichtigung
Diebstahlwarnung

Hinzufiigen von Zielen

Navigation ——
Hinzufiigen von POI

Standheizung an/aus
Standheizung Timerfunktion
Klimatisierung Scheibenheizung an/aus
Klimatisierung an/aus
Klimatisierung Timerfunktion

Standlicht
Warnblinker
Lichthupe
Hupe

Steuernd

Sonstiges Tiiren ent-/verriegeln
Fenster 6ffnen/schlieBen
Laden
Timerfunktion

Ladedauer/Einstellungen

1 bei Hybriden

2 modellabhangig

3 kostenoptimiertes Laden

4 in Kombination mit Mopar Connect
5 nur Nissan Leaf

6 nur Elektrofahrzeuge

7 nur Panoramadach

8 wenn Fahrtenbuch aktiviert

9 nur Plug-in-Hybrid-Modelle
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